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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel bada

Niniejsza dokumentagj opracowano na zlecenie: TBS Warszawa Pétnoc Sm. zul.

Petczyiskiego 30, 01-471 Warszawa.

Celem niniejszej dokumentacji jest ollemie parametrow fizyczno — mechanicznych gruntéw
wystepujacych na badanym obszarze. Zakres prac i bbamestal okrélony w porozumieniu ze
zleceniodawg. Planowana jest budowa budynku wielorodzinnego ondiggnacj podziema.
Zgodnie z wytycznymi Rozpaogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakrskiej

z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.201P0z. 463 obiekt zaliczony &dzie do Il kategorii

geotechnicznej.

2. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI | PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacjenano:

1. wiercenia badawcze,

2. sondowania DPL

3. badania laboratoryjne

4. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktow badawczych w terenie dokonandowiazaniu do istnigjcych szczegotow.
Rzedne wysokéciowe otworéw badawczych oldleno na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokaciowej udostpnionej przez zleceniodawc

Lokalizacg punktow wiercé pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat. 1.), n@stmwysokeci
poszczegolnych punktow podano na przekrojach geotexnych (zat. 4.1 — 4.5).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaty za pameiertnicy mechanicznej érednicy 120 mm.
Wykonano 8 otworéw do gbokasci max. 8,0 m. p. p.t. aéznie 62,0 mb wierge Wiercenia oraz
zZwigzane z nimi badania prowadzone byly pod stalynoden osoby posiadgjej uprawnienia w
zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykamja wiercé prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntow oraz obserwap@miary zwierciadta wody gruntowej.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowangomiaréw i bada likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami. Profile wyanych wierce przedstawiono graficznie

(zat. 4.1 — 4.5 — przekroje geotechniczne).



2.2. Sondowanie gruntu leklh sonda dynamiczm ,DPL".

Sondowania wykonane zostaty obok otworow wiertniteyr 4 i 8, w strefie gbokasci od 0,0 do
maks. 8,0 m p. p.t. adznie 16,0 mb sondowa
Wyniki sondowania interpretowane WiN-B- 04452 - maj 2002przedstawiono na zat. 5.1-5.2.

2.3. Spos6b udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych baflaterenowych (wierag sondowd), oraz posiadanych
materiatdbw archiwalnych, opracowana zostata wynikaekumentacja baflgodtaza gruntowego,
zawierajca zafczniki graficzne wymienione w spisie §o& oraz niniejszy komentarz.

Dokumentacja zostata wykonana w 4 egzemplarzach.

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na &aieh nr 29,31,33,34,35 i 37 przy ul. Korzona w
Warszawie. Powierzchnia terenu jest wyrownanazdRe wysokéciowe wahaj sic od 99,6 do
100,2 m n.p.m. Aktualnie dziatki nr 29,31 i 33 siezagospodarowane. Na dz. nr 34,35 i 37

znajdup si¢ budynki przeznaczone do rozbiorki.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

We wszystkich otworach badawczych pod 0,4 - 2,9 arstwg nasypow niekontrolowanych
zbudowanych gtéwnie z piaskow drobnychsrednich z gruzem ceglanym oraz miejscami
smieciami, wys¢puja holoceiskie, rzeczne osady wyksztatcone jako piaski drofneelnie i grube.

Utwordw tych nie przewiercono doefjlokasci rozpoznania.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podczas wykonywania wienc€5 styczé 2015) we wszystkich otworach badawczych stwierdzon
wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd podziemnych ha3$ - 3,6 m p.p.t. Na skutek
diugotrwatych opadoéw dulz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow &mimaliwosé
wahania si poziomu wod podziemnych o okoto 1m. Obecny stalezyazaliczy¢ do standow

srednich.



6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

Uwzgledniajac zalecenia normi?N-81/B- 03020 grunty wys¢pujace w podiau podzielono na:
— warstwe nasypow niekontrolowanych
— 2 warstwy geotechnicznew obrbie gruntow rodzimych, nieskalistych, mineralnych.

Grunty mineralne rodzime

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w padtevarstw gruntdw mineralnych rodzimych
okreslono wg w/w. normy, metad,A” i ,B” w odniesieniu do cechy wiagdte;.

Jako cech wiodaca dla gruntéw spoistych przyp stopié plastycznéci ,I.” a dla gruntow
niespoistch stopfezag;szczenia l,5” okreslone na podstawie sondow®PL, a take na podstawie
bada polowych, laboratoryjnych i posiadanych materiaknehiwalnych.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstssi nastpujaco:

Warstwa la to holocéskie, rzeczne, piaski drobne, wilgotnéredniozagszczone, 0

charakterystycznej wardoi normowej stopnia zagzczenidp = 0.50.

Warstwa Ib to holocéskie, rzeczne, piaskdrednie i grube, miejscami z domiegzgytu,
wilgotne i nawodnione,sredniozagszczone, o charakterystycznej wacio

normowej stopnia zagzczenidp = 0.45.

7. PODSUMOWANIE.

7.1. Podiae gruntowe poriej warstwy nasypow twoszgrunty mineralne rodzime.aSo grunty
niespoiste warstw la i Ib.

7.2. Obliczenia statyczne bezfpedniego posadowienia najewykona wg zalecé normyPN -
81/B-03020przyjmujac parametry geotechniczne podane w zat. 3.

7.3. Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotedmych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 272312 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
Il kategorii geotechnicznej. Podi® gruntowe, charakteryzujeg¢siztozonymi warunkami
geologicznymi. Jest to podite warstwowane.

7.4. Podczas wykonywania wiente(5 styczé 2015) we wszystkich otworach badawczych
stwierdzono wysfpowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych ine&8,§ - 3,6 m
p.p.t. Na skutek dtugotrwatych opaddwdb ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje maliwos¢ wahania s poziomu wod podziemnych o okoto 1m. Obecny stdezga

zaliczy¢ do stanéwérednich.



7.5. Glcbokai¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.
7.6. Prace ziemne i budowlane nalevykonywa stosujc sk do zalecé normPN - 81/B-03020
PN - B-02480.
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GEOTECHNIKA
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Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI'| ZNAKOW U ZYTYCH NA KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH | PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

nN
nB

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm hamut 5% < lom <30%
T torf lom>30 %

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KO otoczaki

Z zZwir

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piaseksredni drobnoziarniste
Pd  piasek drobny niespoiste
Pr  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pytpiaszczysty drobnoziarniste
r pyt spoiste
Gp glina piaszczysta

G glina

G;; glina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwtta
Gz  glina zwkzta

Gnz (glina pylasta zwizta

Ip it piaszczysty

I it

It it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
Kr  kreda
Gy gytia miode osady jeziorne
tbi  tupek bitumiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ

5,60

DPL4

ACE

OPISU GRUNTU
+  domieszki
/ na pograniczu dwoch gruntéw
/I przewarstwienia

w nawiasie okréenia uzupetniajce, dotyczce

sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.

numer wiercenia
rzedna wiercenia w m n."0" Wisty

OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

piezometryczny poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
- gkkbokas¢ w m p. p. t.

nawiercony poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
- glebokas¢ w m p. p. t.

grunt nawodniony

piezometryczny poziom ZWG nawiercony i ustalor
W czasie wiercenia - ghokas¢ w m p. p. t.

piezometryczny poziom ZWG nawiercony
w czasie wiercenia, niestabilizowany
- glebokas¢ wm p. p. t.

saczenie wody

w - wilgony
nw - nawodniony

OZNACZENIA RODZAJU BADA N
| SONDOWAN

strefa przebadana sendPL

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ib=050  Stopieh zag;szczenia

IL=025  stopier plastycznéci
pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny

pzw - potzwarty

szg -sredniozagszczony

Zg - zagszczony

INNE OZNACZENIA

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

la numer warstwy geotechnicznej

ny




GEOJTECHNIKA
MAZOWSZE

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNI CZNE GRUNTOW

OBIEKT:

Warszawa, ul. Korzona, Budynek Wielorodzinny

Opracowali: Marcin Kotpaczynski - upr. geol. V - 1715 VI - 0416

Agata Majszyk - upr. geol. V - 1756 i VII - 1648

Parametry geotechniczne - wg PN-81/B-03020 i PN-83/B-02480
] warto$é charakterystyczna x™
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE . . . * Warto$¢ okreslona na podstawie ) )
wspétczynnik materiatowy Ym badan laboratoryjnych i polowych grunty wilgotne / grunty nawodnione
warto$é obliczeniowa x®
— o
2 I > Edometryczn Modut ogélnego
c © () Y y g g
S — Stan gruntu TC“ .g S modut $cisliwosci odksztatcenia
£ 2 22 =] 2 No) ol
s} 5 N € _ T S N c
. i} E Y g2 -g 3 < @ e 2 — o
Profil S| 82 |[S2| 58 | s& g s g = g ) g $
stratygraficzno- Opis litologiczno-genetyczny g 59 3 g 3 9 a N = 3 n © 9 £ £ 2
s 58 |%E| 5% | 88 g 2 ° g g 2 S
litologiczno-genetyczny B £z i bz 2 S 2 s o 5 = g
g 7% | €2 g = = o 5 = s
5 = |62 =
g | | Wy p Cu Py Mo M Eo E
z b t (%) (g/em®) (kPa) © (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
nasypy utwory - nN Utwory stabonosne, niejednorodne, parametréw nie okreslano
Ia) antropogeniczne
ur
g & 0,50 16,0/24,0 | 1,75/1,90 30,41
E 3 la Pd, Pd/Pd - 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 61 900 77 400 46 200 57 800
o
<§( < jaski utwory rzeczne - - 1,58/1,71 27,37
) P Ps. P+ *0,45 14,0/22,0 | 1,85/2,00 32,69
Ib S P? ' - 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 86 700 96 400 73 200 81 300
- - 1,66/1,80 29,42

€ fez
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- GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C.
ul. Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Warszawa, ul. Korzona
Budynek wielorodzinny

Temat:

Rodzaj

dokumentacii Dokumentacja Bada Podtaza Gruntowego

Skala pozioma: 1:50
Skala pionowa: 1:10

Tresé: Przekréj geotechniczny V - V

Opracowat: Podpisy: Data:
mgr Marcin Kotpaczy fiski Styczeh
mgr Agata Majszyk 2015r.




EED%

ECHNIKA
MAZOWSZE

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer 4

ZalNr: 5.1

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Warszawa

Obiekt: Budynek wielorodzinny

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Inwestor: TBS Warszawa Pétnoc Sp. z 0.0. o
Powiat: Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c. Rzgdna: 5.40 m n."0" Wisly
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: M. Kotpaczynski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2015-01-05
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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wody =y g8
g e . Nio | Neor |Io/(1)| &5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GED %EB HNIKA  WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZaiNr. 5.2

MAZOWSZE
Profil numer 8 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Warszawa Obiekt: Budynek wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Inwestor: TBS Warszawa Pétnoc Sp. z 0.0. o
Powiat: Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c. Rzgdna: 5.70 m n."0" Wisly
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: M. Kotpaczynski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2015-01-05
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Zat. 6.1

Obiekt: Warszawa, ul. Korzona
nr otworu 2
Analiza makroskopowa gtebokasé 50 mp.p.t
nazwa gruntu Ps
barwa gruntu brazowa rodzaj gruntu  PS
ilos¢ wateczkowa -
stan gruntu -
wilgotnas¢ nw f ziarr >2 mm 2,0-0,05 mm < 0,05 mn
zawarto¢ CaCOg % zawart. % 0 100 0
Analiza sitowa dqo 0,26
pozostaléc z sita [g] 1,0 do 0,19
przesiew [g] 199,0 deo 0,42
wymiar oczek cizar [g] | zawar. [%]| suma [% U 1,6
20,00 K10 [m/dobe] 67,75 (wz. Allen-Hazena)
10,00 64,23 (wg. Beyera)
5,00 12,77 (wz. Slichtera)
2,00 8,( 4,0 4, 6,82 (wz.USBSC amerykaki)
1,00 9,( 45 8,p
0,50 31,4 15,p 2410
0,25 135, 67,6 91|5
0,10 15,( 75 990
0,06 1,4 0,5 99p
SUMA: 199,0
Wykres uziarnienia
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o0 | "
g /|
5 80
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£ ,
é 20
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0
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00

Srednica oczek sita [mm]

badanie wykonata- mgr Agata Majszyk




BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Zat. 6.2

Obiekt: Warszawa, ul. Korzona
nr otworu 3
Analiza makroskopowa gtebokasé 1,6 mp.p.t
nazwa gruntu Pd
barwa gruntu brazowa rodzaj gruntu  Pd
ilos¢ wateczkowa -
stan gruntu -
wilgotnas¢ w f ziarn >2 mm 2,0-0,05mm < 0,05 mnj
zawartg¢ CaCO; % zawart. % 0 99 1
Analiza sitowa dqo 0,11
pozostaté¢ z sita [g] 1,0 d,o 0,13
przesiew [g] 199,0 deo 0,21
wymiar oczek gizar [g] | zawar. [%]| suma [% U 1,9
20,00 K10 [m/doke] 12,13 (wz. Allen-Hazena)
10,00 11,02 (wg. Beyera)
5,00 2,2¢  (wz. Slichtera
2,00 2,85 (wz.USBSC amerykaki)
1,00 3,4 1% 16
0,50 11,4 55 70
0,25 38,( 19,0 260
0,10 139, 69,b 95)5
0,06 8,( 4,0 99,b
SUMA: 199,0 [ -
Wykres uziarnienia
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Srednica oczek sita [mm]

badanie wykonata- mgr Agata Majszyk



