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Warszawa, 9.06.2015 .
Nr sprawy: DSP/PST/15/ 15613317 /1
Dotyczy: warunkow technicznych przytaczenia wezta ciepinego do sieci cieptowniczej
(nr ewidencyjny obiektu PS1-15-0004)

Veolia Energia Warszawa S.A. okresla warunki techniczne przytgczenia wezia cieplnego
dla budynku planowanego na dziatkach ewid. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37 zobr. 4-10-05 przy
ul. Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10.

| - Warunki techniczne przytaczenia:

Przylaczenie obiektéw do sieci cieptowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przytaczeniowej.

W celu uzgodnienia szczeg6iéw realizacji i warunkéw umowy, Inwestor winien niezwfocznie, po
otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowaé¢ sie z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.energiadlawarszawy.pl —» Strefa Klienta — Jak
sie przytaczy¢).

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przytgczenia inwestycji do sieci cieptowniczej (s.c.)
jest uprzednie podpisanie umowy przytaczeniowe;.

»  Charakter zabudowy : budynek mieszkalny

»  Inwestor : TBS Warszawa Potnoc Sp. z 0.0.
01-471 Warszawa, ul. gen. T. Petczynskiego 30

»  Przydziat mocy cieplnej:
adres / Nr ewid. Neo New ™™ New™" Razem
nr budynku Veolia Energia (kW) (kW) (kW) (kW)

uKorzona 93, 85,97, 89,101 | ey 46 00 130,0 153,0 55,0 185,0
/ Chyrowska 10

» Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji wezta cieplnego
wymaga wystgpienia o korekte warunkéw przytgczenia.

»  Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: 2016 r.
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Miejsce wigczenia do s.c.. przylgcze cieptownicze 2xDN50 do budynku ul.Korzona 2, zasilane
Z sieci cieptowniczej 2xDN250 w ulicy Ortowskiej.

Srednica projektowanego przytacza: 2xDN40.

Na istniejgcym i projektownym przytaczu nalezy zaprojektowaé armature odcinajaca,
umozliwiajgcg osobne odciecie poszczegdinych budynkow.

Dla uzyskania wstepnych uzgodnien przedprojektowych, nalezy przedstawic w Dziale
Technologii, do akceptacji, trase projektowanego przytgcza oraz przyjete rozwigzania projektowe.
Jednoczeénie Veolia Energia Warszawa S.A informuje, ze zgodnie z informacjami uzyskanymi
z Biura Koordynacji Inwestycji i Remontéow w Pasie Drogowym, ulice Korzona i Ztotopolska,
w czasie budowy kolejnych odcinkéw Il linii metra objete bedg ograniczeniami w prowadzeniu
rob6t w pasie drogowym. Powyzszymi ulicami prowadzone bedg objazdy i Urzgd m. st
Warszawy moze nie wyrazi¢ zgody na zajecie ulic do czasu zakonczenia budowy drugiej linii
metra. W zwigzku z powyzszym termin przytgczenia moze ulec przedtuzeniu z przyczyn
niezaleznych od nas i uzalezniony bedzie od zgody Zarzgdu Drog Miejskich.

Dla_inwestycji aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizaciji
teletechniczne;.

Zagospodarowanie terenu inwestycji musi uwzglednia¢ ,Warunki lokalizacji obiektow w poblizu
czynnych sieci cieptowniczych” — dostepne na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa
Klienta — Jak sie przytaczy¢é — Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze. Powyzsze
nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.

Wyposazenie wezta cieplnego w elementy automatyki:

Regulator przeptywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A.
(powyzsze urzgdzenia pozostajg na majgtku Veolia Energia Warszawa S.A.). W tym celu
(na minimum miesigc przed planowanym terminem uruchomienia wezta) nalezy pisemnie
wystgpi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. dofaczajac, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia
Warszawa S.A. dokumentacje techniczng obejmujaca dobdr i montaz elementéw automatyki.
Miejsce montazu przetwornika przeptywu cieptomierza - rurociag powrotny modutu
przytaczeniowego wezta cieplnego.

Dane hydrauliczne - parametry cisnienia w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej:
APsima= 0,20MPa, Apato= 0,20MPa, p,asi= 1,00MPa (9,0atn + 1atm).

Wszelkie prace (w tym wcinka zwigzane z przerwg w przesyle ciepta mogg by¢ wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwo$¢ realizacji robét poza tym terminem uzalezniona
jest od warunkow atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Veolia Energia Warszawa S.A.
(na pisemny wniosek zainteresowanego).

Przy realizacji sieci cieptowniczej, wlasnym staraniem, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Veolia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania robot, w tym dotyczacymi sprawowania nadzoréw.
Rozpoczecie oraz zakonczenie robot dot. sieci cieptowniczych i weztow ciepinych nalezy
zgtaszaé¢ do Veolia Energia Warszawa S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych
i koncowych oraz zakwalifikowania do eksploataciji.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie wiasciwych projektéw, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.




»  Przed odbiorem energii cieplnej prosimy o kontakt z Biurem Sprzedazy Veolia Energia Warszawa
S.A. (dane kontaktowe na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro
Sprzedazy).

Il - Warunki ogéine:

Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegajg projekty wykonawcze weztow cieplnych oraz
sieci cieptowniczej (przytgczy).

Projekty nalezy skifada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii (adres i kontakt - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta) codziennie w godzinach 78 . 152
(projekt dot.: sieci cieptowniczej oraz wezla cieplnego w 2 egz.), wraz z wypetnionym zleceniem —
formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy
i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

Jednoczesnie informujemy, ze wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieptowniczej oraz
zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezta cieplnego, a takze warunki techniczne
i wymogi dla projektéw sktadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A. sg dostepne na
stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —Dla Projektanta. Zatozenia dla
instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,Wytycznych projektowania weziéw cieplnych”.

Pomieszczenie wezta winno spetnia¢ warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania weztow
cieplnych” cz.1 pkt. 4.1 (www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta).

Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzen,
miedzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okreslone w umowie przytgczeniowe;.
Tabela regulacyjna dla nosnika ciepta, jako integralna czes¢ umowy kompleksowej dostarczania
ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa.

W obecnym pi$mie zawarte sg warunki techniczne przytgczenia. Warunki ekonomiczne przytgczenia
zostang przedstawione na etapie umowy przytaczeniowe;.

Warunki techniczne przytaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okre$lenia.

Dyrektor Inzynierii Eksploataciji
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Zatgczniki: magr inz. Marek Zajgc

1. Plan sytuacyjny - szt.1

Do wiadomosci:
1. HS

2. HP

3. PSTala

Sprawe prowadzi: Dariusz Pietrzak Dziat Technologii tel (22) 658-55-12 e-mail dariusz.pietrzak@veolia.com
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