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1.WSTĘP. 

1.1 Zleceniodawca i cel badań. 

Niniejszą  dokumentację opracowano na zlecenie: TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. 

Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa. 

Celem niniejszej dokumentacji jest określenie parametrów fizyczno – mechanicznych gruntów 

występujących na badanym obszarze. Zakres prac i badań został określony w porozumieniu ze 

zleceniodawcą. Planowana jest budowa budynku wielorodzinnego z kondygnacją podziemną. 

Zgodnie z wytycznymi  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463, obiekt zaliczony będzie do II kategorii 

geotechnicznej. 

 

2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH,  SPOSÓB 

INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW. 

 Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykonano: 

1. wiercenia  badawcze, 

2. sondowania DPL 

3. badania laboratoryjne 

4. opracowanie  kameralne. 

Wytyczenie punktów badawczych w terenie dokonano w dowiązaniu do istniejących szczegółów. 

Rzędne wysokościowe otworów badawczych określono na podstawie mapy sytuacyjno – 

wysokościowej udostępnionej przez zleceniodawcę. 

Lokalizację punktów wierceń pokazano na mapie dokumentacyjnej (zał. 1.), natomiast  wysokości  

poszczególnych punktów podano na przekrojach geotechnicznych (zał. 4.1 – 4.5). 

2.1. Wiercenia badawcze. 

Wiercenia badawcze wykonane zostały za pomocą wiertnicy mechanicznej o średnicy 120 mm. 

Wykonano 8 otworów do głębokości  max. 8,0  m. p. p.t. - łącznie 62,0 mb wierceń. Wiercenia oraz 

związane z nimi badania prowadzone były  pod stałym dozorem osoby posiadającej uprawnienia w 

zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wierceń prowadzono badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów oraz obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej. 

Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiarów i badań likwidowano poprzez 

zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami. Profile wykonanych wierceń przedstawiono graficznie 

(zał. 4.1 – 4.5 – przekroje geotechniczne). 
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2.2. Sondowanie gruntu  lekką sondą  dynamiczną „DPL”.  

Sondowania wykonane zostały obok otworów wiertniczych nr 4 i 8, w strefie głębokości od 0,0 do 

maks. 8,0 m  p. p. t.  - łącznie 16,0 mb  sondowań. 

Wyniki  sondowania  interpretowane wg PN-B- 04452 - maj 2002, przedstawiono na zał. 5.1-5.2. 

 

2.3. Sposób udokumentowania wyników. 

W oparciu o wyniki wykonanych badań terenowych (wierceń, sondowań), oraz posiadanych 

materiałów archiwalnych, opracowana została wynikowa dokumentacja badań podłoża gruntowego, 

zawierająca załączniki graficzne wymienione w spisie treści oraz niniejszy komentarz. 

Dokumentacja została wykonana w 4 egzemplarzach. 

 

3. POŁOŻENIE, UKSZTAŁTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 29,31,33,34,35 i 37 przy ul. Korzona w 

Warszawie. Powierzchnia terenu jest wyrównana. Rzędne wysokościowe wahają się od 99,6 do 

100,2 m n.p.m. Aktualnie działki nr 29,31 i 33 są niezagospodarowane. Na dz. nr 34,35 i 37 

znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki.  

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA. 

We wszystkich otworach badawczych pod 0,4 - 2,9 m warstwą nasypów niekontrolowanych 

zbudowanych głównie z piasków drobnych i średnich z gruzem ceglanym oraz miejscami 

śmieciami, występują holoceńskie, rzeczne osady wykształcone jako piaski drobne, średnie i grube. 

Utworów tych nie przewiercono do głębokości rozpoznania. 

 

5. WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE. 

Podczas wykonywania wierceń (5 styczeń 2015) we wszystkich otworach badawczych stwierdzono 

występowanie swobodnego zwierciadła wód podziemnych na gł. 3,5 - 3,6 m p.p.t. Na skutek 

długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów istnieje możliwość 

wahania się poziomu wód podziemnych o około 1m. Obecny stan należy zaliczyć do stanów 

średnich.  
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6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWYCH. 

Uwzględniając zalecenia normy PN-81/B- 03020, grunty występujące w podłożu podzielono na: 

— warstwę nasypów niekontrolowanych 

— 2 warstwy geotechniczne  w obrębie gruntów rodzimych, nieskalistych, mineralnych. 

Grunty mineralne rodzime 

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podłożu warstw gruntów mineralnych rodzimych  

określono  wg w/w. normy, metodą „A” i  „B” w odniesieniu do cechy wiodącej. 

Jako cechę wiodąca dla gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności „ I L” a dla gruntów 

niespoistch stopień zagęszczenia „ID” określone na podstawie sondowań DPL, a także na podstawie 

badań polowych, laboratoryjnych i posiadanych materiałów archiwalnych. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 

Warstwa Ia to holoceńskie, rzeczne, piaski drobne, wilgotne, średniozagęszczone, o 

charakterystycznej wartości normowej stopnia zagęszczenia ID = 0.50. 

Warstwa Ib to holoceńskie, rzeczne, piaski średnie i grube, miejscami z domieszką pyłu, 

wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone, o charakterystycznej wartości 

normowej stopnia zagęszczenia ID = 0.45. 

 

7.  PODSUMOWANIE. 

7.1. Podłoże gruntowe poniżej warstwy nasypów tworzą grunty mineralne rodzime. Są to grunty 

niespoiste warstw Ia i Ib.  

7.2. Obliczenia statyczne bezpośredniego posadowienia należy wykonać wg zaleceń normy PN - 

81/B-03020 przyjmując parametry geotechniczne podane w zał. 3. 

7.3. Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do 

II kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe, charakteryzuje się złożonymi warunkami 

geologicznymi. Jest to podłoże warstwowane.  

7.4. Podczas wykonywania wierceń (5 styczeń 2015) we wszystkich otworach badawczych 

stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wód podziemnych na gł. 3,5 - 3,6 m 

p.p.t. Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów 

istnieje możliwość wahania się poziomu wód podziemnych o około 1m. Obecny stan należy 

zaliczyć do stanów średnich. 
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7.5. Głębokość strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t. 

7.6. Prace ziemne i budowlane należy wykonywać stosując się do zaleceń norm PN - 81/B-03020 i  

PN - B-02480. 
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 4

Zał.Nr: 5.1

Sonda Nr: 

Miejscowość: Warszawa

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynek wielorodzinny

Inwestor: TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c.

Dozór geol.: M. Kołpaczyński

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 5.40 m n."0" Wisły

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2015-01-05
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 8

Zał.Nr: 5.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Warszawa

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynek wielorodzinny

Inwestor: TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c.

Dozór geol.: M. Kołpaczyński

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 5.70 m n."0" Wisły

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2015-01-05
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Zał. 6.1

nr otworu 2
Analiza makroskopowa głębokość 5,0 m p.p.t

nazwa gruntu Ps

barwa gruntu brązowa rodzaj gruntu Ps
ilość wałeczkowań -
stan gruntu -
wilgotność nw f  ziarn > 2 mm 2,0-0,05 mm < 0,05 mm
zawartość CaCO3 % zawart. % 0 100 0

Analiza sitowa d 10 0,26

pozostałość z sita [g] 1,0 d 20 0,19

przesiew [g] 199,0 d 60 0,42
wymiar oczek ciężar [g] zawar. [%] suma [%] U 1,6

20,00 k 10 [m/dobę] 67,75 (wz. Allen-Hazena)
10,00 64,23 ( wg. Beyera)
5,00 12,77 (wz. Slichtera)
2,00 8,0 4,0 4,0 6,82 (wz.USBSC amerykański)
1,00 9,0 4,5 8,5

0,50 31,0 15,5 24,0

0,25 135,0 67,5 91,5
0,10 15,0 7,5 99,0
0,06 1,0 0,5 99,5

SUMA: 199,0  - 

Wykres uziarnienia

badanie wykonała- mgr Agata Majszyk

Obiekt:

BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Warszawa, ul. Korzona

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00 0,01 0,10 1,00 10,00

Z
aw

ar
to
ś
ć
 z

ia
rn

 o
 ś

re
dn

ic
y 

m
ni

ej
sz

ej
 n

iż
 "

d"
 [

%
]

Średnica oczek sita [mm]



Zał. 6.2

nr otworu 3
głębokość 1,6 m p.p.t

nazwa gruntu Pd

barwa gruntu rodzaj gruntu Pd
ilość wałeczkowań -
stan gruntu -
wilgotność w f  ziarn > 2 mm 2,0-0,05 mm < 0,05 mm
zawartość CaCO3 % zawart. % 0 99 1

Analiza sitowa d 10 0,11

pozostałość z sita [g] 1,0 d 20 0,13

przesiew [g] 199,0 d 60 0,21

wymiar oczek ciężar [g] zawar. [%] suma [%] U 1,9

20,00 k 10 [m/dobę] 12,13 (wz. Allen-Hazena)

10,00 11,02 ( wg. Beyera)
5,00 2,29 (wz. Slichtera)

Analiza makroskopowa

BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Obiekt: Warszawa, ul. Korzona

brązowa

5,00 2,29 (wz. Slichtera)
2,00 2,85 (wz.USBSC amerykański)
1,00 3,0 1,5 1,5

0,50 11,0 5,5 7,0

0,25 38,0 19,0 26,0
0,10 139,0 69,5 95,5
0,06 8,0 4,0 99,5

SUMA: 199,0  - 

Wykres uziarnienia
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badanie wykonała- mgr Agata Majszyk
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