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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010r Nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, ze:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przytacza sieci cieptowniczej preizolowanej
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym
przy ul. Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie
(usytuowanego na dz. ew. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37 obreb 4-10-05)

Dz. ew. nr: 37, 44, 53 w obrebie 4-10-05

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

Projektant : Podpis i pieczeé:
mgr inz. Jolanta Donew-Jatowicka
upr. bud.: Wa-55/96

Sprawdzajacy : Podpis i pieczed:
mgr inz. Monika Chociaj
upr. bud.: MAZ/094/PWQS/06
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

WOIEWODA WARSEAWSEL
OO55) Warszawa, Pl Bankowy 35

Urz Wopmyddzkl w  Warszawia

Wydmal Madzons Aeehiavionices-Budowianoga .

0950 Warszaws, PL Backowy 35 Warszawa, dnia (7 12.1996r.
el 695-65-10, fax §35655-11

Nr ewid.uprawnien: Wa- 55/96

DECYZJA NR 460 16

Wa podstawic art. 13 i 14 ustawy z daia 7 lipea 1394 . Prawo budowlans (DU Nr 89 z 1994 1. poz
414} oraz § 9 rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki Preestrzennci i Budownictwa z daia 30 grod-
nia 1994 r. w sprawie samodzislnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz.UNr 8 2'1995 r. poz
38), w zwigzm z art. 104 § 1§ 2 Kpa, po rozpatrzeniu whioskn Pani mgr inz Jolanty Bokeny
Donew-Jatowickiej, na podslawie dolumentdw stwicrdzajacych wymugane wykszalcenie oraz prak-
tyke zawodows oraz na podstawie pozytywns] oceny Z epzaminn na uprawnienia budowlane rlozone-

go przed Komisja egzaminacyjna,-
NADAJE

Pani magister inZynier inZynierii §rodowiska

Jolancie Bozenie Donew - Jalowickiej
ur. dnia 27 marca 1955 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJAINOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECIL, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 7 § 4 ust. 2 romporzadzenia Ministra Gospodarki Preesirzenne] | Budownictwa 2 dma 30
grudria 1994 r. uprawnicnia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig rownie? podsta-
we do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez Wojewods Warszaws-
kiepo Zarzadzeniem Nr 29 z dnia 13 maja 1995 r, posiadania przez Paniq mgr ini Jolanty BoZeng
Donew-Jatowicks wymaganego prawem wyksdafcenia oraz prakiyki zawodowej komicczmej do
uryskania uprawnied budowlanych w powyiszej specjalno$ci 1 po uzyskaniv pozytywnego wyniku
7 cgzaminu na upraswnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzii przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania deeyzji za posrednictwem Wojewody Warszawskiogo.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H6S-YQL-MBL *

Pani JOLANTA DONEW-JALOWICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1237/01

adres zamieszkania ul. GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OXAEOOWA
+ S
B INIYNLEROW
B BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 323/06/S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych

Na podstawic art.
Nr § poz. 42 z pbén. zm.), ort. J2ust. |

architektéw, inzynleréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r.
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke 1, §15,§23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynleréw Budownlctwa stwierdza, 2e:
Pani Monika Chociaj

magister inZynier
urodzona dnia 10 wrzeénia 1978 roku w m. Plowdiw , cérka Pawla

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0494/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem W calodci 2adania  strony, na pods

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres padanych uprawaledt zostal opisany na odwrocic niniejszej decyzjl.

tawle art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

POUCZENIE
|, Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Qléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej

[zby Inzynierdw Budownictwa w \Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr In Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6N8-T95-BH7 *

Pani MONIKA CHOCIAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0089/07

adres zamieszkania ul. MIKLASZEWSKIEGO 64, 05-090 DAWIDY BANKOWE

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskig] lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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|. TECHNOLOGIA

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przytacza sieci cieptowniczej

preizolowanej do planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym przy
ul. Korzona 93, 95, 97, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie.
Inwestycja obejmuje teren na dziatkach nr 37, 44, 53, 54 w obrebie 4-10-05.

W sktad opracowania wchodzi:
- technologia
- instalacja alarmowa BRANDES

2. Podstawa opracowania

2.1.Notatka uzgadniajaca

2.2.Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500

2.3.,Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw cieptowniczych
preizolowanych” opracowanie OBRC — Veolia Energia Warszawa S.A. z 05.2012 r.

2.4.Dokumentacja archiwalna istniejgcego przytgcza sieci cieptowniczej do budynku Korzona 2

2.5.Inwentaryzacja stanu istniejgcego

2.6.0pinia i uzgodnienia sieci z Biurem Geodezji i Katastru

3. Rozwiazanie techniczne

3.1. Przebieg trasy sieci cieplnej

Projektuje sie przytacze sieci preizolowanej doprowadzajgce sie¢ wysokoparametrowg
do budynku Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10 oraz wedtug odrebnego opracowania wezet
cieplny indywidualny.

Miejscem wigczenia przytagcza do miejskiej sieci cieptowniczej jest przytacze cieptowniczej
2xDn50 do budynku ul. Korzona 2, zasilane z sieci cieptowniczej 2xDn250 w ul. Orfowskie;j.

Ustalono z Dziatem Technologii Veolia Energia Warszawa S.A., ze
Projektowane rozwigzanie bedzie zapewniac:
e ciggtos¢ w dostawie ciepta do istniejgcych weztéw w trakcie budowy sieci;
e srednice projektowanego przytgcza 2xDn40
e na istniejgcym i projektowanym przytaczu armature odcinajaca, umoiliwiajagca osobne
odciecie poszczegdinych budynkow.

Srednice sieci cieplnej ustalono uwzgledniajgc zapotrzebowanie na moce cieplne budynkdw.
Doktadng trase projektowanej sieci cieplnej przedstawia Rysunek nr 1.

Do budynku Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10 przewiduje sie budowe przytgcza
sieci preizolowanej 2xDn40/110 (dziatka ew. nr 37, 44, 53, 54 w 4-10-05).
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Przytacze sieci zasilone bedzie z przytacza preizolowanego 2xDn50/125 do budynku
Korzona 2, za pomoca trdjnika preizolowanego Dn40/110 od Dn50/125. Rozwigzanie zapewniac
bedzie mozliwos¢ odciecia istniejgcych budynkéw Korzona 2 w studzience S-1 (zawory preizolowane
2xDn50/160) zgodnie z Rysunkiem nr 6.

Na przytaczu do projektowanego budynku przy ul. Korzona projektuje sie studzienke S-2
zzaworami odcinajgcymi preizolowanymi 2xDn40/140. Wlot sieci do wezta zostanie wykonany
zgodnie z Rysunkiem nr 8. Ze wzgledu na istniejgce kable elektroenergetyczne w poblizu budynku
wlot do wezta nalezy wykonac przeciskiem, a nastepnie zamontowa¢ rure ostong HOBAS. W weile
projektuje sie zawory odcinajagce 2xDn40 oraz odwadniajagce 2xDn20 w najnizszym punkcie
przytgcza. Pomieszczenia wezta odwodniane jest do studzienki schtadzajace;j.

3.2. Technologia sieci cieplnej

Rurocigg cieptowniczy opracowano w technologii bezkanatowej preizolowanej, finskiej firmy KWH
Pipe, produkowanej przez firme FINPOL ROHR Ltd =z instalacja sygnalizacji awarii sieci cieplnej -
system ,BRANDES”.

Rury przeznaczone na rurociaggi cieptownicze muszg spetnia¢ zalecenia zawarte w Zarzadzeniu
1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania
w warszawskim systemie cieptowniczym (w.s.c.).

Izolacja termiczna rurociggdw cieptowniczych musi spetnia¢ zalecenia zawarte w wymaganiach
technicznych dla izolacji termicznych wydana przez Veolia Energia Warszawa S.A.

3.3. Srednice i dtugosci sieci cieplnej

Przytacze m.s.c. do planowanego budynku przy ul. Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10:

. 2 xDn 50/125 - 3,0 m

. 2 x Dn 40/110 - 58,0 m
- sie¢ cieplna w weizle:

. 2xDn 40 - 3,0 m

Razem 64,0 m

3.5. Obliczenia hydrauliczne

Qco Qcw Qcw Q Razem Gz
L BUDYNEK max sr
- [kw] | [kw] | [kw] [kw] [t/h]
Korzona 93, 95, 97, 99,
1 130,0 | 153,0 55,0 185,0 2,65
101 / Chyrowska 10

Opory przeptywu dla budynku Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10.

Q G d v R L L; Lc AH
kw t/h mm m/s Pa/m m m m Pa
185,0 2,65 40 0,50 82,3 128 17,28 145,28 11 956

Strata ci$nienia na projektowanej sieci cieplnej przy maksymalnym odbiorze ciepta 311,96 kPa

Strata ci$nienia wynosi > AH =11,96kPa
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3.6. Posadowienie wysokosciowe

Na Rysunkach nr 2; 3 pokazano wysokos$ciowy przebieg przytacza sieci cieplnej. W pomieszczeniu
wezta cieplnego w budynkach przyjeto odpowiednio odwodnienie.

Rzedne istniejgcej sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej. Po wykonaniu
odkrywki nalezy dokonac¢ weryfikacji wysokos$ciowego posadowienia istniejgcej sieci i kolizji
i dopasowac geometrie projektowanego przytagcze do warunkdw rzeczywistych.

Przytacze sieci cieptowniczej powyzej wod gruntowych.

3.7. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacje wydtuzenn termicznych rurociggéw sieci cieplnej  zaprojektowano w ukfadzie
samokompensacji. Na zatamaniu sieci cieplnej preizolowanej wykonane bedg strefy kompensacyjne
polegajgce na owinieciu ptaszcza z rury preizolowanej warstwg pianki poliuretanowej - tzw.
poduszka kompensacyjng. Rozmieszczenie pokazano na Rysunku nr 4 - schemat montazowy.

3.8. Podstawowe elementy sieci ciepinych

3.8.1. Rurociagi

Rurociagi stalowe ze szwem, ze $wiadectwem odbioru 3.1 wedtug PN-EN 10204:2006, poswiadczone
badaniem jakosciowym ZETOM.
Grubosc scianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.
Srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy rur przewodowych zgodnie z PN-EN
10220:2005.
Rurociagi projektowanego przytgcza wykonac zgodnie z Zarzgdzeniem Veolia Energia Warszawa S.A.
nr 1/2012 z dnia 21.02.2012 r. - z rur stalowych ze szwem, wykonane ze stali P235GH wg PN-EN
10217-2:2004/A1:2006:

e Dn50-Dz60,3x2,9

e Dn40-Dz48,3x2,9
Dla odwodnienia w weztach zastosowano rurocigg: Dn20 - Dz26,9x2,6
Rurociagi te przystosowane sg do pracy w nastepujacych warunkach:

. cisnienie robocze do 16 bar

. cisnienie prébne 20 bar

. maksymalna temperatura robocza - 124°C
. parametry pracy dla t,= - 20°C: 119/59°C

Sie¢ cieplng preizolowang projektuje sie z rur o dtugosci 6m lub 12 m. Zatamania na trasie i na
spadkach realizowa¢ mozna przez odchylenie do 2° na potaczeniach mufowych, a pozostate przez
gotowe kolana.

3.8.2. Zawory odcinajace

Projektowane zawory odcinajgce projektowane sg jako preizolowane:
e Dn50/160
e Dn40/140
Umieszczone w studzienkach. Szczegét studzienek zostat pokazany na Rysunkach nr 6,7.
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Zawory odcinajagce w pomieszczeniu wezta cieplnego z koAcéwkami do spawania, z przeciw
kotnierzami od strony makiety.

3.8.3. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna z zewnetrznym pfaszczem ochronnym rurociggédw bezkanatowych
wykonana jest fabrycznie i przystosowana do bezposredniego uktadania. Rure stalowg otacza pianka
sztywna PUR (z poliuretanu) i zewnetrzny ptaszcz twardego poliuretanu - w przypadku rurociggéw
uktadanych w gruncie.

Izolacja termiczna ma niski wspétczynnik przewodnosci cieplnej i spetnia wymogi PN EN 13941:2006.
Izolacje termiczng rurociggdw sieciowych oraz elementéw wezta nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Izolacja cieplna podlega wymaganiom i badaniom normy:

- dla rurociggéw preizolowanych: PN-EN 253:2005, PN-EN ISO 845:2010, PN-93/C-89071, PN-EN
ISO 4590:2005, PN-EN ISO 8497:1999, minimalna grubos¢ izolacji zgodnie Wymaganiami Termicznymi
dla izolacji Veolia Energia Warszawa S.A. obowigzujgcymi od dnia 28.05.2012

- dlarurociggdw preizolowanych SPIRO zgodnie z zaleceniami Veolia Energia Warszawa S.A.

3.9. Uktadanie i montaz

Otwory wejscia przytacza sieci cieptowniczej do budynku wykonaé¢ metodg odwiertu w rurze
przyciskowej, nastepnie przejscie w poblizu okien prowadzi¢ w rurach ostonowych HOBAS. W miejscu
przejscia przytgcza sieci cieptowniczej pod droga asfaltowa oraz zielenig rurocigg prowadzi¢ metoda
przeciskowa.

Sie¢ cieplng preizolowang bezkanatowg wyprodukowang przez firme FINPOL-ROHR Ltd, ukfada sie
w podsypce piaskowe;j.

Uktadanie i montaz sieci cieplnej wykona¢ wg wytycznych firmy FINPOL-ROHR i pod nadzorem ZEC.
Przy spawaniu rurociggdw zwraca¢ uwage na usytuowanie przewodow instalacji alarmowej, ktére
muszg znajdowac sie od goéry. Montaz przewoddédw alarmowych wykonac¢ zgodnie z projektem
technicznym instalacji alarmowej, stanowigcym uzupetnienie niniejszego opracowania.

Pozostate Rurociggi ukfadaé w wykopach otwartych - jesli to mozliwe, w istniejgcym kanale.
W miejscach zblizenia do drzew i krzewdéw wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem uwagi aby nie
naruszy¢ korzeni drzew i krzewdw.

3.10. System kontrolno - pomiarowy

System kontrolno — pomiarowy szczelnosci rur i ptaszcza ostonowego umozliwia nadzdér stanu
technicznego sieci  preizolowanej. W przypadku uszkodzenia potgczen, wystgpi nadmierne
zawilgocenie izolacji termicznej, co zostanie wykryte za pomocg urzadzenia kontrolnego.
Zlokalizowanie i szybkie usuniecie awarii uniemozliwi niszczenie rury przewodowej. Projektowana
sie¢ cieplna wyposazona jest w system rezystancyjny typu BRANDES. Do kontroli stanu zawilgocenia
uktadu nalezy przewidzieé nastepujgcg armature :

M tester - do recznego pomiaru wilgotnosci pianki i dtugosci petli
B lokalizator - do lokalizowania miejsca wystgpienia przecieku.
W/w przyrzad wspodtpracuje z puszka pomiarowsq typu PPM i LPS-2
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Kontrola w czasie budowy sieci cieplnej polega na sprawdzeniu instalacji alarmowej przed
zamufowaniem ztgcz.

Kontrola biezgca obejmuje :

B pomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowanej

B kontrola jakosci montazu rurociggu ( eliminowanie zwar¢ lub przerwan przewodu).
Po zamontowaniu catej petli pomiarowej nalezy zmierzy¢ jej opor.

Szczegdtowy opis zastosowanego systemu znajduje sie w czesci |l niniejszego opracowania.

3.11. Kolizje

Roboty zimne rozpoczgé po szczegdétowym zapoznaniu sie z catoscig dokumentacji, w tym

z informacjami o istniejgcym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacji techniczne;j.
Nalezy pamietac, ze usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oparte jest na niepetnych
danych archiwalnych i  nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia terenu nie zgtoszonego do
inwentaryzacji. W zwigzku z powyiszym roboty ziemne nalezy przeprowadzaé z wyjatkowa
ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowaé i zblizer do sieci elektroenergetycznej prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Nalezy wykonaé projekt
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z projektowana siecig cieptowniczg i
uzgodni¢ w dziele Inwestycji Sieciowych.

W miejscu skrzyzowac¢ z siecia gazowg i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0.. Na skrzyzowaniach i
zblizeniach z siecig wod.-kan. Projektowang sie¢ wykona¢ pod nadzorem odpowiednia Zaktadu Sieci
Wodociggowej lub Zakfadu Sieci Kanalizacyjnej.

3.12. Zielen

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uszkadzania ich korzeni.
Drzewa znajdujace sie w zasiegu inwestycji zabezpieczy¢ zgodnie z projektem gospodarki zielenia.
W miejscach kolizji z istniejaca zielenig nalezy zieler usung¢ lub przesadzi¢ wg projektu gospodarki
zielenia.
Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie, chronigc korzenie grubsze niz 2 cm.
W przypadku ingerencji w system korzeniowy drzew nalezy chroni¢ korzenie np. poprzez pokrycie
Sciany wykopu warstwg torfu ogrodniczego i folig perforowang lub jutg. W czasie prac nie nalezy
dopuszczac do przesuszenia warstwy zabezpieczajacej korzenie.
Uszkodzone korzenie nalezy oczyscié, a rany zabezpieczy¢ srodkiem impregnujgcym.
W miejscach duzego zblizenia sie projektowanej sieci do istniejgcej zieleni, sie¢ cieplng nalezy
uktadac¢ metodg przycisku.

3.13. Nawierzchnia i elementy zagospodarowania terenu

Nalezy odtworzy¢ naruszone w czasie robot budowlanych nawierzchnie trawnika, chodnikéw
oraz alejek asfaltowych.
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4. Roboty montazowe

Roboty montazowe — prowadzi¢ wg wymagan normy: PN-EN-13480-1:2005 i PN-M-34031/A1.

Zalecenia:

. Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzi¢ zgodno$é wymiardéw w projekcie ze
stanem istniejgcym. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomié
projektanta celem wyjasnienia i podjecia rozwigzania zastepczego.

. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac¢ miejsca o zageszczonym uzbrojeniu podziemnym.
Wykopy w tych miejscach wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaé
przekopy kontrolne, celem stwierdzenia faktycznego zagtebienia obcej gospodarki podziemne;j.
W razie rozbieznosci rzeczywistych rzednych z podanymi w projekcie nalezy zawiadomié projektanta.
. W strefach kompensacyjnych rurociagi nalezy obtozy¢ poduszkami piankowymi zgodnie ze
schematami montazowymi s.c.

° Hydrauliczna préba szczelno$ci nie jest wymagana. Prébe wykonuje sie w uzasadnionych

przypadkach, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru. Prébe cisnieniowa nalezy wykonac oddzielnie dla
zasilenia i powrotu na cisnienie pn=2.0 MPa zgodnie z normg PN-M-34031/A:1996.
o Ptukanie rurociggdw nie jest wymagane. Jest ono wykonywane w uzasadnionych

przypadkach zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru.

. Rurociaggi w budynku i kanale, po oczyszczeniu do Il stopnia czystosci i pomalowaniu
dwukrotnie farbg antykorozyjng, nalezy zaizolowac zgodnie z normg PN-B-02421 z lipca 2000 r.
W kanale rurociagi zaizolowaé matami z wetny mineralnej, szklanej lub skalnej w ptaszczu ochronnym
z papy na tasmie aluminiowej, budynku rurociagi zaizolowaé fupkami ze sztywnej pianki
poliuretanowej , niepalnej i nietoksyczne;j.

. Montaz sieci cieptowniczej preizolowanej wykona¢ $cisle wg instrukgji

producenta dostarczajgcego rury preizolowane.

. Badanie ztaczy spawanych wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.
Wymagane jest wykonanie badan wszystkich potgczen spawanych. Metoda badania - ultradZzwiekowa
z udokumentowanym wynikiem badania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych.

Roboty ziemne — powinny byé wykonane z zachowaniem wymagan normy PN-68/B-06050, a badania
przeprowadza¢ nalezy zgodnie punktem nr 5, w czasie odbioréw czesciowych i koncowego robét.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robédt, do
ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznal sie z rozmieszczeniem urzadzen gospodarki
podziemnej i sprawdzi¢ waznos¢ stanu inwentaryzacji przewodow.

Wykopy w miejscach kolizji z gospodarkg podziemng nalezy wykona¢ recznie z oszalowaniem
wykopow iz jednoczesnym zabezpieczeniem gospodarki podziemnej przed uszkodzeniem.
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Bezwzglednie przestrzegaé stosowania zabezpieczen tych przewoddéw, ktére podane s3
w opracowaniach  branzowych typowych rozwigzan, opracowanych przez poszczegdlne
Przedsiebiorstwa, takie jak MPWiK, Veolia Energia Warszawa S.A.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé zgodnie z punktem 2.3.7 normy PN-68/B-06050 i punktem
2.3.9. normy BN-66/8973-01 ziemig bez zanieczyszczern niezamarznietg z jednoczesnym
zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla danej metody zageszczania.

Realizacja wediug etyczenia geodezyjnego. Teren budowy musi by¢ starannie wygrodzony i
oznakowany dla ruchu samochodowego i pieszego.

Roboty betonowe i zelbetowe — powinny byé wykonywane zgodnie z normg PN-63/B-06251
"Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne" oraz rysunkami.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp i ruchu drogowego, a
w szczeg6lnosci przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Po badaniu prébki gruntu, wedtug normy PN-06050 grunt kwalifikuje sie jako piasek gruby.

5. Zalecenia i wymagania

5.1. Wymagania ogdlne

Zaprojektowane i przyjete w dokumentacji rurociggi, materiaty i urzgdzenia sg przystosowane
do wody obiegowej, ktdra winna spetnia¢ wymogi PN-85/C-04601.
Nie ujete szczegdétowym rysunkiem w niniejszym projekcie rozwigzania typowe podlegajg
wymaganiom zawartych w wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. z 2012 r., tak w zakresie
montazu jak i badan oraz odbioréw.
Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami
powtarzalnymi aktualnie obowigzujgcymi w projektowaniu i wykonawstwie, majgcymi akceptacje
Veolia Energia Warszawa S.A.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynnosci odbioréw czesciowych i koricowego, ktére prowadzone
sg przez pracownikow Veolia Energia Warszawa S.A., w oparciu ,Zasady sprawowania nadzoréw i
odbiorow urzadzen cieplnych do eksploatacji i konserwacji” wydanych i opublikowanych w Veolia
Energia Warszawa S.A. Do kompletu dokumentdéw odbiorowych zatgczyé nalezy m.in. z aktualizowany
schemat montazowy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi ztgczami spawanymi oraz do wgladu atesty
zamontowanych materiatdw i urzadzen. Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzi¢
zgodnos$¢ wymiarow w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci nalezy zawiadomié projektanta celem wyjasnienia i podjecia rozwigzania zastepczego.
Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w Opinii Biura Geodezji i Kastru — zatgcznik do niniejszego
opracowania.
Montaz rurociggdw preizolowanych realizowaé w oparciu o Instrukcje montazu producenta przyjetej
w projekcie technologii oraz zgodnie aktualnymi WYTYCZNYMI WYKONANIA, MONTAZU | ODBIORU
SIECI CIEPLNYCH PREIZOLOWANYCH
W pierwsze] kolejnosci nalezy realizowaé przejscia s.c. przez jezdnie i miejsca o zageszczonym
uzbrojeniu podziemnym. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac przekopy kontrolne
celem stwierdzenia faktycznego zagtebienia przewoddéw obcej gospodarki podziemnej. Zasady tej
winno sie przestrzegac szczegdlnie w przypadku realizacji odcinkowej robét.
Prace przy budowie przytgczy prowadzi¢ rownolegle lub po pracach budowlanych zwigzanych z
adaptacjg pomieszczen na wezty cieplne.
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5.2. Sktadowanie rurociggoéw

Sktadowanie elementdéw rurociggdw nalezy prowadzi¢ wg asortymentu rodzajowego i wymiarowego:
- rury sktadowac na rownych powierzchniach, tak aby na catej dtugosci stykaty sie z podtozem.
Mozna sktadowaé réwniez warstwami w stosach o wysokosci do 1,5m, zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sie.

- elementy prefabrykowane trdjniki, kolana, armatura, punkty state nalezy sktadowac¢ na paletach.
Wysokos¢ — nie moze przekraczaé 1,5m, nie dotyczy punktéw statych, ktére winno sie uktadac luzem,
z zabezpieczeniem powtok malarskich.

5.3. Spawanie rurociagow

Wymogi Veoalia Energia Warszawa S.A. dotyczace spawania rurociggdéw sieci cieplnej i badania
jakosci spawodw:
1. Roboty spawalnicze na rurociggach sieci cieplnej wodnych musza by¢ wykonywane wytacznie przez
spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
2. Obowigzkowe jest badanie wszystkich pofaczen spawanych

Badanie potaczen spawanych zgodnie z :

- PN-EN13480-5:2012

- PN-EN 1SO 5817:2014-05

- PN-EN 1SO 3834-2:2007

Obowigzkowe  metody badania  pofaczen  spawanych: metoda ultradzwiekowa
z udokumentowanym wynikiem badan.
3. Wyniki badan nalezy dofaczyé do dokumentacji budowy i wraz z innymi dokumentami po jej
zakoniczeniu przekazaé¢ uzytkownikowi - inwestorowi.
Ruch prébny nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN-13480-1:2012.

Instrukcja wspawania zaworéw kulowych:

. Wykonujac gérny spaw zawordw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawér musi byc
catkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry powstate przy
spawaniu.

. Wykonujac dolny spaw zawordw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawér musi byc
catkowicie zamkniety celem zapobiegania przeptywowi przez zawdr ciepta. Wspawujgc zawodr
W pozycji poziomej, zawdr musi by¢ catkowicie otwarty.

. Zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do $rednicy Dn 150 mm .

. NIGDY nie przekrecac zaworu gdy jest gorgcy (po spawaniu).

. W czasie spawania zawor moze by¢ chtodzony np. wodg

. Zalecane jest, aby zawory pracujace przez diuzszy czas jako otwarte lub zamkniete byty kilka

razy w ciggu roku otwierane i zamykane.

5.4. Czyszczenie rurociggéw

Nalezy odbieraé¢ rurociggi zabezpieczone fabrycznie w sposéb chronigcy je przed
zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez zatozone kotpaki
zaslepiajace.

Rury muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wptywami atmosferycznymi.
Ewentualne zanieczyszczenia state nalezy usungé¢ mechanicznie przed montazem pod warunkiem, ze
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$lady po ich usunieciu nie przekroczg ujemnej odchytki od wymiaru nominalnego i nie bedg miaty
ostrych krawedzi.
Wedtug wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. ptukanie rurociggdw nie jest wymagane.

6. Wykaz przywotanych norm i przepisow

Sie¢ cieplng nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi Veolia Energia Warszawa dla sieci z 2012 roku.

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dania 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

4) Rozporzadzenie Ministrow Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

5) Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)

Warunki techniczne wykonania, badania, préb i odbioru okreslajg normy:

PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:2004/A1l: 2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan
cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi
wtasnosciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne
dostawy - Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze
podwyzszonej

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wtasnosSciami w temperaturze podwyzszonej
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PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wifasnosciami w
temperaturze pokojowej

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane fukiem krytym z
okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koricéw rur i ksztattek do spawania

PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 845:2000 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gestosci pozornej
(objetosciowej)PN-93/C-89071 Tworzywa sztuczne porowate - Proba Sciskania sztywnych tworzyw
porowatych (itd. ISO 844: 1978)

PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych

PN-EN ISO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziatu procentowego
objetosci otwartych i zamknietych komoérek (metoda 1)

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu PN-EN 489:2005 Sieci
cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
pfaszczem ostonowym z polietylenu. Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji
rurociggdw preizolowanych w pfaszczu ostonowym HDPE (uktadanych bezposrednio w gruncie)
PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem
spawanych wigzka) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 14917:2009 Metalowe mieszkowe ztgcza kompensacyjne do zastosowan

Cisnieniowych PN-EN 13941:2009 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych
PN-EN 13480-3:2002 Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 3: Projektowanie i obliczenia PN-EN
13480-5:2005 Rurociaggi przemystowe metalowe - Czes¢ 5: Kontrola i badania

PN-EN ISO 3834-2:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie

PN -EN 583 -1:2001 Badania nieniszczgce -Badania ultradzwiekowe Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 583-2:2004 Badania nieniszczgce —Badania ultradzwiekowe - Cze$¢ 2: Nastawianie czutosci i
zakresu obserwacji,

PN-EN 583-3:2000 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe -Technika przepuszczania
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PN-EN 583-4:2003 Badania nieniszczagce - Badania ultradzwiekowe -Cze$¢ 4: Badania nieciggtosci
prostopadtych do powierzchni

PN-EN 583-4:2003/A1:2005 Badania nieniszczgce —Badania ultradzwiekowe -Cze$¢ 4: Badania
nieciggtosci prostopadtych do powierzchni

PN-EN 583-5:2005 Badania nieniszczgce -Badania ultradzwiekowe - Czes$¢ 5: Charakteryzowanie i
wymiarowanie nieciggtosci

PN-EN 583-6:2009 Badania nieniszczgce — Badania ultradzwiekowe - Czes¢ 6: Dyfrakcyjny sposéb
wykrywania i wymiarowania nieciggtosci

PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych - Badania ultradZwiekowe zfgczy
spawanych - Poziomy akceptacji

PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badanie nieniszczace ztaczy spawanych - Badania ultradZzwiekowe ztgczy
spawanych - Poziomy akceptacji

PNEN 1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych — Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych - Poziomy akceptacji

PN-EN 1713:2002 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradZzwiekowe. Charakterystyka wskazan w
spoinach

PN-EN 1713:2002/A1:2005 Badania nieniszczace spoin — Badania ultradZzwiekowe - Charakterystyka
wskazan w spoinach

PN - EN 1714:2002 Badania nieniszczace zfaczy spawanych - Badanie ultradZwiekowe ztgczy
spawanych

PN-EN 1714:2002/A1:2005 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badanie ultradzwiekowe ztgczy
PN-EN 970:1999 oraz PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczace zfgczy
spawanych - Badania wizualne Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggdéw
preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE (uktadanych bezposrednio w gruncie)

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace - Badania wizualne - Zasady ogdlne,

PN-EN 473:2002 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych -
Zasady ogélne

PN -EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy -Egzaminowanie operatoréw urzadzen spawalniczych oraz
nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania
metali

PN-EN ISO 14731:2006 Spawalnictwo - Nadzér spawalniczy - Zadania i odpowiedzialnosé

PN-EN ISO 3834-1:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagan dotyczacych
jakosci i stosowania

PN-EN ISO 3834-3:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie

PN-EN ISO 3834-4:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczgce jakosci
w spawalnictwie

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe,

PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - Cze$¢ 2: Spawanie gazowe

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne -Przygotowanie brzegéw do spawania -Czes¢
2: Spawanie stali tukiem krytym
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PN-91/M-69430 Spawalnictwo -Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogdlne
wymagania i badania

PN-EN ISO 2560:2006 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -Oznaczenie

PN-79/E-69010 Wyroby z wegli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

PN-EN ISO 17632:2008 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania tukowego
w ostonie i bez ostony gazowe;j stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14343:2007 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania fukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja

PN-EN 12536:2002 Materialy dodatkowe do spawania - Prety do spawania gazowego stali
niestopowych i stali odpornych na petzanie - Klasyfikacja

PN-EN ISO 6847: 2005 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu
chemicznego

Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggdw preizolowanych, Veolia Energia

Warszawa S.A., Warszawa 11 wrzesnia 2012 r.
Zarzadzenie Veolia Energia Warszawa S.A. nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku.
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Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ELEMENTY PREIZOLOWANE
1 2 3 4 5 6 7
wymiar wymiar/ Jedn. o s
Ip. Nazwa . . ilos¢ UWAGI
podstawowy rozmiar miary

DLA SREDNICY 2xDn50/125
Odgatezienie prostopadte
preizolowane Dn40/110

1 | od sieci Dn50/125 Dz 48,3x3,2 / Dn40/110 ot ) Finpol-Rohr,
L=1,0m /1,5m Dz 60,3x3,2 Dn50/125 ' PN-EN-10217-2:2004
Dz 48,3x3,2 / Dz 60,3x3,2z instalacja
alarmowag, w ptaszczu HDPE, izolacja standard
Zawory odcinajgce preizolowane
Dn 50/160 Dz 60,3x2,9 Finpol-Rohr,

2 |1=15m Dz 60,3x2,9 Dn50/160 szt. 2 PN-EN253:2004
z instalacjg alarmowa, w ptaszczu HDPE, izolacja PN-EN448:2004
standard
Mufy usieciowane radiacyjnie Finpol-Rohr,

3 |termokurczliwe z mastyka i klejem Dn50/125 szt. 2 PN-EN253:2004
Dn 50/125 PN-EN448:2004
Mufy r(?d.ukcyjne usiecit?wane . Dn50/160/ Finpol-Rohr,

4 | radiacyjnie termokurczliwe z mastyka i Dn50/125 Dn160/125 szt. 4 PN-EN253:2004
klejem Dn160/125 PN-EN448:2004

DLA SREDNICY 2xDn40/110
Rura preizolowana Dn Dn40/110

5 |Dz483x29L=60m Dz483x29 | Dnd0/110 | szt. 16 Finpol-Rohr,
zinstalacjg alarmowa, w ptaszczu HDPE, izolacja e PN-EN-10217-2:2004
standard
tuk preizolowany Dn Dn40/110
Dz 48,3x3,2 .

e Finpol-Rohr,

6 o= 90° , ramiona R= 1’0/1’0 Dz 48,3X3,2 Dn40/110 szt. 10 PN-EN-10217-2:2004
z instalacja alarmowa, w ptaszczu HDPE, izolacja
standard
tuk preizolowany Dn Dn40/110 i
Dz 48,3x3,2 NA ZAMOWIENIE

7 |a= 71,5°, ramiona R=1,0/1,0 Dz 48,3x3,2 Dn40/110 szt. 2 Finpol-Rohr,

z instalacja alarmowa, w ptaszczu HDPE, izolacja PN-EN-10217-2:2004
standard

tuk preizolowany Dn Dn40/110 i

Dz 48,3x3,2 NA ZAMOWIENIE

8 | a=90°, ramiona R =1,5/1,5 Dz 48,3x3,2 Dn40/110 szt. 2 Finpol-Rohr,
zinstalacjg alarmowa, w ptaszczu HDPE, izolacja PN-EN-10217-2:2004
standard
Zawory odcinajgce preizolowane
Dn40/140Dz 48,3x2,9 Finpol-Rohr,

9 |L=1,5m Dz 48,3x2,9 Dn40/140 szt. 2 PN-EN253:2004
z instalacja alarmowa, w ptaszczu HDPE, izolacja PN-EN448:2004
standard
Mufy usieciowane radiacyjnie Finpol-Rohr,

10 | termokurczliwe z mastyka i klejem Dn40/110 szt. 32 PN-EN253:2004

Dn40/110

PN-EN448:2004
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I\/quy rgd.ukcyjne usieci(?wane . Dnd0/140/ Finpol-Rohr,
11 | radiacyjnie termokurczliwe z mastyka i Dn40/110 Dn140/110 szt. 4 PN-EN253:2004
klejem Dn140/110 PN-EN448:2004
lka ko# t k li FinpoI—Rohr,
12 gszcgellg oncowa termokurcziiwa Dn40/110 szt. 2 PN-EN253:2004
n40/ PN-EN448:2004
. . Finpol-Rohr
P ki k A ’
13 Doj‘:)jzl 1'0 ompensacyjne typy Dn50/125 Dn40/110 szt. 24 PN-EN253:2004
n PN-EN448:2004
ELEMENTY DODATKOWE
Tasma ostrzegawcza z napisem Veolia .
14 . m 122 Finpol-Rohr
Energia Warszwa S.A.
15 Komponenty pianki poliuretanowe;j komponent A g 5910 PFIJITES_I'IFE;T;_
piankowanie agregatem komponent B g 11 070 2:2004
ELEMENTY NIEPREIZOLOWANE
1 2 3 4 5 6 7
wymiar wymiar/ Jedn. L
Ip. Nazwa . i ilos¢ UWAGI
podstawowy rozmiar miary
Zawor kulowy spawany zakoniczony
16 | od strony makiety kotnierzami Dz 48,3x2,9 Dn40 szt. 2 Naval
Dn 40 PN 16 Tmax=124°C
Odwodnienie z zaworem kulowym
17 0 Dz 26,9x2,6 Dn20 szt. 2 Naval
spawanym Dn 20 PN 16 Tmax=124"C
Rury stalowe ze szwem : wg
18 | Dn 40 Dz 48,3x2,9- w weztach Dz 48,3x2,9 Dn 40 m 6,0 PN-79/H-74219,
ze $wiadectwem odbioru ZETOM PN-EN-10217-2:2004
19 Rury stalowe ze szwem: ws
, PN-79/H-74219,
Dn 20 Dz 26,9x2,6- odw w weile Dz 26,9x2,6 Dn 25 m 2 PN-EN-10217-2:2004
20 Kolana hamburskie: Dz 48.3x3.2 Dn 40 ; 6 ws
e o z 48,3x3, n szt. PN-79/H-74219,
Dn40 Dz 48,3x3,2 a = 90° R=1,5D PN-EN-10217-2:2004
Izolacja:
» dla Dn 40 zas 40mm 3,0 .
21 |dla Dn 40 grubos¢: 40 mm m Steinonorm
L dla Dn 40 pow 15mm 3,0
dla Dn 40 grubos$¢: 15 mm
Elementy studzienki z zaworami odcinajgcymi
Witaz kanatowy KONECKIE Z.
typu ciezkiego z zamknieciem ODLEWNICZE
22 ypu cgziieg . ¢ @600 szt. 2 ,
@ 600 wytrzymatosé 400kN KONSKIE
klasa D ul. 1 MAJA 57
Pierscien zelbetowy Dz1500 z wg. proj. typowego
23 centrycznym otworem Dn700 D21500/700 szt. 2 Veolia Energia

Warszawa S.A.
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Ptyta zelbetowa

wg. proj. typowego

24 | okragta Dz1000 z centrycznym Dz1000/600 szt. 2 Veolia Energia
otworem Dn600 Warszawa S.A.
Kotpak ochronny na zawory

25 | preizolowane Dn50/160 szt. 4 Finpol-Rorh
Dn50/160

26 | Fundament z bloczkéw betonowych 350x400x1600 kpl. 2
B25

Elementy rur ostonowych/przeciskowych
Rura czarna stalowa bez szwu

Dn200 RURY DO

27 Dn200 Dz219,1x10 L=6,0 m sot. 2
L=6,0m Dz219,1x10 PRZECISKU
PRZECISK POD ZIELENIA
Rura czarna stalowa bez szwu

Dn200 RURY DO

28 Dn200 Dz219,1x10 L=8,5 m sot. 2
L=8,5m Dz219,1x10 PRZECISKU
PRZECISK POD JEZDNIA
Rura ostonowa HOBAS SN 10 000 D200

29 | Dn200 Dz220x7 L=2,6 m szt. 2 Hobas

Dz220x7
L=2,6m
Rura ostonowa HOBAS SN 10 000 DN200
n
30 | Dn200 Dz220x7 L=2,6 m szt. 2 Hobas
Dz220x7
L=2,6 m
Ptozy dlizgowe

31 100-B-34 100-B-34 szt. 38 INTEGRA
100-B-34
Manszeta typu N

32 | RURA OSLONOWA/PRZECISKOWA Dn100x200 Dn100x200 szt. 16 INTEGRA
Dn100x200
tacznik montazowy

33 | RURA OStONOWA/PRZECISKOWA Dn200 Dn200 szt. 2 HOBAS

Dn200
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lll. INSTALACJA ALARMOWA BRANDES

1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest instalacja sygnalizacji i lokalizacji awarii przytgcza sieci cieptowniczej
preizolowanej do budynku przy ul. Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie,
usytuowanego na dz. ew. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obregu 4-10-05.

Inwestycja obejmuje teren na dziatkach nr 37, 44, 53, 54 w obrebie 4-10-05.

2. Podstawa opracowania

. technologia przytacza cieptowniczego
. wytyczne projektowania instalacji systemu "BRANDES”
. dokumentacja archiwalna

3. Rozwiazania techniczne

1. System umozliwia ciggta kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji cieplnej podczas
budowy i eksploatacji sieci oraz lokalizacje ewentualnych awarii sieci (uszkodzenie lub korozje rury
przewodowej lub ptaszcza ostonowego) z doktadnoscig do 1 m. Taka doktadnos$é lokalizacji ogranicza
wielko$é wykopu w miejscu awarii oraz przyspiesza jej usuniecie.

2. Do biezacej kontroli w czasie montazu oraz recznego monitoringu s.c. uzywa sie przenosnego
przyrzgdu BS-MH-2 z zasilaniem bateryjnym. Przyrzad po podfgczeniu przy pomocy wtyczki do puszki
pomiarowej PPM dokonuje pomiaru stopnia suchosci pianki izolacyjnej. W czasie montazu i
eksploatacji stopien suchosci winien wynosi¢ 0 (min. 50 megaomoéw) lub 12 (min. 10 megaomow).
Stopien nizszy niz 12 $wiadczy o zawilgoceniu pianki - im nizszy stopien - tym wieksze zawilgocenie.
3. Lokalizacji awarii dokonuje sie przy pomocy lokalizatora przenosnego BS-POK z zasilaniem
bateryjnym interpretujgc wskazania (w procentach dfugosci catej petli).

4. Wytyczne montazowe

1. Do taczenia przewoddw sygnalizacyjnych uzywac¢ nalezy specjalistycznych narzedzi
zaakceptowanych przez przedstawicieli firmy CIBET, oraz tacznikdow zaciskowych BS-QZ i koszulek
termokurczliwych BS-SRA firmy BRANDES.

2. Warunkiem uzyskania gwarancji firmy na jakos¢ systemu jest wykonanie potgczen przez
przeszkolonych przez firme CIBET pracownikdw, na podstawie zaakceptowanego przez firme projektu
i pod jej nadzorem.

3. W trakcie montazu nalezy co najmniej w miejscach oznaczonych na projekcie dokonywac
pomiardw i notowac rzeczywistg opornos$¢ petli pomiarowej w celu zapewnienia gwarantowanej
doktadnosci lokalizacji (1 promil).

4, W czasie montazu instalacji nalezy z koncowek elementéw preizolowanych usungc
wierzchnig warstwe pianki, az do uzyskania stopnia suchosci 0 lub 12.
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5. Zasady jest taczenie przewoddw zielonego z zielonym i czerwonego z czerwonym
(z wyjatkiem zamykania petli pomiarowej).

6. W szczegdlnych przypadkach dopuszczalne jest krzyzowanie przewoddw, ale musi by¢
zachowany warunek jak w p.5.

7. Zfacza przewoddw sygnalizacyjnych zaleca sie podpiera¢ kostkami z pianki PUR,
umocowanymi przy pomocy papierowej tasmy samoklejacej.

8. W miejscach gdzie jest to wskazane w projekcie, nalezy wprowadzi¢ przewody do puszek
przyfaczeniowych PPA zgodnie z zasadg przedstawiong w p.11 przy pomocy kabla teflonowego lub
silikonowego.

9. W miejscach podtgczenia puszek pomiarowych przewody wprowadza sie do kostki tgcznikéw
ZPB przyspawanych do stalowe rury przewodowe;j.

10. Koncowki elementéw preizolowanych w weztach i komorach winny by¢ zabezpieczone przy
pomocy termokurczliwych kapturéw .

11. Zasada ogdlna wprowadzania przewodow do puszek przytaczeniowych i pomiarowych jest
nastepujaca:

styk 1 - przewdd oporowy (czerwony) rury zasilajgcej

styk 2 - przewdd powrotny (zielony) rury zasilajgcej

styk 3 - rura stalowa zasilajgca

styk 4 - rezerwa

styk 5 - przewdd oporowy rury powrotnej

styk 6 - przewdd powrotny rury powrotnej

styk 7 - rura stalowa powrotna

styk 8 - rezerwa

12. W celu wyrédwnania potencjatow rury zasilajgcg i powrotng nalezy uziemié i spig¢ przewodem
miedzianym o przekroju min. 40mm®.

5. Projektowana instalacja alarmowa

Projektowane przewody alarmowe nalezy pofaczyé z istniejgcymi przewodami instalacji alarmowej
sieci i przytacza cieptowniczej do budynku Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10.

Dtugosé projektowanej instalacji alarmowej Brandes L=59,0 m.

Catkowita dtugos¢ instalacji alarmowej Brandes L=165,0 m.

Puszka pomiarowa BS-MD pozostaje w istniejgcym budynku Korzona 2. W projektowanym wezle w
budynku Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10 nalezy zamontowaé puszke przytgczeniowq
PPA.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW
DLA INSTALACJI ALARMOWEJ BRANDES

Instalacja alarmowa Brandes

1 2 3 4 5 6 7
wymiar wymiar | jednostki | . .,
Ip. Nazwa . ) ilosé UWAGI
podstawowy | /rozmiar miary

1 | puszka przytgczeniowa PPA szt. 1 Finpol-Rorth
2 | przewdd ME2019TK2 m 3 Finpol-Rorth
3 | tuleja zaciskowa BS-QU szt. 86 Finpol-Rorth
4 | koszulka termokurczliwa BS-SRA szt. 86 Finpol-Rorth
5 | wsporniki szt. 86 Finpol-Rorth
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Zakres robot

W opracowaniu projektowym ujeta zostafa
- budowa przytgcza sieci cieptowniczej preizolowanej do budynku przy ul. Korzona 93, 95, 97, 99,
101 / Chyrowska 10 w Warszawie;
- budowa studzienek z zaworami odcinajgcymi;
-odbudowa nawierzchni: chodnikéw, trawnikdéw, jezdni.
-przekazania sieci i nawierzchni do uzytkowania.
Inwestycja obejmuje teren na dziatkach nr 37, 44, 53, 54 w obrebie 4-10-05.

2. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie objetym projektowana inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane:

Podziemne:

. kable telekomunikacji
. kable elektroenergetyczne
. sie¢ kanalizacyjna

. sie¢ wodociggowa

. sie¢ gazowa
Naziemne:

. budynki mieszkalne

. parkingi

o ciaggi piesze i jezdne

. tereny zielone

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagroienie

Nastepujace elementy zagospodarowania dziatek mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

. Uzbrojenie podziemne — ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robdt w ich poblizu,

. Droga - szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtosc ruchu,

. Wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.

4. Przewidywane zagrozenia

. Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér,

. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw — roboty roztadunkowe i montazowe,

. Roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych i gazowych,

. Prowadzenie robét w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych sie pojazdéw,
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. Roboty montazowe prowadzone w przestrzeniach zamknietych

. Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami np. metoda
przecisku.

o Inne zagrozenia zwigzane z:

- Prowadzeniem robét w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajgce ruch pieszy

- Prowadzenie robét po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych

- Prowadzenie robot w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujgcego sprzetu oraz
ciggty ruch samochodéw ciezarowych

W zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych istniejg nastepujgce przyczyny powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia dla pracownikdéw:

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas mozliwego
wystepowania wystepowania

Od pracujacego sprzetu Utrata zdrowia | Plac budowy i Praca sprzetu
budowlanego i lub zycia drogi dojazdowe
transportowego
Upadek montowanych Utrata zdrowia | Plac budowy i Roboty organizacji
elementdw sieci cieptowniczej | lub zycia drogi dojazdowe | placu budowy,
i materiatéw towarzyszacych roboty montazowe

oraz narzedzi.
Uderzenia spadajgcymi
przedmiotami.

Upadek z wysokosci Utrata zdrowia | Plac budowy Roboty
lub zycia transportowe,
ziemne i praca przy
robotach
montazowych
Porazenie pragdem Utrata zdrowia | Plac budowy Praca przy robotach
lub zycia montazowych
Zatrucia Utrata zdrowia | Plac budowy Praca przy robotach
lub zycia malarskich
Podraznienia Utrata zdrowia | Plac budowy Prace z wyrobami

epoksydowymi,
bitumicznymi

5. Instruktaz pracownikow

o Zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami

. Omowienie organizacji robot

. Szkolenie stanowiskowe

. Przeszkolenie pracownikow z przepisami BHP na budowie,

. Udzielenie informacji o koniecznych $rodkach ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozen,
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. Okreslenie oséb oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami,
. Okreslenie zasad postepowania podczas wypadku,
. Wskazanie drdég ewakuacyjnych z placu budowy.

Nalezy prowadzi¢ dokumentacje szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg oswiadczen pracownikow
o ich odbyciu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robét:

. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych do przebywania
na terenie budowy,

° Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych do przebywania
na terenie budowy, teren budowy nalezy wydzieli¢ trwatym ogrodzeniem oraz odpowiednio
oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia, ze szczegdlnym uwzglednieniem wyjazdu na
droge publiczng, miejsca skladowania materiatéw budowlanych

. W miejscu widocznym nalezy umiescic tablice informacyjng budowy,

. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikdéw w razie powstania zagrozenia,

. Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne obiekty i urzadzenia tymczasowe na
placu budowy muszg by¢é wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Dla pomieszczen
zamknietych sg to gasnice i koce z materiatéw niepalnych, a dla terenu otwartego zbiorniki z
piaskiem, wiadra, bosaki, oskardy i topaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoz.,

. W miejscu dostepnym nalezy umiesci¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

. Na placu budowy oraz w jego otoczeniu nalezy zapewnic bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

. Wyposazyé pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

. Nalezy zapewnic tgcznosc¢ telefoniczng na terenie budowy,

. Stosowaé sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktdrych pracownicy zostali

przeszkoleni,

. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

7. BHP

Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonywac zgodnie z warunkami przepisdw i norm
w zakresie wykonywanych instalacji sanitarnych i przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118).

28



Projekt Budowlano — Wykonawczy przytacza sieci cieptowniczej

8. Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) i umieszczenia go w widocznym
miejscu dostepnym dla wszystkich osdb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownicy s zobowigzani do przestrzegania przepiséw bhp, planu bioz i instrukcji uzytkowania
maszyn, urzgdzen i materiatow.
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@ veoua

Veolia Energia Warszawa S.A. TBS Warszawa Pétnoc Sp. z o.0.
ul. Putawska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

www.energiadlawarszawy.pl ul. gen. T. Peiczynskiego 30
ebok.energiadlawarszawy.pl 01-471 Warszawa

Warszawa, 9.06.2015 .
Nr sprawy: DSP/PST/15/ 1513317 /1
Dotyczy: warunkéw technicznych przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej
(nr ewidencyjny obiektu PS1-15-0004)

Veolia Energia Warszawa S.A. okres$la warunki techniczne przyigczenia wezia cieplnego
dla budynku planowanego na dziatkach ewid. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37 zobr. 4-10-05 przy
ul. Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10.

| - Warunki techniczne przytaczenia:
Przytaczenie obiektéw do sieci cieplowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia

Warszawa S.A. umowy przytaczeniowej.

W celu uzgodnienia szczeg6tow realizacji i warunkéw umowy, Inwestor winien niezwfocznie, po
otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowac¢ sie z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Jak
sie przylaczy¢).

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przytaczenia inwestycji do sieci cieptowniczej (s.c.)
jest uprzednie podpisanie umowy przytgczeniowej.

»  Charakter zabudowy : budynek mieszkalny

» Inwestor : TBS Warszawa Potnoc Sp. z o.0.
01-471 Warszawa, ul. gen. T. Pefczynskiego 30

»  Przydziat mocy cieplnej:
adres / Nr ewid. Neo New ™™ New Razem
nr budynku Veolia Energia (kW) (K (kW) (kW)

UkKprzona 93, 95,97, 99,101 | 5oy g6 Go4 130,0 153,0 55,0 185,0
/ Chyrowska 10

» Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji wezta cieplnego
wymaga wystapienia o korekte warunkéw przytagczenia.

v

Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: 2016 r.

www.veolia.pl
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Miejsce wigczenia do s.c.: przytacze cieptownicze 2xDN50 do budynku ul.Korzona 2, zasilane
z sieci cieptowniczej 2xDN250 w ulicy Ortowskie;j.

Srednica projektowanego przytgcza: 2xDN40.

Na istniejgcym i projektownym przytaczu nalezy zaprojektowa¢ armature odcinajaca,
umozliwiajgcag osobne odcigcie poszczegdlnych budynkow.

Dla uzyskania wstepnych uzgodnienn przedprojektowych, nalezy przedstawic w Dziale
Technologii, do akceptacji, trase projektowanego przytacza oraz przyjete rozwigzania projektowe.
Jednocze$nie Veolia Energia Warszawa S.A informuje, ze zgodnie z informacjami uzyskanymi
z Biura Koordynacji Inwestycji i Remontéw w Pasie Drogowym, ulice Korzona i Ztotopolska,
w czasie budowy kolejnych odcinkéw Il linii metra objete bedg ograniczeniami w prowadzeniu
rob6t w pasie drogowym. Powyzszymi ulicami prowadzone bedg objazdy i Urzad m. st.
Warszawy moze nie wyrazi¢ zgody na zajecie ulic do czasu zakonczenia budowy drugiej linii
metra. W zwigzku z powyzszym termin przylaczenia moze ulec przediuzeniu z przyczyn
niezaleznych od nas i uzalezniony bedzie od zgody Zarzgdu Drog Miejskich.
Dla_inwestycji_aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizaciji
teletechnicznej.

Zagospodarowanie terenu inwestycji musi uwzglednia¢ ,Warunki lokalizacji obiektow w poblizu
czynnych sieci cieptowniczych” — dostepne na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa
Klienta — Jak sie przytgczy¢é — Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze. Powyzsze
nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.

Wyposazenie wezta cieplnego w elementy automatyki:

Regulator przeptywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A.
(powyzsze urzadzenia pozostajg na majatku Veolia Energia Warszawa S.A.). W tym celu
(na minimum miesigc przed planowanym terminem uruchomienia wezta) nalezy pisemnie
wystagpi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. dotgczajac, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia
Warszawa S.A. dokumentacje techniczng obejmujgcg dobor i montaz elementéw automatyki.
Miejsce montazu przetwornika przeptywu cieptomierza - rurocigg powrotny modutu
przytaczeniowego wezta cieplnego.

Dane hydrauliczne - parametry cisnienia w miejscu wigczenia do istniejacej sieci cieptowniczej:
Apzima= 0,20MPa, Apjao= 0,20MPa, p,asi= 1,00MPa (9,0atn + 1atm).

Wszelkie prace (w tym wcinka zwigzane z przerwg w przesyle ciepta mogg by¢ wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwo$¢ realizacji robét poza tym terminem uzalezniona
jest od warunkéw atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Veolia Energia Warszawa S.A.
(na pisemny wniosek zainteresowanego).

Przy realizacji sieci cieptowniczej, wiasnym staraniem, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujagcymi w Veolia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania rob6t, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow.
Rozpoczecie oraz zakonczenie robot dot. sieci ciepfowniczych i weztdéw cieplnych nalezy
zgtaszaé do Veolia Energia Warszawa S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych
i koncowych oraz zakwalifikowania do eksploataciji.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie wiasciwych projektow, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.
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» Przed odbiorem energii cieplnej prosimy o kontakt z Biurem Sprzedazy Veolia Energia Warszawa
S.A. (dane kontaktowe na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro
Sprzedazy).

Il - Warunki ogédlne:
Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegaja projekty wykonawcze weztéw ciepinych oraz

sieci cieptowniczej (przytaczy).

Projekty nalezy skfada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii (adres i kontakt - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta) codziennie w godzinach 72 . 15%
(projekt dot.: sieci cieptowniczej oraz wezia cieplnego w 2 egz.), wraz z wypetnionym zleceniem —
formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy
i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

Jednoczesnie informujemy, ze wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieptowniczej oraz
zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezta cieplnego, a takze warunki techniczne
i wymogi dla projektéw sktadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A. sg dostepne na
stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —Dla Projektanta. Zatozenia dla
instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,Wytycznych projektowania weztdéw cieplnych”.

Pomieszczenie wezta winno spetnia¢ warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania weziéw
cieplnych” cz.1 pkt. 4.1 (www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta).

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzgdzen,
migdzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okre$lone w umowie przylaczeniowe;.
Tabela regulacyjna dla no$nika ciepta, jako integralna cze$¢ umowy kompleksowej dostarczania
ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa.

W obecnym pi$mie zawarte sg warunki techniczne przytgczenia. Warunki ekonomiczne przytaczenia
zostang przedstawione na etapie umowy przytgczeniowe;.

Warunki techniczne przytaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

Dyrektor Inzynierii Eksploataciji
s
£ ¥
Zataczniki: mgr inz. Marek Zajac
1. Plan sytuacyjny - szt.1

Do wiadomosci:
1. HS

2. HP

3. PSTala

Sprawe prowadzi: Dariusz Pietrzak Dziat Technologii tel (22) 658-55-12 e-mail dariusz.pietrzak@veolia.com
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