podtqczy¢ do instalacji
uziemiajqcej budynku

YLY 2x1 w RVSI8 YKY 5x6 w RVS28

do czujnika temp. zewn. B3 Linia ujeta w projekcie
na pétnocnej $cianie budynku budynku
na wysokosci min. 3m
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WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

OCHRONA OD PORAZEN
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

POLACZENIA WYROWNAWCZE

UWAGA:

1. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY, YLY, LIYCY, w korytkach
kablowych i rurkach RVS, n/t.

2. Przewody automatyki pogodowej uktada¢ w oddzielnym korytku kablowym.

3. Odcinki przewoddéw uktadane na scianie do wys. 1,5m chronié rurkami RVS.

4. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej silnika chroni¢ rurkg Peschla.

5. Zachowac odstepy urzgdzen technologicznych od rozdzielnicy: od frontu 1,3m,
z boku 0,6m !

6. Do szyny PE (FeZn30x2) podtgczy¢ objemkami rury instalcji c.o., c.w.

7. Oznaczenia urzadzen automatyki wg rys. nr 5.

RwWC n - rozdzielnica blaszana wezta 230/400V wg rys. nr 2,
—— - instalacja sitowa 230V, oswietlenia 230V,

—_— — - instalacja potgczen urzadzen automatyki,
— — —— - instalacja potgczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn30x2,
[—————————] - oprawa Swietlébwkowa CO1-236, 2x36W,
—O - wylgcznik klawiszowy bryzgoodporny, 10A, 250V,
|ﬁ - gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z, mocowane na rozdzielnicy,

R _H_ - regulator elektroniczny TROVIS 5573, w skrzynce IP-55,
L - korytko kablowe,

Pozostate urzgdzenia technologiczne wezta i urzgdzenia
automatyki pogodowej znajdujg sie w kompaktowym wezle
cieplnym dostarczanym przez producenta.
Oprzewodowanie wezta kompaktowego wykona¢ zgodnie z
rysunkami 3, 4, 5.
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IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT,
Zbigniew Winiarek Wa-379/01 07.2015
OPRACOWAL
SPRAWDZAJACY
Waldemar Lasek 63/79 07.2015
REWIZJA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
ELEKTRYCZNA | P.B.W. 1:50
TYTUL RYSUNKU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WEZLE
RYS.NR 7
mnq. NA. NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
* BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




