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2. SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Oswiadczenie — Klauzula.

Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB.
Spis rysunkow.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Zestawienie podstawowych materiatow.

. Obliczenia natezenia oswietlenia.
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3. OSWIADCZENIE - KLAUZULA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) projektant oswiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WEZtLA CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM Z GARAZEM PODZIEMNYM
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Warszawa, ul. T. Korzona
dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05

opracowany zostat w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepisow
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ELEKTRYCZNA

projektowat: Zbigniew Winiarek
nr ewid. Wa-379/01

sprawdzit: Waldemar Lasek
nr ewid. 63/79




4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB.

-

WOJEWODA MAZOWIECKI B '- |
Warsziwa, dria 2/.12.2001 1.

Nr ewid.uprawnien: Wa-379/01
DECYZJA NR 551 um

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz N 89
21994 r poz414)z pénzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarkd Przestrzenne] i Bo-
downictwa z daia 30 grudnia 1994 r. W sprawie samodzielnych fimireji technicznych w budo-
waictwie (DzUNr 8 z 1995 r. paz38), w zwigzdm z art104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzenin
woiosm Pann mer inx Zhigniewa Kreysztofh Winiarkn ne podstewis delmmentéw stwierdes-
jacych wymagane wylceztalesnie i praloyles zawodown araz na podstawie pozyiywne] aceny
Z spzamion na nprawnienia budevwlane ztozonego przed Komisjq sgraminacying -

NADAJE

Panu Zhigniewowi Krzysztofowi Winiarkowi
magistrowi iniynierowi elektrykowi
 ur.dnia 12 czerwea 1954 1. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DG PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCT INSTALACYINE]

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKETRYCZNYCH I FLEKTROENERGETYCZINYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemmej i Budownictwa z duia
30 grudnia 1994 r. uprawnisnia budowlane do projeldowania bez ogramiczed stmowig row—
ngez‘pmgstawq do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnogei objete] tymi upraw—
alemanmi.

UZASADNIENIE

W zwinzdoy z potwierdzeniem przez Komisje epzaminacyjna, powolnng przez Wojewods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 1, posiadsnia przez Pana mer inz.
Zbigniewn Krzysztofh Winiarin, wymaganege prawem wyksztalcsnia oraz praktyle zawodo-
wej konieeznej do uzyskania uprawnied budowlanych w powyzeze apecialnosei | po uzyske-
niu pozytywnego wynila z egzaminn na nprawnienia budowlane - orzeeznno jak w seatencii.
Od niniejaze] decyzji shwy odwolanie do Gléwnego Inspeictora Nadzorn Budowlanepo
w terminie 14 dni od dafy otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowieckiego.

N a
Z up. Wojewody Maznwieckiego
ARCHITEXT (BK.}EWODZKI

(AL Q!/w

mgr inz. arch, Barbéra kasinska




B POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BEF-VVD-Y&] *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2034/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-18 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bazpiecznym podpizem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wigledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoracznymi.}

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujge sie 7 biurem wiatciwej Okregoweaj 1zby Iniyniercw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC/I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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POLSKA
1T B A
| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KTT-YBL-7MV *

Pan Waldemar Lasek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7692/02

adres zamieszkania ul. Grazyriskiego 56/12, 40-126 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone barpieczaym podpisem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznago kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej 1zby Infynierdw Budownictwa www.piiborz pl lub kontaktujgc sie 7 biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.



5. SPIS RYSUNKOW:

Nr 1 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RWC wezta.

Nr 2 - Rozdzielnica RWC wezta - widok, specyfikacja aparatéw.

Nr 3 - Schemat sterowania pompami c.o. .

Nr 4 - Schemat sterowania pompa c.w..

Nr 5 - Schemat potaczenh urzadzen automatycznej regulacji temperatury
Nr 6 — Szafka regulatora. Widok i specyfikacja aparatéw

Nr 7 — Plan instalacji elektrycznych w wezle.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

18

19

20

21

22

23

24



6. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych sity, oswietlenia, automatyki w wezle
cieplnym centralnego ogrzewania i cieptej wody w budynku mieszkalnym przy
ul. Korzona w Warszawie.

6.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcg projektu,

c) projektu instalacji sanitarnych wezta cieplnego, uzgodnionego w VEOLIA,
nr uzgodnien PST/6106/ 948 /2015,

d) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w VEOLIA Warszawa,
nr uzgodnien PST/6106/ 948 /2015,

e) wytycznych VEOLIA Warszawa,

f) obowigzujgcych norm i przepiséw (PBUE, PN).

6.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne w wezle:
- linie zasilajgcg wezet

- rozdzielnica RWC wezta cieplnego,

- ochrone przepieciowa II°,

- instalacje sitowg odbioréw wezta (pompy c.o. i c.w.),
- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.0i c.w.,

- sygnalizacje pracy pomp C.0. i C.w.,

- instalacje oswietlenia ,

- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON”,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.

6.3. Charakterystyka obiektu.
Wezet cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie
piwnic. Po stronie odbiorow elektrycznych wezet wyposazony bedzie w:
a) dwie pompy obiegowe c.0. MAGNA 3 32-120F,
P =0,015 - 0,336kW, n = zmienne, In = 0,18 — 1,5A, Un = 230V,
b) jedng pompe cyrkulacyjng c.w. ALPHA 2 25-60N,
P = 0,003 - 0,034kW, n = zmienne, In = 0,04 — 0,32A, Un= 230V,
c) automatyke cieptowniczg ,.SAMSON”.

6.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w wezle.

Przewiduje sie:

- montaz rozdzielnicy szafkowej 230/400V RWC,

- podtgczenie ujetej w projekcie budynku linii zasilajgcej do projektowanej
rozdzielnicy RWC wezia,,

- montaz instalacji oswietleniowej opisanej w p-cie 6.7.,

- montaz instalacji zasilajacej silniki pomp c.o. i c.w.,

- sterowanie pompy c.o.,

- ciggta praca pompy c.w.,

- instalacje automatyki cieptowniczej c.o., c.w., ,SAMSON?”,
- instalacje potagczen wyrdwnawczych.

6.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC..




Energia elektryczna do wezta cieplnego doprowadzona jest z rozdzielnicy
administracyjnej TA ujeta w projekcie podstawowym linig YKY 5x6mm?.
Rozdzielnica TA zlokalizowana jest na parterze budynku. Zabezpieczenie linii
zasilajacej bezpiecznikiem 25A.

Rozdzielnice RWC wezia zaprojektowano w oparciu o szafke blaszang
posiadajgca stopien ochrony IP55 z wyposazeniem zgodnie z rys. nr 2. W
rozdzielnicy nalezy umiesci¢ foliowang odbitke ksero schematu gtéwnego
rozdzielnicy wg rys. nr 1 lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentac;i.
Rozdzielnice RWC umiesci¢ na scianie we wnece przy drzwiach wejsciowych.
Pomiar energii elektrycznej dla wezta cieplnego bedzie wspdlny z innymi
odbiorami budynku.

6.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp.
Instalacje sitowg do poszczegdlinych silnikbw nalezy wykonac¢ przewodami
kabelkowymi YLY 5x1,5mm? i YLY 3x1,5mm?. Do kazdego silnika pomp c.o.
nalezy ponadto doprowadzi¢ dwuzytlowy ekranowany kabel sterowniczy.
Odcinki instalacji sitowej prowadzone do wysokosci 1,5m od podtogi nalezy
chroni¢ rurkg winidurowg RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek
zaciskowych silnikéw chroni¢ perforowang rurkg Peschla.

Wigczanie i wytgczanie silnikbw pomp c.o. odbywac sie bedzie za pomocag
czteropotozeniowych tacznikow S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasilania
cewki przekaznika pomocniczego pompy). Zastosowane tgczniki umozliwiajg
sterowanie pompami c.o.:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego,

c) krotkotrwate zatgczanie obu pomp w okresie przerwy grzewczej.

Sterowanie automatyczne (potozenie tgcznikow S1 i S2 w pozycji + 45°)
odbywac sie bedzie poprzez styk regulatora pogodowego TROVIS 5576 i
jednoczesnie przez styk przekaznika czasowego PC1, zataczajacego
naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 3). Potozenie tgcznikéw w poz.+ 90° "lato",
pozwala na krétkotrwate uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej
przez styk regulatora pogodowego. Przy awarii aktualnie pracujgcej pompy,
druga zatgczy sie trwale.

UWAGA: Ze wzgledu na wytyczne producenta pomp, zastosowano sterowanie
pomp bezpotencjatowymi stykami przekaznikdbw pomocniczych K1 i K2.
Przekazniki pomocnicze nie przerywajg torow gtéwnych faz L1, L2!. Pompy
pozostajg caty czas pod napieciem dopodty, dopoki zatgczone sg wytgczniki
silnikowe F1 i F2. Réwniez potozenie tgcznikéw S1 i S2 w poz. 0° (,pompa
wytgczona”) nie powoduje ,zdjecia”’ napiecia z zaciskéw stojana. Zataczenie i
wytgczenie napiecia na zaciskach silnika pompy wytgcznikami silnikowymi F1 i
F2 oraz Fs1 - szczegdty patrz rys. nr 3.

Sterowanie pompg c.w. odbywa¢ sie bedzie za pomocg dwupotozeniowego
tacznika S3 ‘zat’,"wyt’. Schemat sterowania pomp c.w. - patrz rys nr 4.

Kazdy z silnikbw pomp c.o. i c.w. zabezpieczony bedzie od zwaré cztonem
zwarciowym wytgcznika silnikowego F1 P F3. Silniki pomp c.0. i cw.,
zabezpieczone bedg fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury
zainstalowanymi w uzwojeniach stojandw silnikow pomp. Dla wszystkich pomp
zastosowano ponadto zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnym
cztonem przecigzeniowym wytgcznika silnikowego F1 p F3 Pompa c.w.,
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zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem za pomocg manometru
kontaktowego. Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong diodg zarzaca.
Pompy obiegowe c.0. (MAGNA 3) sg fabrycznie zabezpieczone przed
suchobiegiem.

6.7. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

Projektowang instalacie w pomieszczeniach wezta wykona¢ przewodem
kabelkowym YDY3x1,5mm?, n/t, z osprzetem szczelnym. Ze wzgledu na
zabudowe technologiczng wezta, oraz rodzaj budynku, zastosowano w wezle
oprawy jarzeniowe, bryzgoszczelne, CO1-236 ze swietlowkami 2x36W.
Przyblizong lokalizacje punktow swietinych przedstawiono na rys. nr 7. llosc
punktéw swietlnych wynika z zatgczonych do projektu obliczen. Oprawy
mocowac na stropie na wysokosci ok. 2,8m od podtogi. Instalacje oswietleniowg
nalezy zasili¢ sprzed gtdwnego wytacznika rozdzielnicy, zgodnie ze schematem
rys. nr 1.

Gniazdo wtykowe montowane na rozdzielnicy zgodnie z rys. nr 1 2.

6.8. Instalacja automatyki c.o. i c.w.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o. (nadaznej) i c.w.
(statowartosciowej) opracowano w oparciu o urzadzenia firmy SAMSON. Uktad
automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawiera nastepujgce urzadzenia
firmy SAMSON:

- regulator elektroniczny typu 5573,

- elektryczny sitownik liniowy c.o,

- " " 7CWw,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnetrzne instalacji c.o. Pt1000,

- czujnik termometru rezystancyjny wewnetrzny instalacji c.w. Pt1000,

- czujnik termometru rezystancyjny wewnetrzny instalacji c.w. Pt1000,

- czujnik termometru rezystancyjny zewnetrzny Pt1000,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB,

- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW.

Przyblizone miejsca zainstalowania elementow automatyki, zostaty
przedstawione na rys. nr 7. Niniejszy projekt obejmuje instalacje potgczen
elektrycznych miedzy w/w urzadzeniami, ktére nalezy wykonaé przewodami
kabelkowymi  YLY5x1,0mm?, ~ YLY3x1,0mm? i YLY2x1,0mm?2 Zasilanie
regulatora przewodem kabelkowym YLY5x1,0mm?2  Schemat potgczen
elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 5. Kable
potaczen elementéw automatyki uktada¢ w oddzielnych korytkach i rurkach
RVS, nit.

6.9. Ochrona od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy,

- izolacja przewododw,

- obudowa silnikéw,

- wytgcznik roznicowopradowy.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh prgdem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytgczniki nadmiarowoprgdowe,
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- wytgczniki réznicowopradowe.
Uktad sieci w wezle TN-S.

6.10Uziemienia ochronne

Potaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowa rozdzielnicy, ew. szafka regulatora, manometry kontaktowe,

- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, STB, STW,

- silniki.

Instalacje potaczen wyrownawczych w wezle wykona¢ ptaskownikiem
FeZn30x2mm, uktadanym na wys. do 1,2m od podtogi. Do szyny wyrGwnawczej
przytaczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o. i c.w., z.w., masy
metalowe urzgdzen technologicznych. Szyne wyrownawczg FeZn30x2 potaczyc
z instalacjg uziemiajaca budynku i rurg zimnej wody. Srubowy zacisk ochronny
rozdzielnicy RWC potaczy¢ z 3-cig zylq przewodu zasilajacego (zytga PE) i
tasma potaczen wyréwnawczych FeZn30x2mm. Zyte ochronng PE przewodu
zasilajgcego potaczy¢ w rozdzielnicy TA z zaciskiem ochronnym PE. Do
ochrony silnikdw wykorzystac¢ zyte PE przewodow zasilajgcych silniki.

Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodéw PE nie wolno taczyé z

przewodem N linii zasilajacej i zaciskami N rozdzielnicy. Nie wolno uziemiac zyt
neutralno-roboczych N przewoddéw zasilajgcych urzadzenia.

Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzic¢
skutecznos¢ przyjetej ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natezenia
oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. Bednarke pomalowaé w poprzeczne
z6ttozielone pasy.
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7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy. dobdr linii zasilajacej i zabezpieczen wiz

1. dwie pompy c.o. = 0,8kW
2. jedna pompa c.w. = 0,1kW
3. gniazda 1-faz 1,5kW
4. oswietlenie 0,2kW
5. automatyka 0,1 kW

tacznie Pi = 2, 7kW

Moc szczytowa Ps =1,8kW cosf =0,9
I, =2,9A

Dla zasilania rozdzielnicy RWC wezla zostata przyjeta ujeta w projekcie
budynku linia zasilajgca YKY 5x6mm? o obcigzalnosci zyt 37A. Ze wzgledu na
mozliwos¢ rozruchu po powrocie napiecia 2 silnikow oraz selektywnosc¢
zabezpieczen, przyjmuje sie w rozdzielnicy TA zabezpieczenie 25A.

Spadek napiecia wiz DU < 2%

7.2. Instalacja oswietlenia wezia.

Obliczenia natezenia oswietlenia w oparciu o program DIALux.

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

- hopr.=2,8m, Spom.= 16,2 m? w pomieszczeniu wezia,

- wymagane srednie natezenie oswietlenia Esr= 200Lx.

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.

W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowac 2 oprawy swietldwkowe typu
CO1-236 ze swietlowkami 2x36W.

Poziom sredniego natezenia oswietlenia w pomieszczeniu wynosi ES=227Lx.
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8. Zestawienie podstawowych materiatléw

1. Rozdzielnica wezta RWC WQ. IYS. 2....ccoiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e kpl 1
2. Oprawa jarzeniowa przemystowa CO1-236, 2x36W...............ceenenn. szt 2
3. Ptaskownik FeZN 30X2......ccooiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e mb 35
4. " " YLY 5X1,5. e mb 20
5. " " YLY BX1,5. e mb 10
6. " " YDY 3XT1,5. i mb 20
7. " " YLY 5X1,0. e mb 10
8. " " YLY 4X1,0. i mb 10
9. " " YLY 3X1,0. e mb 10
10. " " YLY 2X71,0. e mb 50
11. " " LIYCY 2X1,0. e mb 20
12. Rura winidurowa RVST18.......ooiiiii e mb 45
13. Rurka karbowana Peschla............ooo oo mb 5
14. Korytko kablowe KS0...........coooiiiiiiiiieee e mb 20
15. Skrzynka z tworzyw sztucznych typu Z3W ,TAREL”..............ccc...... szt 1
16. Wytacznik instalacyjny hermetyczny n/t 10A, 250V............cccoeeee szt 1
17. Puszka N/t 4-ro WylotOWa.............uuiiiiiiiiiiiiiiii e szt 1

14



9. Obliczenia natezenia oswietlenia

DIALux

0567 205

Edyior
Telefon
fabs
=Mail

Wezel cieplny /| Wyniki jednoarkuszowe

Ta20m

"'/25 n f'__._._.-—zsn 255-.\\\\
/ /,_,_mu—-—._.____ 3,:,,3_.__-—-—30|u \zm\\

360 350
""--.____‘___‘_‘-‘-350_#‘_"_,_...--""

e 30—

\\ 20— _ 280 S /:zuu-“

; 000
0.00 5056m
Wysokosé pomieszezenia: 2.800 m, Wysokosd montazu; 2,800 m, ‘Wartosci Lux, Skala 142
Wapoiczynnik konserwaciic 0.77
Powisrzchnia | o [5E] E, [Ix] Epp [x] By find EaplEx
Plaszczymna pracy | ! 303 178 409 0.5859
Podioga X 227 162 278 0712
Sufit | 7 102 71 167 0689
Sciany (4) =0 132 114 383 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wezdluz- W poprzek  do osi oswictienia
Wysokost: 0850 m Lewa sciana 24 20
Siatka: 32 x 22 Punkty Ciolna sciana 22 20
Margines: 0.000 m {CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Mr. | llost  Etvkieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lanpy)Im] P W]
1 2 ESSYSTEM 6537000 CO1 236 (1.000) 522 £700 B20

Waumies 10447 W sumie: 123400 1640

Specyfikacja mocy preylaczeniowsi: 1015 Winn® = 335 Winww100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.15 nv)

DéALux 412 by DIAL GrbH Srona 1
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10. INFORMACJA DOTYCZACA’BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, W ZAKRESIE ROBOT WEZt A CIEPLNEGO CO+CW

1. Zakres Inwestyciji

Budowa wezta cieplnego co+cw w istniejacym budynku mieszkalnym.

Prace obejmuja:

-demontaz istniejacych urzadzen,

-remont pomieszczenia tj. naprawa scian, podtug, stropu, malowanie,
utozenie gresu

- montaz urzadzen wezia w tym modutu co. modutu cw. i modutu
podftagczeniowego

- montaz przewoddw i armatury

-préby i regulacja

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren budowy stanowi wezet cieplny w budynku mieszkalnym przy ul.
Korzona w Warszawie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg tego typu elementy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Do realizacji zakresu robot zwigzanych z budowg wezta bedg uzyte
materiaty i sprzety, ktére mogg powodowac:

- drobne urazy gornych i dolnych konczyn, otarcia naskorka, skaleczenia,
sttuczenia

- oparzenia

- powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
gornych, urazy oczu, zranienia gtowy.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

W zakresie robot nie ma prac szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformowac pracownikéw o
niebezpieczenstwach, bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.
Pracownicy wykonujacy roboty montazowe powinni byé zapoznani z
programem robot, a takze poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania.

Pracownikom nalezy wyda¢ odziez, stosowng do rodzaju wykonywanej

pracy.
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Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom, wynikajgcym z prowadzenia robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia.

W obiekcie nie ma stref szczegolnego zagrozenia.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
terenie prowadzenia robdt.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne,
buty ochronne a przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem weziéw cieplnych i instalaciji
centralnego ogrzewania winny byC¢ przeprowadzone przez o0soby
posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do
wykonania samodzielnych funkcji technicznych

Opracowat
Zbigniew Winiarek
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