OBWOD REGULACII POGODOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
I TEMPERATURY CIEPLEJ WODY

czujnik temperatury c.w.
typ Pt 1000 5207-64
Fr. Samson

Regulator elektroniczny
TROVIS typ 5573
Fr. Samson

termostat bezpieczenstwa STB
typ 5345-2, nastawa70°
Fr. Samson

UWAGA:

CZUJKE ZEWNETRZNA UMIESCIC NA POLNOCNEJ SCIANIE
BUDYNKU NA WYSOKOSCI MIN. H=3.0m

czujnik temperatury zewnetrznej

—% typ 5227-2
A___|Fr. Samson

ciepta woda Dn50

czujnik temperatury c.w.
typ Pt 1000 5207-64
Fr. Samson

cyrkulacja Dn25
F -

B ml

2

- " ‘ j ‘ ‘ czujnik temperatury

L

Zawor regulacyjny c.o.

zimna woda Dn50

Fr. Samson
typ 3222 Dn 15 Kv=4,0m*h

@ Zawor regulacyjny c.w.

sitownik typ 5825-13 Fr. Samson sitownik typ 5825-10 Fr. Samson

‘ typ Pt 1000 typ 5277-2

typ 3222 Dn 20 Kv=6,3 m*/h
| | I

Fr. Samson

termostat bezpieczenstwa ST'
typ 5343-4 nastawa 80°C
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I~ — 1~ {>| |<‘|— Dn40 czujnik temperatury I—%
~ ~ typ PT-500
wymiennik c.w. wymiennik c.w. ’ Fr. Kamstrup
Dn25
N Dn32 ¢
Dn50 ™

czujnik temperatury
typ PT-500
Fr. Kamstrup

Regulator réznicy cisnien typ 47-1
Dn25, Kv8,0 m¥h, zakres nastaw 0,3 bara
przeptyw 5,0m*h, Fr. Samson
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Wodomierz ultradzwiekowy <7 <7 ::yz;jg_ill_(_é%?peratury Wymlenmk
Z m.S.C. Ultraflow 54 Fr. Kamstru C.0.
2xDN40 Dn25 Qn=6,0 m*h Fr. Kamstrup T T : P |
P uT FS-1 P 1&
- Dn25 Dn25 Dn50 ¢
— - <4 4 - 3K —<t5
Dn32
czujnik temperatury . " NBQ czujnik temperatury
typ PT-500 typ Pt 1000 typ 5277-2
Fr. Kamstrup — Fr. Samson

Wodomierz ultradzwiekowy
Ultraflow 54
Dn20 Qn=2,5 m%h Fr. Kamstrup

Przelicznik elektroniczn
typ Multical 602
Fr. Kamstrup

Przelicznik elektroniczny
typ Multical 602
Fr. Kamstrup

OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNE] Z
WYMIENNIKA C.O.

OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNE]
DLA CALEGO WEZLA

OZNACZENIA

PDC 1- AUTOMATYCZNA STABILIZACJA ROZNICY CISNIENIA
I REGULACJI PRZEPLYWU W WEZLE CIEPLYM

TC 2- AUTOMATYCZNA REGULACJA STALOWARTOSCIOWA

TEMPERATURY CIEPLE] WODY

TC 3- AUTOMATYCZNA REGULACJA NADAZNA TEMPERATURY

ZASILAJACEJ INSTALACIE C.O.

NQ 5- UKLAD POMIAROWY ZUZYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA CALEGO WEZLA
NQ 6- UKLAD POMIAROWY ZUZYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA WEZLA C.O.
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pracownia projektowa
40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biurcaim @gmail.com

NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WEZLA
CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM Z GARAZEM PODZIEMNYM
ADRES Warszawa, ul. T. Korzona
dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05
INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa P étnoc
Sp. z 0.0., Warszawa, ul. |. Petczyrskiego 30
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. J. Donew Jatowicka Wa-55/96 07.2015
OPRACOWAL mgr inz. Joanna Chodunaj 07.2015
SPRAWDZAJACY L . .
mgr inz. Monika Chociaj MAZ/0494/PWOS/06 |  07.2015
REWIZJA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
SANITARNA P.B.W. BS
TYTUL RYSUNKU AUTOMATYKA WEZLA
RYS.NR 4
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUN E]|
BYC REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE D O INNYCH
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