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PODPIS
IMIĘ I NAZWISKO

DATAREWIZJA

GŁÓWNY  PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA PROJEKTU

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ

Sp. z o.o., Warszawa, ul. T. Pełczyńskiego 30

mgr inż. J. Donew-Jałowicka

NR UPR.

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ

BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

archi tekci

Wa-55/96

mgr inż. J. Chodunaj

SPRAWDZAJĄCY

09.2015

inż. K. Łachacz

mgr inż. M. Chociaj
MAZ/0494/PWOS/06

--- PBW

STADIUM
BRANŻA

SANITARNA 1:100/100

PROFIL CZ.1
2

SKALA

1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZYŁACZA

SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KORZONA

usytuowanego na dz. nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37
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