
KZO Końskie

FINPOL-ROHRF KOŁPAK OCHRONNY

USTABILIZOWANIE BETONEM B-25E
D PODBUDOWA Z BETONU B=15  WYSOKOŚCI

15cm WYMIAR W RZUCIE 170x170cm

FINPOL-ROHR

FUNDAMENT Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
B-25 SZER. 35cm Z IZOLACJĄ

PIERSCIEŃ ŻELBETOWY Dw=700 Dz=1500mm,
GRUBOŚCI 120mm

OBSYPKA PIASKIEM DO WYSOKOŚCI PIERSCIENIA
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ZAPRAWA ZAGĘSZCZONA Rz=8,0MPa

ZAWORY ODCINAJĄCE 2 x Dn40/140

WŁAZ ŻELIWNY D=600mm Z RYGLAMI,
POKRYWA Z ŻEBRAMI

PŁYTA ŻELBETOWA OKRĄGŁA GR. 120mm,
Dz=1000mm Z OTWOREM CENTRYCZNYM Dw=600mm
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(według rysunku typowego VEOLIA)
STUDZIENKA S-2 Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI 2 x 40/140

z wyrównawczą podsypką piaskową
na gruncie utwardzonym
płyta o wym. 1700x1700mm
Dopuszczalna kwadratowa
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S.C. PREIZOLOWANA
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PRZEKRÓJ A-A
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Do projektowanego budynku Korzona
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZYŁACZA

SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KORZONA

usytuowanego na dz. nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37

obr. 4-10-05

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ

BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.
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