
Dn50

Dn50

Dn50

wymiennik c.w.

CZUJKĘ ZEWNĘTRZNĄ UMIEŚCIC NA PÓŁNOCNEJ ŚCIANIE
BUDYNKU NA WYSOKOŚCI MIN. H=3.0m

UWAGA:

czujnik temperatury zewnętrznej

typ 5227-2

Fr. Samson

TC
2

Regulator elektroniczny

TROVIS typ 5573

Fr. Samson

termostat bezpieczeństwa STB

typ 5345-2, nastawa70°

Fr. Samson

czujnik temperatury c.w.

typ Pt 1000 5207-64

Fr. Samson

ciepła woda Dn50

OBWÓD REGULACJI POGODOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
I TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY

Dn50

TP

TP

termostat bezpieczeństwa STW

typ 5343-4 nastawa 80°C

Fr. Samson

Zawór regulacyjny c.w.

typ 3222  Dn 20 Kv=6,3 m³/h

siłownik typ 5825-13 Fr. Samson

wymiennik
c.o.

TC

czujnik temperatury

typ Pt 1000 typ 5277-2

Fr. Samson

3

Dn32

Dn32

Dn40

Dn50

T

czujnik temperatury

typ Pt 1000 typ 5277-2

Fr. Samson

FS-1

wymiennik c.w.

czujnik temperatury

typ PT-500

Fr. Kamstrup

Przelicznik elektroniczny

typ Multical 602

Fr. Kamstrup

FS-1TP

czujnik temperatury

typ PT-500

Fr. Kamstrup

P T

NQ

PDC
1

OZNACZENIA

P

T

5

Regulator różnicy ciśnień typ 47-1

Dn25, Kv8,0 m³/h, zakres nastaw 0,3 bara

przepływ 5,0m³/h, Fr. Samson

Dn25Dn25

z m.s.c.
2xDN40

cyrkulacja Dn25

zimna woda  Dn50

TC 2- AUTOMATYCZNA REGULACJA STAŁOWARTOŚCIOWA
TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY

OBWÓD POMIARU ENERGII CIEPLNEJ
DLA CAŁEGO WĘZŁA

NQ 5- UKŁAD POMIAROWY ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA CAŁEGO WĘZŁA

TC 3- AUTOMATYCZNA REGULACJA NADĄŻNA TEMPERATURY
ZASILAJĄCEJ INSTALACJE C.O.

PDC 1- AUTOMATYCZNA STABILIZACJA RÓŻNICY CIŚNIENIA
I REGULACJI PRZEPŁYWU W WĘŹLE CIEPLYM

P

P

czujnik temperatury c.w.

typ Pt 1000 5207-64

Fr. Samson

Zawór regulacyjny c.o.

typ 3222  Dn 15 Kv=4,0m³/h

siłownik typ 5825-10 Fr. Samson

Wodomierz ultradźwiękowy

Ultraflow 54

Dn25 Qn=6,0 m³/h Fr. Kamstrup

Dn25

FS-1

OBWÓD POMIARU ENERGII CIEPLNEJ Z
WYMIENNIKA C.O.

Przelicznik elektroniczny

typ Multical 602

Fr. Kamstrup

czujnik temperatury

typ PT-500

Fr. Kamstrup

czujnik temperatury

typ PT-500

Fr. Kamstrup

NQ
6

NQ 6- UKŁAD POMIAROWY ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA WĘZŁA C.O.

Wodomierz ultradźwiękowy

Ultraflow 54

Dn20 Qn=2,5 m³/h Fr. Kamstrup

Dn50
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