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OPIS TECHNICZNY

Branzasanitarna

INSTALACJE ZEWNETRZNE

1 USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujgcych uzgodnien i warunkow realizacji aktualnych
w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania
opracowania Zamawiajagcemu, wymagaé¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i
dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepisow, oraz
do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowsg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu stuzy.

2 DANE WYJSCIOWE

2.1 Charakterystyka ogdina

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza:
- wodociggowego dla celéw bytowych oraz ppoz ( instalacja w garazu podziemnym — hydranty DN33),
- kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w uktadzie klatkowym w Warszawie, przy ul. T. Korzona nr
dziatki: 29, 31, 33, 34, 35, 37.
W kazdej klatce schodowej zaprojektowano po 16 mieszkan — po 4 na kazdej kondygnacji naziemnej.
Razem zaprojektowano 64 mieszkania o strukturze okreslonej przez inwestora w SIWZ.

Mieszkania na ostatniej kondygnacji zostaty wyposazone w antresole zwiekszajgce powierzchnie
uzytkowg mieszkalng. Rozwigzanie takie pozwolito na zwiekszenie powierzchni przy jednoczesnym
spetnieniu wymagan zawartych w warunkach zabudowy: maksymalna wysoko$¢é zabudowy do 16m, ilos¢
kondygnacji 4 naziemne i 1 podziemna.

W kondygnacji przyziemia zaprojektowano parking dla 46 samochodéw osobowych dostepny za
pomocg dwéch jednokierunkowych pochylni. Parking podziemny zaprojektowany zostat w oparciu o
parametry, ktére pozwalajg na wykonanie parkingu bez systemu oddymiania.

Powierzchnia catkowita dziatek: -2093 m2

Powierzchnia zabudowy: - 845 m2 (40%)
Powierzchnia utwardzona: -571 m2 (28%)
Powierzchnia biologicznie czynna: -677m2 (32%)

2.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Warunki techniczne wydane przez MPWiK w Warszawie

- Umowa i zlecenie

- Podkfady architektoniczno-budowlane

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy szczegdétowe dotyczace instalacji wodociggowe;j.

2.3  Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
a) Przytgcze wodociggowe,




b) Przytacze kanalizacji sanitarnej,
c) Przytgcze kanalizacji deszczowe;.

3 PRZYtACZE WODY

3.1 Opis instalacji

Projektuje sie jedno przytacze wodociggowe ze spadkiem 2 %o od budynku w kierunku przewodu
wodociggowego w ulicy T. Korzona z rur z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg PN-EN 545:2010 ,,Rury,
ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ztgcza do rurociggdw wodnych — Wymagania i metody
badan” o srednicy DN80 mm, tgczonych poprzez kielichy roztgczne z uszczelkag gumowg. Pomiedzy
potgczeniami kielichowymi zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 60cm. W punktach W2-W3 zgodnie z
dokumentacjg rysunkowga zastosowac tuki kielichowe 11° z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach
blokowych. Instalacja na tym odcinku prowadzona zostanie ze spadkiem 110 %o od budynku w kierunku
przewodu wodociggowego w ulicy T. Korzona.

Wtaczenie do istniejgcego wodociggu DN200 w ulicy T. Korzona wykonac¢ za pomocg trdjnika kielichowo
kotnierzowego redukcyjnego MMA DN200/DN8O. Za tréjnikiem nalezy zabudowac¢ zasuwe domowg DN8O
z miekkim uszczelnieniem klinu z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng. Usytuowanie zasuwy nalezy
oznaczy¢ tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700 ktérg umiesci¢ na specjalnym stupku o wysokosci ok
2,0m nad terenem lub na obiekcie budowlanym w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od zasuwy.

Zgodnie z normg BN-9192-05:1981 "Wodociaggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania"
na przyfagczu zastosowano bloki oporowe przy tukach, blok oporowy oraz podporowy przy trdjniku
kielichowo-kotnierzowym oraz blok podporowy przy zasuwie.

Projektowane przytgcze wodociggowe kierowane jest do pomieszczenia wodomierzowego
zlokalizowanego w podziemiu budynku (garaz) skad zasila instalacje wodociggowa dla celéw bytowo
gospodarczych.

W pomieszczeniu wodomierzowym zastosowano zasuwy klinowe dtugie odcinajgce zestaw
wodomierzowy, zasuwy krotkie, zawory antyskazeniowe: EA od strony instalacji bytowej oraz BA od
strony instalacji ppoz.

W przypadku mozliwosci wystgpienia na przytaczu do obiektu zbyt niskiego cisnienia przewidziano
w pomieszczeniu przytacza wody zabudowe zestawu podnoszenia cisnienia.

Instalacja w budynku od przytacza wody prowadzona bedzie pod stropem podziemia do
poszczegdinych piondw zasilajgcych wyzsze pietra. Piony wody zlokalizowano w szachtach klatek
schodowych. W szachtach zabudowane zostang wodomierze na instalacjach wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacyjnej obstugujgce mieszkania znajdujgce sie na danej kondygnacji. Przed oraz za wodomierzami
przewidziano zawory odcinajace, a na instalacji cyrkulacji zawory réwnowazgce przeptyw.

Przewody rozprowadzajgce do poszczegdlnych grup przybordw sanitarnych prowadzone bedg w
warstwach posadzkowych, a lokalne piony oraz podejscia do poszczegdlnych przyboréw w przestrzeni
miedzy sciankami GK oraz w wykutych bruzdach $ciennych w rurach ostonowych typu peszel.

Przed kazdym urzadzeniem przewidziano zawory odcinajgce, ¢wieréobrotowe.

Instalacje wewnetrzng wody w zakresie $rednic #16-90 projektuje sie z rur i ksztattek wielowarstwowych
PE-RT tgczonych za pomocgy zaciskania/zaprasowania.

3.2 Obliczeniowy przeptyw wody dla przytqcza wodociggowego

Obliczeniowy przeptyw wody przyjeto na podstawie normy PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.”.




3.2.1 Cele bytowe

Nazwa przyboru Qn llosé Suma w [I/s]
Bateria umywalkowa 0,14 69 9,66

Bateria zlewozmywakowa 0,14 66 9,24

Bateria wannowa 0,30 64 19,2

Ptuczka zbiornikowa 0,13 65 8,45

Pralka automatyczna 0,25 64 16
Zmywarka do naczyn 0,15 64 9,6

ZW: 5= 72,75

Obliczeniowy przeptyw wody na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:
Q=0,4(2q.) >°*+0,48 2qn,>20dm3/s

4,53 dm3/s 16,31 m?/h
3.2.2 Cele ppos.

Zgodnie z operatem ppoz. przyjeto dziatanie dwdéch wewnetrznych hydrantéow DN33 o wydajnosci
1,5 dm3/s kazdy.
Q=2x1,5=3,00 dm3/s 10,80 m3/h

3.2.3 Catkowite zapotrzebowanie wody

Z przytgcza wodociggowego zasilana jest instalacja wodociggowa wody przeznaczonej na cele bytowo-
gospodarcze oraz instalacja przeciwpozarowa. Instalacja bytowa zgodnie z pkt. 3.2.1 ma wiekszg
wydajnos¢ od instalacji ppoz dlatego catkowite zapotrzebowanie wody dla obiektu przyjeto w oparciu o
jej wydajnosé:

Qcatk. = 4,53 dm3/s
3.3 Srednica przytqcza

Srednice przylacza wodociggowego zaprojektowano na podstawie obliczern hydraulicznych wg PN-B-
01706:1992 "Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu".
Przyjeto srednice przytacza: DN 80 zeliwo sferoidalne.

3.4 Obliczenie predkosci na przytgczu wodociggowym

Przeptyw | Dtugos¢ | Srednica | Predko$é
[dm3/s] | [m] [DN} [m/s]
Przytgcze W1-W2 | 4,53 6,1 80,0 0,91

Predkos$¢ przeptywu w przytgczach wodociggowych nie przekracza 1,0 m/s zgodnie z norma
PN-B-01706:1992 "Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu".

Nazwa odcinka

3.5 Uzbrojenie przytqgcza

Na przytgczu wodociggowym zaprojektowano zasuwe domowg DN8O zlokalizowang tuz za wtgczeniem do
przewodu wodociggowego tj. za tréjnikiem kielichowo-kotnierzowym oraz zasuwy klinowe dtugie DN80O
przed i za wodomierzem w obiekcie.

3.6 Dobor wodomierza

Wodomierz dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego okreslonego wg normy PN-B-01706:1992
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.” zgodnie z pkt. 3.1.1.1 oraz 3.1.1.2.
Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla przytagcza w budynku wynosi:

- Qbyt.-gosp. = 4,53 dm3/s 16,31 m3/h




- Qp.poz.= 3,00 dm3/s 10,8 m3/h
Qp.poi- < Qbyt.-gosp.
Qw = Qbyt.-gosp.
Qw=4,53=4,53 16,31 m3/h
Zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi do projektowania przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych
,IN-PRO-04“ wydanymi przez MPWiK w Warszawie dobrano wodomierz srubowy DN 50 o wartosSciach
ciggtego strumienia objetosci wodomierza Q3 = 25,0 m3/h oraz o nominalnym strumieniu objetosci
wodomierza Qn = 15,0 m3/h
Qw < Q3

3.7 Zabudowa wodomierza

W pomieszczeniu przytacza wody przewidziano miejsce na wodomierz w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
wejscia przytacza wodociggowego do budynku z rozstawem w Swietle pomiedzy zasuwami klinowymi
dtugimi L = 810 mm na wysokosci zgodnej z opracowaniem rysunkowym. Odcinki przed i za wodomierzem
wykonaé wspétosiowo jako odcinki proste.

Wodomierz zabudowac¢ zgodnie z normami PN-ISO 4064-2 Ad1:1997 "Pomiar objetosci wody
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne" oraz PN-B-10720:1998
"Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym tak umocowac, aby zaden element zestawu
wodomierzowego nie mogt zmienié¢ swojego potozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego.

Przed i za wodomierzem zainstalowa¢ jednakowg armature zaporowg — zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

3.8 Urzgdzenia zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym.

W pomieszczeniu przytacza wody za zestawem wodomierzowym zgodnie z norg PN-EN 1717:2003
,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny” na instalacji socjalno-
bytowej przewidziano urzgdzenie zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym typu BA oraz na instalacji
przeciwpozarowej typu EA.

3.9 Cisnienie dyspozycyjne
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekdéw
bytowych oraz wéd opadowych z dn. 29.05.2015r. cisnienie wody na przytgczu wynosi 0,25 MPa
Wymagane cisnienie wody instalacji socjalno-bytowej:

— llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4

— Wymagane cisnienie gospodarcze wody wynosi = 24 m H20
Wymagane cisnienie wody instalacji ppoz: 20 m H20
W obiekcie przewidziano zestawy podnoszenia cisnienia na instalacji socjalno-bytowe] oraz instalacji
przeciwpozarowej.

4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 Opis instalacji

Scieki sanitarne z budynku zostana odprowadzone grawitacyjnie do istniejacej studni (P1K208,0)
zabudowanej na kolektorze ogdélnosptawnym DN300 zlokalizowanym w ulicy T. Korzona przytgczem ¢ 200
ze spadkiem 1,0 % na catej dtugosci z rur kielichowych PVC-U S SDR34 SN8 tgczonych na kielichy z
uszczelkami poprzez nowoprojektowang studnie rewizyjno-inspekcyjng @425 PP zlokalizowanga zgodnie z
dokumentacjg rysunkowsa.




Ze wzgledu na duzg wysokos¢ wejscia przytacza do studni nalezy zabudowac przepad zewnetrzny z rur
kamionkowych. Przepad nalezy obetonowacé zgodnie z zatgczonym schematem. Wtgczenie do studni
betonowej wykonac¢ poprzez wykonanie otworu w kregu betonowym wiertnicg. W wywierconym otworze
zamontowac szczelng ksztattke.
Ze wzgledu na skrzyzowania przytgcza z istniejgcy instalacjg wodociggowa (przytgcze kanalizacji sanitarnej
jest oddalone od istniejgcego przewodu wodociggowego w Swietle o 0,20m) oraz kanalizacyjng wysokos¢
naziomu nad rurociggiem moze w niektérych obszarach wynosi¢ 1m. Stosowane na przytgczu rury PVC-U
SN8 SDR34 muszg spetnia¢ wymagania podane w normach PN-EN 1401, PN-EN 13476-2, PN-EN 13476-3.
Zgodnie z normg gtebokos¢ przykrycia do goérnej powierzchni rury w obszarach obcigzenia ruchem
kotowym wynosi od 0,8m do 6,0m. W takich przypadkach nie ma potrzeby stosowania dodatkowego
zabezpieczenia instalacji w postaci np. rur ochronnych.
Dla Warszawskiej strefy klimatycznej, przy gtebokosci przemarzania przyjetej jako 1,0 m, wysokos¢
przykrycia wynosi 1,2m liczgc od wierzchu rury. W miejscach w ktdrych ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy
rurocigg ociepli¢c np. tupkiem na grubosci 0,30m. Obszar ocieplenia pokazano na dokumentacji
rysunkowe;.

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona jest do odprowadzenia sciekdw z przyboréw sanitarnych.
Scieki z mieszkan poprzez przewody spustowe 110 kierowane bedg do gtéwnego poziomego ciggu 200
kanalizacji na podziemiu budynku i dalej grawitacyjnie na zewnatrz do projektowanego przytgcza
kanalizacji sanitarnej. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami odptywowymi w zakresach
$rednic 40 + 200 [mm], projektuje sie z rur PVC.

4.2 Obliczeniowy przeptyw sciekow dla przytgcza kanalizacji sanitarnej

Obliczeniowy przeptyw wody przyjeto na podstawie normy PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu".

PRZYBOR SANITARNY ROWNOWAZNIK WYMAGANE ILOSC RAZEM

ODPLYWU SREDNICE

AWs PODEJSCIA

M
Umywalka 0,50 0,04 69 34,5
Zlewozmywak 1,00 0,05 66 66
Miska ustepowa 2,50 0,10 65 162,5
Wanna 1,00 0,05 64 64
Pralka automatyczna 1,50 0,07 64 96
Zmywarka do naczyn 1,00 0,05 64 64
& AW, 487

q. = K= y'.E!le' dm3/s
K = 0,5 — budynki mieszkalne
qs=11,03 dm3/s

4.3 Obliczenie predkosci na przytgczu kanalizacji sanitarnej

. Przeptyw | Spadek. | Srednica | Wypetn. | Predko$¢ Przeptyw | Predkosc Chrop.
Nazwa odcinka (dm3/s] (%] (mm] (%] (m/s] 100% 100% (mm]
> ° [dm3/s] | [m/s]
Egzzy’rqcze K511 11 03 10 200 42,3 0,97 35,8 1,29 0,25




5 PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1 Opis instalacji

Wody opadowe z dachu budynku oraz odwodnien liniowych zlokalizowanych przy skarpach na terenie
Inwestycji zostang wewnetrznym systemem kanalizacji deszczowej zebrane w zbiorniku buforowym
zabudowanym w przedmiotowym obiekcie na poziomie podziemia. Zbiornik o pojemnosci ok 26 m3 tgczyé
w sobie bedzie pojemnos$ciowo zbiornik buforowy o pojemnosci 16,3 m* przeznaczony do utrzymania
zieleni oraz zbiornik retencyjny o pojemnosci 8 m3.

W zbiorniku zabudowany zostanie regulator przeptywu odprowadzajgcy grawitacyjnie wody deszczowe
poprzez studnie inspekcyjng PP 9425 do istniejgcej studni (PIK208,0) zabudowanej na kolektorze
ogolnosptawnym DN300 zlokalizowanym w ulicy T. Korzona przytagczem ¢ 160 ze spadkiem 1,0 %
pomiedzy punktami KD1-KD-2 oraz 0,8 % pomiedzy punktami KD2-KD-3 z rur kielichowych PVC-U S SDR34
SN8 taczonych na kielichy z uszczelkami w ilosciach zgodnych z otrzymanymi warunkami technicznymi
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekdw bytowych oraz wéd opadowych z dn. 29.05.2015r.

Wody deszczowe z odwodnieni liniowych i wpustow garazu oraz z wpustéw zlokalizowanych w parkingu
na zewnatrz obiektu zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych zlokalizowanym
we wjezdzie do garazu podziemnego oraz przepompowane do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
prowadzonej pod stropem podziemia.

Ze wzgledu na duzg wysokos$¢ wejscia przytagcza do studni nalezy zabudowac przepad zewnetrzny z rur
kamionkowych. Przepad nalezy obetonowaé zgodnie z zatgczonym schematem. Wtaczenie do studni
betonowej wykona¢ poprzez wykonanie otworu w kregu betonowym wiertnicg. W wywierconym otworze
zamontowac szczelng ksztattke.

Ze wzgledu na skrzyzowania przytgcza z istniejgca instalacjg wodociggowa (przytgcze kanalizacji sanitarnej
jest oddalone od istniejgcego przewodu wodociggowego w Swietle o 0,20m) oraz kanalizacyjng wysokos¢
naziomu nad rurociggiem moze w niektérych obszarach wynosi¢ 1m. Stosowane na przytgczu rury PVC-U
SN8 SDR34 muszg spetnia¢ wymagania podane w normach PN-EN 1401, PN-EN 13476-2, PN-EN 13476-3.
Zgodnie z normg gtebokos¢ przykrycia do gdérnej powierzchni rury w obszarach obcigzenia ruchem
kotowym wynosi od 0,8m do 6,0m. W takich przypadkach nie ma potrzeby stosowania dodatkowego
zabezpieczenia instalacji w postaci np. rur ochronnych.

Dla Warszawskiej strefy klimatycznej, przy gtebokosci przemarzania przyjetej jako 1,0 m, wysokos¢
przykrycia wynosi 1,2m liczgc od wierzchu rury. W miejscach w ktorych ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy
rurocigg ociepli¢c np. tupkiem na grubosci 0,30m. Obszar ocieplenia pokazano na dokumentacji
rysunkowe;.

Odwodnienie dachu realizowany jest systemem zewnetrznym. Projektuje sie rynny @ 160 oraz rury
spustowe @ 110. Rury spustowe wprowadzono do podryniennikéw, skad $cieki deszczowe kierowane sa
do podziemia obiektu i dalej przewodami ¢ i160 PVC do projektowanego zbiornika buforowego. Do
zbiornika buforowego trafiajg takze wody z ciekdw wodnych odwadnianych systemem liniowym.

5.2 Obliczeniowy przeptyw wody dla przytqcza kanalizacji deszczowej

llo$¢ $ciekéw deszczowych obliczono wg. PN-92/B 01707.
1
Q= VX AX 5000
przy zatozeniu :
- miarodajnego natezenia deszczu:
dla dachéw (instalacja wewnetrzna) | = 300 dm3/s/ha
dla drég i pozostatej cze$ci terenu | =130 dm3/s/ha




Opis Powierzchnia | Sptyw jedn. | Wspé6t | Sptyw Fired
m2 I/sha I/s Ha
Powierzchnia dachu o nachyleniu powyzej 15° | 818,0 130 0,9 9,57 0,074
Nawierzchnie utwardzone — chodniki, dojazdy | 451 130 0,7 4,10 0,032
Zielen 824,0 130 0,1 1,07 0,008
SUMA: 2093 SUMA: | 14,75 0,114

Catkowity odptyw wdd deszczowych dla catego obiektu wynosi: Qq = 14,75 dm3/s

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekéw
bytowych oraz wdéd opadowych z dn. 29.05.2015r. do sieci miejskiej bedg odprowadzane wody
opadowe w ilosci nie przekraczajacej ilosci obliczeniowej z przedmiotowej dziatki dla zatozonego

wspotczynnika sptywu ¥=0,3

130
10000

@,=03=2093=

Z obiektu do kanalizacji ogélnosptawnej zostanie odprowadzona woda deszczowa w iloSci:

Qi= 8,16 dm3/s

Dobrano cylindryczny wirowy regulator przeptywu o parametrach:
Przeptyw nominalny — 8,16 dm3/s

Wysokos¢ spietrzenia - 0,54 m

Srednica nominalna odptywu — ¢160

Materiat — stal nierdzewna

Szeroko$¢ zabudowy — 370 mm

Wysokos¢ zabudowy - 370

5.2.1 Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego:

H=650 mm - $rednia wysokos¢ opadu z wielolecia, mm

C=5 - czestosé wystepowania deszczu o natezeniu g lub wiekszym, lata

t - czas trwania deszczu, min

Fzred. - zredukowana powierzchnia dziatki

q - jednostkowe natezenie deszczu, dm3/s*ha

Q - doptyw do zbiornika

Qq - ilo$¢ wody odprowadzanej uwzgledniajgcy wspdtczynnik sptywu ¥=0,3

V; - pojemnosc zbiornika retencyjnego

q=6,631-H"3.CY3.t23
Q= Fzred.*q
= 6':::. ® ({Q — @.;.'} = t)

t Fzred q Q Qq V;
min ha I/s*ha I/s I/s m3
5 0,114 290,98 33,17 8,16 7,50
10 0,114 183,31 20,90 8,16 7,64
15 0,114 139,89 15,95 8,16 7,01
20 0,114 115,48 13,16 8,16 6,00
25 0,114 99,51 11,34 8,16 4,77
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30 0,114 88,12 10,05 8,16 3,39

35 0,114 79,52 9,07 8,16 1,89

40 0,114 72,75 8,29 8,16 0,31

45 0,114 67,25 7,67 8,16 -1,34

50 0,114 62,69 7,15 8,16 -3,05

55 0,114 58,83 6,71 8,16 -4,80

60 0,114 55,52 6,33 8,16 -6,60

5.3 Obliczenie predkosci na przytgczu kanalizacji deszczowej

. Przeptyw | Spadek. | Srednica | Wypetn. | Predko$¢ Przeptyw | Predkosc Chrop.
Nazwa odcinka (dm3/s] | [%o] (mm] (%] (m/s] 100% 100% (mm]
> ’ [dm3/s] | [m/s]
Egzzy’rqcze K511 816 45 160 33,4 1,56 42,8 2,40 0,25

6 WARUNKI GEOLOGICZNE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg geologiczno inzynieryjng oraz stosowac sie do
zawartych w niej wytycznych.

Przed realizacjg robot ziemnych w celu ochrony wykopow przytaczy wody przed naptywem wod
gruntowych nalezy zabezpieczy¢ grodziami szczelnymi. Stosownie do potrzeb zabezpieczenie wykopdéw
mozna realizowaé¢ etapowo. Zasyp wykopu wykona¢ gruntem niespoistym i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami normowymi.

7 DRENAZ

Podczas realizacji rob6t ziemnych przy projektowanych przytaczach wodociggowych nalezy
przewidzie¢ drenaz zabezpieczajacy naptyw wod gruntowych w szczelng przestrzen pomiedzy
grodziami. Odwodnienie wykopu nalezy realizowa¢ za pomocy instalacji igtofiltrow lub studzienek do
czasu wykonania obsypki, przykrycia gruntem niespoistym i zageszczenia zgodnie z wymaganiami
normowymi.

W przypadku wystgpienia zagrozenia podtapianiem czesci podziemnych budynku wodg zaskérng
lub gruntowg podczas realizacji obiektu nalezy przewidzie¢ drenaz. Drenaz prowadzi¢ z spadkiem 4-5%o w
odlegtosci min. 2,0 m od faw budynku na gtebokosci 0,5 m ponizej projektowanego poziomu posadzek.
Przewidzie¢ studzienki rewizyjne na poczatku odptywu i na zmianach przebiegu trasy drenazu. Ostatnig
studzienke rewizyjng nalezy wyposazy¢ w osadnik o pojemnosci min. 35 litréw. Z studzienki drenarskiej
zbiorczej odprowadzi¢ wody drenarskie do studzienki kanalizacji deszczowej. Drenaz opaskowy wykonac z
rur filtracyjnych PVC a studzienki z polipropylenu PP-b.

8 WARUNKI WYKONANIA

8.1 Roboty ziemne

Projektowane przytgcza nalezy uktadaé w odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych zgodnie z norma branzowg Instytutu Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Zgodnie z warunkami przygotowanie podtoza w wykopie pod rurociggi wodociggowe nalezy
wykonaé z podsypki piaskowej. Minimalna grubos¢ podsypki i obsypki po zageszczeniu w zakresie 95%
stopni Proctora powinna wynosic:

podsypka

- dla wodociggu 200 mm
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- dla kanalizacji 100 mm

obsypka

- dla wodociggu 300 mm

- dla kanalizacji 300 mm

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan przytgczy z innym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonaé¢ pod nadzorem witasciciela uzbrojenia. W miejscach kolizji projektowanych przytgczy z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia potozenia
przewodow.

Przejscia przewoddw przez fundamenty oraz sciany fundamentowe wykonaé w rurach ochronnych
stalowych wg PN wg PN-79/H-74244 o érednicy 1,5 x D przewopu zabezpieczonych fabrycznie
przeciwkorozyjng powtoka polietylenowa. Korice rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowg, nalezy
zabezpieczy cato$¢ za pomocy przejs¢ szczelnych — fancuch uszczelniajgcy, uniwersalne uszczelnienie
pomiedzy rurg przewodowsq a tulejg ostonowa lub otworem w Scianie. tancuchy uszczelniajgce znajdujg
zastosowanie przy:

- zabezpieczeniu przed przedostawaniem sie cieczy, gazéw i dymu,
- przejsciach rurociggdw w rurach ostonowych,

- ochronie katodowej lub protektorowej rurociggow,

- ttumieniu drgan rurociggow i hatasu,

- utrzymaniu aseptycznosci pomieszczen,

Na wysokosci okoto 60-80 cm pod powierzchnig terenu potozyé tasme znakujacg z PVC o
szerokosci 20 cm z wktadkg metalowg w kolorze:

- dla wodociggu niebieskim,

- dla kanalizacji brgzowym.

8.2 Montaz urzqdzen

8.2.1 Warunki posadowienia urzgdzen

Urzadzenia posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania specjalnego
fundamentu. Przewiduje sie posadowienie studni na ptycie zelbetowej o grubosci 10 cm. Podbudowa
musi spetniaé¢ warunki statyczne, powinna byé wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornika o 30
cm. Na odpowiednio przygotowanym podtozu, nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podtgczyé rury,
zamontowa¢é niezbedne kregi nadbudowy, a nastepnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajgc. Obsypanie
rur i zageszczenie gruntu nalezy wykonac ostroznie nie dopuszczajgc do uszkodzenia potaczen rur.

8.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zewnetrzne powierzchnie betonowe urzgdzen (studzienek) nalezy pomalowaé dwukrotnie
abizolem R+P.

8.2.3 Préby szczelnosci i dezynfekcja wodociggu

8.2.3.1 Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci przewodow, nalezy przeprowadzié préby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kazdego odbieranego odcinka osobno, ale na zgdanie
Inwestora nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci catej instalacji. W czasie proby przewdd nie moze byé
nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mieé temperatury ponizej 1°C.

Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelnosci wodociggu nalezy stosowaé¢ metode préby
hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej niezaleznie od srednicy przewodu ci$nienie na manometrze pp —
1,5 pr. nie mniejsze niz 1,0 MPa nie moze spas¢ w ciggu 30 minut ponizej wartosci pp. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw nalezy spisac protokot.

12



8.2.3.2 Ptukanie i dezynfekcja

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czystg woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wode
wodociggowa po zakoniczeniu préob nalezy poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie
przeptukad.

9 INFORMACIA BIOZ

Spis tresci

1. Dane ogélne.

1.1. Cel i zakres opracowania.

1.2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas wykonywania robdt
budowlanych.

1. Dane ogélne.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

Czes¢ opisowa, ktdra powinna okreslac:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw;

2) wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych;

3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia /BIOZ”/ uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdét budowlanych. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ “BIOZ”/ sporzadzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.03 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./
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1.2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

[1]. Projekt budowlany przytgczy wod kan.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. Nr 120/03
poz.1126./

[3]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 169/03 poz.1650/

[4].Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[5.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych./Dz.U. Nr 118/01 poz.1263/

[6].PN-B-06050:1999 ; Oznaczenie powierzchni wtasciwe] gleby. Wymagania ogdlne.

[7]. PN-B-10736:1999; Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

[8]. PN-EN 1610:2002 : Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2.0. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Projekt przytaczy wod kan.
Cata infrastruktura techniczna zaliczana jest do obiektow budowlanych liniowych zlokalizowanych pod
powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielania terenu .

3.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to :

- kable elektryczne

- stupy oswietleniowe

- przewody wodociggowe

- kanalizacja ogdlnosptawna
- kanat melioracyjny

4.0. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren, na ktérym projektuje sie budowe przytagczy wod kan jest terenem uzbrojonym, w ktérym
podstawowym zagrozeniem jest praca w otwartym wykopie, w poblizu przewoddéw elektrycznych.

5.0. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

Projektowana inwestycja, polegajgca na budowie nowych przytagczy wod kan ze wzgledu na specyfike
prowadzonych robdt, stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

® przysypania ziemig

e wystepowania dziatania substancji chemicznych,

e istnienie w obrebie prowadzonych robdt przewoddéw wysokiego napiecia,

* mozliwosci utoniecia pracownika,

* prowadzenia robdt pod ziemig i tunelach.
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Zgodnie z §6. Rozporzadzenia do robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
zalicza sie :

a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

b) wykonywanie prac budowlanych pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie , $ciany wykopdw umocnione, ziemia na odktad dla sieci
wodociggowej oraz wywieziona dla kanalizacji Sciekowej i deszczowej.

Przewody wodociggowe posadowione na gtebokosci 1,4 -1,5 m bedg wykonywane mechanicznie, bez
umocnien o bezpiecznym nachyleniu Scian wykopdw.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikdw bedzie prowadzenie prac ziemnych
w poblizu istniejacych kabli energetycznych oraz montazowych na dnie wykopu. Dlatego tez nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen zawartych w normie PN-B/06050:1999; Oznaczenie powierzchni
wtasciwej gleby. Wymagania ogdlne i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

6.0. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom podczas wykonywania robét
budowlanych.

1. Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktdrej przewiduje sie
wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 osdb albo na ktérej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

4. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowej.

6. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzagdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robat.

7.1.Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

7.2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzid.
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7.3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takie gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

8. 1. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Porecze balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczedstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktéorych mowa w ust. 3, teren robdt mozna
oznaczy¢ za pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

9. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty jego dozor.

10.1. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

10.2. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywad,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno inzynierska.

10.3. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowaé¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

13.1. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

13.2. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

15.1. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyroboéw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

16



2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

17. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

17. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

17.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

18.W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu.
18.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

18.2. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

19. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

20. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

10 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

10.1 UWAGI KONCOWE

—Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ Il rozdziat 3 oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, oraz norm PN-81/B-10 700,01,PN-81/B- 10
700,02.

—Wszystkie rury nalezgce do konkretnych systeméw wytwoércy nalezy uktada¢ zgodnie z Instrukcjg
Montazu wytworcy.

—lzolacje termiczng i antyroszeniowg nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg wytworcy.

—Przed oddaniem instalacji wody pitnej do eksploatacji nalezy wykona¢ préobe szczelnosci
i wytrzymatosci oraz dezynfekcje rurociggéw.

—Przejécia rurociggdédw przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz. nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych stalowych i zabezpieczyé przejsSciem ognioodpornym np. Hilti Przejscia rurociggdw przez
pozostate przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC a korice rur nalezy
wypetni¢ kitem silikonowo-gumowym.

—Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catosciag dokumentacji
jednoczesnie.

—Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu opracowaniach.

—Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtug wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

—Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proéby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
zobowigzujaca procedura.

—Wszystkie urzadzenia i elementy montowac zgodnie z DTR.

—Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny by¢é wykonane przy uzyciu materiatéw
odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej.

—Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.
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—Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

10.2 Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

Informacja techniczng oraz warunkami wykonania i odbioru ZGKiM

Przed przystgpieniem do prac ziemnych na trasie przytagczy wykonaé w dwéch miejscach badania
potwierdzajgce warunki hydrogeologiczne gruntu. Zastosowac¢ odwodnienie wykopdw oraz wymiane
gruntu do zasypu

Zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem waéd gruntowych szczelnymi grodziami

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy uwazac na istniejgc uzbrojenie podziemne (energetyka,
kanat, woda). Nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajgce w miejscach skrzyzowan, w przypadku
zaistnienia potrzeby dopuszcza sie minimalng korekte gtebokosci posadowienia rurociggu. W
przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonac¢ zabezpieczenie
przez zatozenie na kable rur ochronnych typu AROT

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Czes¢ 7 - COBRTI INSTAL 2003
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z tworzyw sztucznych",

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844).

Normami:

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
- Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej -
Wodomierze sprzezone - Wymagania instalacyjne

Instrukcjami montazowymi poszczegdlnych producentéw
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11 ZESTAWIENIE MATERIALOW

11.1 Przytgcza

L.p.

P Produkt Wielkos¢ lloé Jednostka
Kanalizacja sanitarna
Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

1  Rura PVC-U SN8 SDR34 @200 13 m

2 i Przejscie szczelne faicuchowe, 18 ogniw o wymiarach @200 1 szt.
L=40mm, G=20mm, S=63mm, sruby M8x90

3 | Studnia rewizyjno/inspekcyjna PP (425, kineta @425 1 szt.
przeptywowa fi200/0st, rura karbowana 1,3m, rura
teleskopowa, wtaz zeliwny klasy B125, Hcatk. 1,86 m

4  Przepad z ksztattek kamionkowych o $r. nom. 200 DN200 1 szt.
taczonych na kielich z uszczelka, tréjnik 90st 200/200
Kanalizacja deszczowa
Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

5  Rura PVC-U SN8 SDR34 @160 18,25 m

6  Przejscie szczelne taricuchowe, 17 ogniw o wymiarach @160 1 szt.
L=35mm, G=16mm, S=44mm, sruby M5x60

7 Studnia rewizyjno/inspekcyjna PP 3425, dennica do rury @425 1 szt.
karbowanej z uszczelka, rura karbowana 1,5m, wkfadki
in-situ fil60, rura teleskopowa, witaz zeliwny klasy D400,
Hcatk. 1,59 m

8 | Przepad z ksztattek kamionkowych o $r. nom. 150 DN150 1 szt.
taczonych na kielich z uszczelka, tréjnik 90st 150/150
Wodociag
Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

9 | Trdjnik redukcyjny kielichowo-kotnierzowy zeliwo DN200/DN80 1 szt.
sferoidalne

10 Zasuwa domowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem DN80 1 szt.
klina, obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna

11  Krdciec kielichowo-kotnierzowy DN80 1 szt.

12  Rura kielichowa /s DN8O 6 m

13  tuk kielichowy 11st z/s DN8O 2 szt.
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14 Przejscie szczelne taricuchowe, 10 ogniw o wymiarach DN80 1 szt.
L=35mm, G=16mm, S=44mm, sruby M5x60
11.2 Pomieszczenie wodomierzowe
L.p. | Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

1 tuk kotnierzowy 90st DN80 GJS DN80 6 szt.
2  Krdéciec dwukotnierzowy DN80*400 GJS DNS8O 1 szt.
3 | Zasuwa kotnierzowa Dtuga DN80 DNS8O 2 szt.
4 Tréjnik redukcyjny DN80/DN65 GJS DN80/DN65 1 szt.
5  Kréciec dwukotnierzowy DN80*600 GJS DNS8O 1 szt.
6  Zasuwa kotnierzowa krétka DN80O DN80 2 szt.
7 | Zawor antyskazeniowy typu BA DN8O DN80 1 szt.
8  Kréciec dwukotnierzowy DN80*1000 GJS DN80 1 szt.
9  Kréciec dwukotnierzowy DN65*1000 GJS DN65 8 szt.
10 | tuk kotnierzowy 90st DN65 DN65 8 szt.
11 | Zasuwa kotnierzowa krotka DN65 DN65 2 szt.
12  Zawor antyskazeniowy typu EA DN65 DN65 1 szt.
13  Krdciec dwukotnierzowy DN65*200 GJS DN65 1 szt.

Zestaw podnoszenia cisnienia na cele bytowe Q=12,5m3/h 1 szt.
14 H=15,32m

Zestaw podnoszenia cisnienia na cele ppoz Q=10,8 m3/h 1 szt.
15 H=10,21 m
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