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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

INSTALACJI WENTYLACJI

1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw realizaciji
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie
24 miesiecy od daty przekazania opracowania Zamawiajacemu, wymagaé bedzie aktualizacji
przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan
aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkéow wykonawstwa
i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu stuzy.

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sg:

Zlecenie przekazane przez PRACOWNIA PROJEKTOWA AIM ARCHITEKCI
ARKADIUSZ MISKIEWICZ

Podktady architektoniczne przekazane przez Zamawiajgcego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002
poz. 690 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Przepisy szczegodtowe i Normy Polskie odnoszace sie do zakresu opracowania.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji co dla budynku Mieszkalnego

Wielorodzinnego z Garazem Podziemnym Warszawa ul. T.Korzona.

Inwestor: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WARSZAWA

POLNOC SP. Z 0.0. WARSZAWA, UL. L. PELCZYNSKIEGO 30

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM

PODZIEMNYM WARSZAWA, UL. T. KORZONA DZIALKI NR EW.
29,31, 33, 34, 35, 37 Z OBR. 4-10-05
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3. ZALOZENIA DO PROJEKTU

Zatozenia do projektu:
»  Obliczeniowa temperatura i wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego w okresie zimy:
t, =-20°C, j . = 100%
=  Obliczeniowa temperatura i wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego w okresie lata:
L= +3OOC, jL= 45%
» llo$¢ powietrza higienicznego na osobe:
30 m3/h — dla pomieszczeh wentylowanych
= Parametry powietrza wewnatrz budynku:
20 °C w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w okresach chtodnych.

4. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH UKLADOW
WENTYLACYJNYCH.

4.1. UKLAD WG - Instalacja wyciagu bytowo gospodarczego z garazy.

Dla garazu projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang przez 3
wentylatory zbiorcze wraz z automatykg . Wentylatory w wykonaniu zewnetrznym
umieszczone na dachu budynku. Wentylatory wyciagowe dwubiegowe z regulatorem
dwubiegowym wspétpracujgce z detektorami tlenku wegla. Przyjeto rozklad wycigganego
powietrza w ilosci 60% gorg i 40% dotem (odprowadzenie powietrza kratami usytuowanymi
0,3m nad podtogg). Do obliczen ilosci powietrza przyjeto 150 m3/h na samochdd.
Usuwanie powietrza poprzez kraty wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi
umieszczone pod stropem pomieszczenia, sie¢ kanatow z blachy stalowej ocynkowane;,
piony wentylacyjne WG prowadzone w wydzielonym szachcie wentylacyjnym nad dach
budynku, szacht obudowany p.poz. wg projektu architektury.

Aby skompensowac usuwane z garazu powietrze zaprojektowano 4 kanaty typu Z,
zakohczone kratkg nawiewng o wielkosci 1000x250, wyposazong w lamele nastawne.
Rozmieszczenie kanatéw nawiewu grawitacyjnego NG zgodne z czescig graficzng
opracowania.

Obliczenia ilosci powietrza wyciggowego przeprowadzono wg ,Zalecen do projektowania
garazy i warsztatow naprawczych” cz. | i Il opracowanych przez Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy INSTAL. Informacja INSTAL 10/99i 11/99.

llos¢ tlenku wegla emitowanego przez samochody do garazy:
(mg/h)
- e1=0,69 - emisja tlenku wegla — bieg jatowy (kg/h na pojazd),
- e2=0,75 - emisja tlenku wegla podczas przejazdu samochodu przez garaz (kg/h na pojazd),
- 1=20 - czas rozruchu (s),
- s - droga przejazdu przez garaz (m),
- ¢=0,8 - wspotczynnik jednoczesnosci ruchu pojazdow,

llo$¢ powietrza zewnetrznego:
(m3/h)
- SCOdop = 118 - najwyzsze dopuszczalne stezenie tlenku wegla w srodowisku pracy
(mg/m3),
- SCOzew = 10 - stezenie tlenku wegla w powietrzu zewnetrznym (mg/m3),
- n - ilos¢ samochoddw,

Garaz llos¢ Droga llos¢ llos¢ powietrza | Przyjeta ilos¢
samochodow przejazdu tlenku | wg obliczen Vz | powietrza Vw
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. wegla
przez garaz ECO
szt. m mg/h m3/h m3/h
WG 58 60 6700 3598 8700

Dziatanie wentylacji:

| bieg - praca ciggta zapewniajgca 0,5+1,0w/h—4350m3/h — dziatanie ciggte

Il bieg - dziatanie niezalezne w przypadku przekroczenia stezenia tlenku wegla (I stopien 23
mg/m3, |l stopien ~117 mg/m3 — sygnalizacja Swietlna i dzwiekowa). Rozmieszczenie
detektoréw pokazano na rzucie garazu (zasilenie i uruchomienie detektorow w zakresie robét
elektrycznych).

Garaz nalezy wyposazy¢ w kompletny system detekciji tlenku wegla wyposazony w centralke
sterujaca, czujniki oraz system sygnalizacji przekroczenia stezenia i tablice informacyjne.

4.2. UKLAD 1NP - Instalacja napowietrzania przedsionkéw klatek schodowych

Do napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej zaprojektowano natynkowe wentylatory
osiowe o wydatkach Q=50m3/h kazdy. Powietrze czerpane bedzie z klatki schodowej
kratkami osiatkowanymi o $r. 125mm. Przejscia kanatu wentylacyjnego przez wydzielone
strefy p.poz zabezpieczy¢ klapg p.poz .

Upust naddatku powietrza do przestrzeni garazu poprzez kratki transferowe dn100
zabezpieczone klapami p.poz

4.3. UKLAD 2NP - Instalacja napowietrzania przedsionkow klatki schodowej

Do napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej zaprojektowano natynkowe wentylatory
osiowe o wydatkach Q=50m3/h kazdy. Powietrze czerpane bedzie z klatki schodowej
kratkami osiatkowanymi o $r. 125mm. Przejscia kanatu wentylacyjnego przez wydzielone
strefy p.poz zabezpieczy¢ klapg p.poz .

Upust naddatku powietrza do przestrzeni garazu poprzez kratki transferowe dn100
zabezpieczone klapami p.poz

1.1. UKLAD 3NP - Instalacja napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej

Do napowietrzania przedsionkow klatki schodowej zaprojektowano natynkowe wentylatory
osiowe o wydatkach Q=50m3/h kazdy. Powietrze czerpane bedzie z klatki schodowej
kratkami osiatkowanymi o sr. 125mm. Przejscia kanatu wentylacyjnego przez wydzielone
strefy p.poz zabezpieczy¢ klapg p.poz .

Upust naddatku powietrza do przestrzeni garazu poprzez kratki transferowe dn100
zabezpieczone klapami p.poz

4.4. UKLAD 4NP - Instalacja napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej

Do napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej zaprojektowano natynkowe wentylatory
osiowe o wydatkach Q=50m3/h kazdy. Powietrze czerpane bedzie z klatki schodowej
kratkami osiatkowanymi o $r. 125mm. Przejscia kanatu wentylacyjnego przez wydzielone
strefy p.poz zabezpieczy¢ klapg p.poz .

Upust naddatku powietrza do przestrzeni garazu poprzez kratki transferowe dn100
zabezpieczone klapami p.poz
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4.5. UKLAD 1T - Instalacja wentylacji wyciagowej z pomieszczenia wezfa cieplnego

Do usuwania 2 wymian powietrza z pomieszczenia wezta cieplnego zaprojektowano
kanatowy wentylator wyciggowy z fabrycznym regulatorem obrotéw podwieszony pod
sufitem pomieszczenia 07. Podtgczenie wentylatora z instalacjg poprzez elastyczne kroéce
montazowe. Mocowanie wentylatora do sufitu poprzez wibroizolatory. Wentylator wyttumiony
standardowymi ttumikami okragtymi.

Powietrze zostanie usuniete do przestrzeni garazu kré¢cem osiatkowanym dn125,
zabezpieczonym klapg p.poz..

Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z komoérek lokatorskich 08, 06
Wszystkie przejscia kanatéw przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.6. UKLAD 2T - Instalacja wentylacji wyciagowej z pomieszczenia przytacza wody

Do usuwania 2 wymian powietrza z pomieszczenia przytacza wody zaprojektowano
kanatowy wentylator wyciggowy z fabrycznym regulatorem obrotéw podwieszony pod
sufitem pomieszczenia 65. Podtgczenie wentylatora z instalacjg poprzez elastyczne krdéce
montazowe. Mocowanie wentylatora do sufitu poprzez wibroizolatory. Wentylator wyttumiony
standardowymi ttumikami okragtymi.

Powietrze zostanie usuniete do przestrzeni garazu kro¢cem osiatkowanym dn125,
zabezpieczonym klapg p.poz..

Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z komorek lokatorskich 66-73
Wszystkie przejscia kanatow przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.7. UKLAD 3T - Instalacja wentylacji wyciagowej z rozdzielni elektrycznej

Do usuwania 5 wymian powietrza z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano
natynkowy wentylatory wyciggowy o wydajnosci 50m3/h. Powietrze zostanie usuniete do
przestrzeni garazu kré¢écem osiatkowanym dn125, zabezpieczonym klapg p.poz.
Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z komunikacji 64

Wszystkie przejscia kanatow przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.8. UKLAD 5T - Instalacja wentylacji wyciagowej ze zbiornika retencyjnego

Do usuwania 5 wymian powietrza z pomieszczenia zbiornika retencyjnego zaprojektowano
kanatowy wentylator wyciggowy z fabrycznym regulatorem obrotéw podwieszony pod
sufitem pomieszczenia 43. Podtgczenie wentylatora z instalacjg poprzez elastyczne kroéce
montazowe. Mocowanie wentylatora do sufitu poprzez wibroizolatory. Wentylator wyttumiony
standardowymi ttumikami okragtymi.

Powietrze zostanie usuniete do przestrzeni garazu kroccem osiatkowanym dn200,
zabezpieczonym klapg p.poz..

Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z powierzchni garazu.

Wszystkie przejscia kanatow przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.9. UKLAD L - Instalacja wentylacji wyciagowej z komoérek lokatorskich

Do usuniecia powietrza z komorek lokatorskich, na poziomie garazu, zaprojektowano
wentylatory kanatowe z regulatorami. Powietrze usuwane z pomieszczenh jest odprowadzone
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do przestrzeni ogdlnej garazu poprzez okragte wyrzutnie powietrza o sr.125mm. Przejscia
kanatéw wentylacyjnych przez wydzielone strefy p.poz zabezpieczy¢ klapami p.poz.
Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z powierzchni garazu.

Wszystkie przejscia kanatow przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.10. UKLAD 1S - Instalacja wentylacji wyciagowej z sanitariatu na
poziomie garazu

Do usuwania powietrza z sanitariatu na poziomie garazy zaprojektowano natynkowy
wentylatory wyciggowy o wydajnosci 50m3/h. Powietrze zostanie usuniete do przestrzeni
garazu kro¢cem osiatkowanym dn125, zabezpieczonym klapg p.poz.

4.11. UKLAD WK, WL, G- Wentylacja bytowa mieszkan

Zaprojektowano odrebne uktady wycigagowe dla kuchni (ozn. WK), sanitariatéw (ozn. WL)
oraz pomieszczen bytowych (B). Przyjeto ilosci powietrza usuwanego z poszczegoélnych
pomieszczen zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi na poziomie:

kuchnie 50 m3/h
tazienki 50 m3/h
toalety 30 m3/h
pomieszczenia bytowe 50 m3/h

Nawiew powierza zewnetrznego do pokoi oraz kuchni zrealizowano przez higrosterowane
nawiewniki cienne . Liczba nawiewnikdw w lokalu wynika z sumarycznej ilosci powietrza
usuwanego z mieszkania podzielonej przez maksymalng wydajnos¢ nawiewnika. Lokalizacja
nawiewnikdéw w czesci graficznej opracowania.

Usuwanie powietrza z sanitariatow i kuchni poprzez higrosterowane wyciggowe
wyposazone sg w czujniki, ktore reagujgc na zmiane wilgotnosci wzglednej powietrza w
zakresie 35-75% sterujg stopniem przestoniecia otworu, co w konsekwencji reguluje
strumien usuwanego powietrza z pomieszczen. Wydajnos¢ zawiera sie w zakresie 10-75
m3/h.

Przeptyw projektowy przez nalezy ustawi¢ za pomocg jednej z przepustnic (przepustnicy
recznej) z zalezno$ci od wielko$ci podci$nienia dyspozycyjnego.

Zdemontowanie lub zamiana kek wyciggowych w pomieszczeniach spowoduje
rozregulowanie pracy catego pionu.

Powietrze bedzie usuwane kanatem ponad pota¢ dachowa. Przewiduje sie kanaty typu
SPIRO. Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 20mm w alufolii .
Kanaty prowadzone ponad powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej grubosci 50 mm w alufolii oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane.

Na dachu, na zakonczeniu pionéw wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ nasady zasilane
sterownikami .

Potaczenie pionu wentylacyjnego z nasadg bedzie wykonane za pomocg potelastycznego
ttumika o dtugosci 1,2 m oraz kroéca przytaczeniowego z kotnierzem.

Usuwanie powietrza z pomieszczen bytowych poprzez higrosterowane wyciggowe .
wyposazone sg W czujniki, ktore reagujgc na zmiane wilgotnosci wzglednej powietrza w
zakresie 35-85% sterujg stopniem przestoniecia otworu, co w konsekwencji reguluje
strumieh usuwanego powietrza z pomieszczen. Wydajno$¢é zawiera sie w zakresie 10-90
m3/h.

Do usuwania zuzytego powietrza ponad pota¢ dachowg zaprojektowano wentylator dachowy
wyposazony w automatyke Higrobalance dostosowujgcg prace wentylatora do stopnia
otwarcia kek wyciggowych. Podigczenie wentylatora poprzez elastyczne kré¢ce montazowe .
Do wyttlumienia szuméw pracujgcego wentylatora przewidziano ttumiki elastyczne
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4.12. UKLAD OK- Instalacja wyrzutu z okapow kuchennych

W kuchni przewidziano pion pozwalajacy na podtgczenie okapu kuchennego przez
uzytkownika.. Przewiduje sie kanaty typu SPIRO z blachy stalowe;.

Kazde podtagczenie do pionu zostanie zabezpieczone szczelng klapg zwrotng o srednicy
3125 mm .

Wejscia do pionéw okapowych w mieszkaniach do chwili podtagczenia okapu przez
uzytkownika, zabezpieczy¢ szczelnym deklem.

Piony nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 20 mm w alufolii . Kanaty
prowadzone ponad powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej
grubosci 50 mm w alu. foli oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane.

Na dachu, na zakohczeniu piondéw okapowych nalezy zamontowaé nasady zasilane
serownikami .

Potaczenie pionu okapowego z nasadg bedzie wykonane za pomocg potelastycznego
ttumika o dtugosci 1,2 m oraz kro¢ca przytaczeniowego z kotnierzem.

Zadaniem nasad jest utrzymywanie statego niewielkiego podcisnienia w kanale, co
zapobiega przenoszeniom sie zapachdéw w miedzy kondygnacjami. Konstrukcja nasady
pozwala swobodny przeptyw powietrza wttaczanego z wentylatorow zamontowanych w
okapach kuchennych.

4.13. UKt AD KL — Wentylacja bytowa klatek schodowych

Nawiew powierza zewnetrznego do klatek schodowych zrealizowano przez higrosterowane
nawiewniki $cienne.

Usuwanie powietrza z klatki schodowej poprzez zlokalizowane na suficie kratki wyciagowe
dn160 o wydajnosci 120m3/h kazda.

Powietrze bedzie usuwane kanatem ponad pota¢ dachowa. Przewiduje sie kanaty SPIRO.
Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 20mm w alufolii . Kanaty
prowadzone ponad powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej
grubosci 50 mm w alufolii oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Na dachu, na zakonczeniu pionéw wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ nasady zasilane
serownikami.

5. OCHRONA PPOZ

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego stref pozarowych wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, mogq alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(El), wymaganej dla klap ppoz. Obudowy przewodéw do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej uktadu lub przewody samonosne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej winny
by¢ wykonywane wedtug zasad wynikajgcych z aktualnych aprobat technicznych dla
zastosowanych systeméw. Wszystkie klapy wyposazy¢ w elementy wykonawczy w postaci
topikow.

6. WYTYCZNE BUDOWLANE

- Wykonac otwory w scianach i stropach dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych,

- Przed instalacjg wentylatoréw oraz kek wyciggowych zapoznaé sie z ich instrukcjami
montazu,

- Podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykonaé otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢ i
miejsce wg projektu; w przypadku okien aluminiowych nalezy zastosowa¢ dodatkowo mufe
montazowa,
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- Przy przejsciu instalacji przez rézne strefy pozarowe nalezy zastosowac¢ klapy
przeciwpozarowe.

7. WYTYCZNE MIEDZY BRANZOWE ELEKTRYCZNE

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie zasilania elektrycznego po poszczegolnych elementéw
wentylacyjnych.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Zakres Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje sie, ze w trakcie prac
montazowych przy realizacji instalacji wentylacji wystapi¢ moga nastepujace rodzaje prac
okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia:

1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m,
W trakcie montazu elementéw instalacji wentylacyjnej zlokalizowanych na dachu
budynku, wystepowa¢ moze niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
Dotyczy to w szczegolnosci: transportu, posadowienia i instalacji centrali
wentylacyjnej , oraz wentylatoréw dachowych.
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow oraz roboty budowlane prowadzone przy
montazu ciezkich elementéw, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Podczas montazu urzadzeh wentylacyjnych wystepowac¢ beda prace zwigzane z
koniecznoscig wykorzystania w ich trakcie urzadzeh dzwigowych. Dotyczy to w
szczegolnosci: transportu i posadowienia centrali wentylacyjnej

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowaé pracownikéw o
wystepujacych niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o
koniecznych srodkach bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie paséw bezpieczenstwa przy
pracach na wysokosci, usunieciu z obszaru wykonywania prac osob niezaangazowanych w
realizacje danego zakresu prac, sprawdzenia elementow wykorzystywanych do transportu
ciezkich przedmiotow (jakos¢ i nacigg pasow transportowych) unikania poruszania sie pod
elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dzwigowych.

9. UWAGI KONCOWE

Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie.

Rysunki i czesS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu opracowaniach.
Elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtlug Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nalezy uwzgledni¢ w przedktadanej ofercie. Pominiecie
przedmiotowych elementéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich dostarczenia
i zamontowania.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzi wykonanie prob, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania Ilub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurg wraz z przeprowadzeniem stosownych
szkolen stuzb Inwestora.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatow

odpowiadajagcych Polskiej Normie i posiadajacych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby
uprawnionej. Wszystkie urzadzenia i elementy montowa¢ zgodnie z DTR.
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Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczehstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po
uzgodnieniu z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika
budowy.

W czasie wykonywania robét okreslony w niniejszej opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowaé dokumentacje projektowg. Po zakonczeniu robot nalezy wykonac
dokumentacje powykonawcza.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w:
a Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
a dla instalacji wentylacji: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
webtylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI — Instal, Warszawa, wrzesien 2002

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24
z dnia 23.02.2003).

10. ZEATAWIENIE MATERIALOW
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Nazwa: 1NP
Typ: Nawiewny
Opis: Instalacja napowietrzania przedsionkow klatek schodowych
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | catk.
[m2] [m2]
1NP 1 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00
1NP 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= %16 ocynk 0,05 | 0,05
INP| 3 | 1 | Dcspr+Eistzo | Kanatowa k'afoaw‘gf”ty'acﬁ Poza- | 4= 400| I= 100 0,00
1NP 4 1 DFA kréciec osiatkowany d1= 100 ocynk 0,02 | 0,02
CV2*+0 m3/h+0 .
1NP 5 1 Pa+220V Wentylator osiowy d= 125 0,00
1NP 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= %17 ocynk 0,07 | 0,07
INP| 7 1 | Dcsp*+EIs120 | Kanatowa k'affw‘gf”ty'ac“ Poza- | 4= q25| = 125 0,00
INP 8 1 DRE krociec osiatkowany d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
Nazwa: 1T
Typ: Wywiewny
Opis: Instalacja wyciagu z pomieszczenia wezta cieplnego
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor " | catk.
[m2] [m2]
1T 1 1 DRE krociec osiatkowany d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
1T 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= ?T;ZO ocynk 0,08 | 0,08
1T | 3 2 | DcsDEIs120 | Kanalowa k'affw‘gf”ty'ac“ Poza- | 4= q25| = 125 0,00
1T| 4 1 TUBE* Przewod okragly a1= 125| 1= 217 ocynk 0,85 | 0,85
1T| 5 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 125| 11= 046 ocynk 0,18 | 0,18




1T 6 2 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 125| I= 300 ocynk 0,00
1T 7 2 CFC* Okragty krociec elastyczny d= 125 I= 100 0,00
CV1*+0 m3/h+0 _
1T 8 1 Pa+220V Wentylator kanatowy d= 125 [|= 305 0,00
1T 9 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= &36 ocynk 0,14 | 0,14
1T 10 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125|d3= 125 | 1= 170 ocynk 0,16 | 0,31
AT 11 2 VV1* Zawor wentylacyjny z regulacjg D= 125 stal 0,00
przeptywu
1T 12 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= %63 ocynk 0,25 | 0,25
1T 13 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
1T 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 | 0,11
Nazwa: 2NP
Typ: Nawiewny
Opis: Instalacja napowietrzania przedsionkéw klatek schodowych
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Material| Kolor " | catk.
[m2] [m2]
2NP 1 1 DRE krociec osiatkowany d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
oNP| 2 | 1 | DcsD*+Eist12o | Kanalowa k'af(f‘w‘gje”ty'acﬁ Poza- | 4- 25| 1= 125 0,00
2NP 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= ?n.17 ocynk 0,07 | 0,07
CV2*+0 m3/h+0 .
2NP 4 1 Pa+220V Wentylator osiowy d= 125 0,00
2NP 5 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00
2NP 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 | 1= 2;16 ocynk 0,05 | 0,05
oONP| 7 1 | DcsDEIs120 | Kanatowa k'afjw‘gje”ty'acﬁ pPoza- | 4- 100| I= 100 0,00
2NP 8 1 DFA kréciec osiatkowany d1= 100 ocynk 0,02 | 0,02




Nazwa: 2T
Typ: Wywiewny
Opis: Instalacja wyciagu z pomieszczenia przytacza wody
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | catk.
[m2] [m2]
2T 1 1 DRE kréciec osiatkowany d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
oT | 2 | 2 | DcsD+Eist2o | Kanalowa k'af’(f‘w‘gf”ty'ac“ Poza- | 4- q25| 1= 125 0,00
2T 3 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= :571 ocynk 0,67 | 0,67
2T | 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125| 1= 2% ocynk 0,09 | 0,09
2T 5 2 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 125| I= 300 ocynk 0,00
2T 6 2 CFC* Okragty krociec elastyczny d= 125| I= 100 0,00
CV1*+0 m3/h+0 _ -
2T 7 1 Pa+220V Wentylator kanatowy d= 125 I= 305 0,00
2T | 8 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125| 1= 262 ocynk 0,24 | 024
2T 9 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125|d3= 125 | 1= 170 ocynk 0,16 | 0,31
2T 10 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
2T 11 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= %84 ocynk 0,33 | 0,33
2T 12 1 DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
2T 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 | 0,07
Nazwa: 3NP
Typ: Nawiewny
Opis: Instalacja napowietrzania przedsionkow klatek schodowych
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | catk.
[m2] [m2]
3NP 1 1 CcD1* Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00




0.16

3NP 2 1 TUBE* Przewdd okragty di1= 100| 1= m ocynk 0,05 | 0,05
NP | 3 1 | Dcsp+EIs120 | Kanatowa k'afoaw"evje”ty'ac“ poza- | 4= 00| 1= 100 0,00
3NP 4 1 DFA kréciec osiatkowany d1= 100 ocynk 0,02 | 0,02
3NP 5 1 DRE krociec osiatkowany d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
3NP| 6 1 | Dcsp*+Els120 | Kanatowa k'af’oaw‘gf”ty'acﬁ PoZa- | 4= 15| 1= 125 0,00
NP | 7 1 TUBE* Przewod okragly a1= 125| 1= 217 ocynk 0,07 | 0,07
CV2*+0 m3/h+0 . _
3NP 8 1 Pa+220V Wentylator osiowy d= 125 0,00
Nazwa: 3T
Typ: Wywiewny
Opis: Instalacja wyciggu z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor " | catk.
[m2]
[m2]
CV2*+0 m3/h+0 . _
3T 1 1 Pa+220V Wentylator osiowy d= 125 0,00
3T 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= %17 ocynk 0,07 | 0,07
3T | 3 1 | DcsD+Eist2o | Kanalowa k'affw‘gf”ty'ac“ Poza- | 4= 25| 1= 125 0,00
3T 4 1 DRE krociec osiatkowany d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
Nazwa: 4NP
Typ: Nawiewny
Opis: Instalacja napowietrzania przedsionkow klatek schodowych
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor " | catk.
[m2]
[m2]
CV2*+0 m3/h+0 ; -
4NP 1 1 Pa+220V Wentylator osiowy d= 125 0,00
4NP 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1M1= 0.17 ocynk 0,07 | 0,07




m
aNP| 3 1 | Dcsp+EIs120 | Kanatowa k'afoaw‘gje”ty'acji poza- | 4= 25| = 125 0,00
4NP 4 1 DRE kréciec osiatkowany d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
4NP 5 1 DFA kréciec osiatkowany d1= 100 ocynk 0,02 | 0,02
ANP| 6 1 | DcsDEIs120 | Kanatowa k'afoaw‘gf”ty'acﬁ poza- | 4- 100| I= 100 0,00
4NP 7 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 | 1= %16 ocynk 0,05 | 0,05
4NP 8 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00
Nazwa: 5T
Typ: Wywiewny
Opis: Instalacja wyciagu ze zbiornika retencyjnego
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor " | catk.
[m2] [m2]
5T 1 1 DFA kréciec osiatkowany d1= 200 ocynk 0,06 | 0,06
5T | 2 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200| 1= 21 ocynk 0,07 | 0,07
5T 3 1 CFD1*+EIS120 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200 I= 200 0,00
5T | 4 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 200 | 1= 2;75 ocynk 0,47 | 047
5T 5 1 cs1* Thumik kanalowy okragty d= 200 I= 900 ocynk 0,00
5T 6 2 CFC* Okragly krociec elastyczny d= 200 I= 100 0,00
CV1*+0 m3/h+0 _ _
5T 7 1 Pa+220V Wentylator kanatowy d= 200 I= 380 0,00
5T | 8 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 200 | 1= %16 ocynk 0,10 | 0,10
5T 9 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250|d2= 200 [ M= 99 ocynk 0,17 | 0,17
5T | 10 | 1 TUBE* Przewd okragly d1= 250 | 1= 248 ocynk 0,38 | 0,38




5T 11 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 250 ocynk 0,40 | 0,40
5T 12 1 VvV1* Zawor wentylacyjny D= 250 stal 0,00
5T 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 | 0,11
Nazwa: KP
Typ: Nawiewny
Opis: Instalacja kkompensujaca powietrze usuwane
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor " | catk.
[m2] [m2]
kP | 1 | 11 TUBE* Przewd okragly d1= 125| 1= 212 ocynk 0,05 | 0,54
kP | 2 |12 | Dcspr+Eist2o | Kanatowa k'afj‘w‘gf”ty'acji Poza- | 4- 25| 1= 125 0,00
KP 3 12 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00
KP 4 12 DRE kréciec osiatkowany d1= 125 ocynk 0,03 | 0,34
KP 5 2 CD1* Anemostat okragty D2= 200 stal 0,00
KP 6 2 CFD1*+EIS120 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200( I= 200 0,00
KP 7 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 | M= ?ﬁﬂ ocynk 0,07 | 0,14
KP 8 2 DFA kréciec osiatkowany d1= 200 ocynk 0,06 | 0,11
KP 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 | 0,12
KP 12 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 | 0,45
Nazwa: L
Typ: Wywiewny
Opis: Instalacja wyciggu z komorek lokatorskich
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Material| Kolor " | catk.
[m2] [m2]
L 1 6 DRE krociec osiatkowany d1= 125 | ocynk 0,03 | 0,17




0.12

L 2 5 TUBE* Przewdd okragtly d1= 125| 1= m ocynk 0,05 | 0,24
L 3 | 6 | DCsD*EIs120 | Kanalowa k'afoaw"evje”ty'acji poza- | 4= 25| 1= 125 0,00
L 4 5 TUBE* Przewod okragly d1= 125| 1= 392 ocynk 154 | 7,70
L 5 12 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 125( I= 300 ocynk 0,00
L 6 12 CFC* Okragty krociec elastyczny d= 125 I= 100 0,00
CV1*+0 m3/h+0 _ _
L 7 6 Pa+220V Wentylator kanatowy d= 125 I= 305 0,00
L 8 5 HSE Trojnik 60 lub 90 stopni d1= 125|d2= 100 | 1= 160 alfa= # ocynk 0,14 | 0,71
L 9 10 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 1 d1= 100 ocynk 0,03 | 0,32
L | 10 | 5 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 | M= r2r;30 ocynk 0,72 | 3,61
L 11 10 VV1* Zawoér wentylacyjny D= 100 stal 0,00
L 12 5 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 | 1= r2n-15 ocynk 0,67 | 3,37
L | 13 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 125| 1= %18 ocynk 203 | 2,03
L 14 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,170 | 0,10
L 15 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= 21'13 ocynk 0,05 | 0,05
L 16 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
L 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 125| 1= %12 ocynk 0,05 | 0,05
L 6 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 | 0,22
L 10 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 | 0,30
Nazwa: WG

Typ: Wywiewny
Instalacja wyciggu bytowo gospodarczego z garazy

Opis:




Pow.

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor Pow. catk.
[m2] [m2]
WG 1 1 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 125 I= 227 ocynk 0,170 | 0,10
WG 2 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 | b= 125 e= f= r= ocynk 0,20 | 0,82
WG 3 18 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 125 | b= 100 e= f= r= ocynk 0,19 | 3,35
WG 4 3 K Przewod prostokatny a= 100 b= 125 = ### ocynk 0,56 | 1,69
WG 5 14 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 125 b= 100 | g= 100 h= I= #|e= f=# ocynk 0.26 | 3.64
odejsciem
13= 100
WG 6 18 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300| H= 100 | k= - stal RAL 9010 | 0,00
WG 7 18 BO Zaslepka a= 125| b= 100 ocynk 0,01 | 0,23
WG 8 4 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 125 I= #Ht ocynk 0,68 | 2,70
WG 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 200 | c= 100 d= I= e= f= 0| ocynk 0,07 | 0,07
we| 10 | 2 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 200 | ¢= 100 h=#| = #le=# = A nk 0,57 | 1,15
odejsciem
13= 100
WG 11 18 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 500| H= 100 | k= -----—-- stal RAL 9010 | 0,00
WG 12 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 200 I= 810 ocynk 0,53 | 0,53
WG 13 6 K Przewod prostokatny a= 125 b= 200 = ### ocynk 0,97 | 5,85
we| 14 | 1 TR2* Trojnik prOSté’CZieon'jrqg*ym odej- | 4= 125| b= 200 | d= 125 = #|e= #]| f= ocynk 0,24 | 0,24
WG 15 8 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00
WG 16 8 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
WG 17 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 200 I= 560 ocynk 0,36 | 0,36
WG 18 1 us Redukcja symetryczna a= 125| b= 315 | c= 125 d= I= ocynk 0,15 | 0,15
= 125| b= 315 = 100 h= I= = = #
we| 19 | 3 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a 9 © ocynk 033 | 1,00
odejsciem 5= 50




WG 20 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 150 | b= 100 e= r= ocynk 0,21 | 1,45
WG 21 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 150 I= #Ht ocynk 0,60 | 1,20
WG 29 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 150| b= 100 | g= 150 h= e= = # ocynk 033 | 1.95
odejsciem
13= 100

WG 23 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 350| H= 150 | k= - stal RAL 9010 | 0,00

WG 24 BO Zaslepka a= 150 b= 100 ocynk 0,01 | 0,09
WG 25 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 315 I= ##H# ocynk 1,07 | 1,07
WG 26 us Redukcja symetryczna a= 125 b= 400 c= 125 d= ocynk 0,21 1,07
WG 27 WS Kolano symetryczne alfa= 30 a= 125 | b= 400 e= r= fg= 0| ocynk 0,94 | 0,94
WG 28 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 400 I= 300 ocynk 0,32 | 0,32
WG 29 BS Luk symetryczny alfa= 30 a= 125 | b= 400 e= r= ocynk 0,38 | 0,38
WG| 30 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125) b= 400 | o= 100 h= &= = #l aeynk 0,85 | 2,56

odejsciem
13= 100

WG 31 WS Kolano symetryczne alfa= 2 a= 125 | b= 400 e= r= fg= 0| ocynk 0,94 | 0,94
WG 32 K Przewod prostokatny a= 125 b= 400 = ### ocynk 1,42 | 1,42
WG 33 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 125 | b= 400 e= r= ocynk 0,93 | 6,50
WG 34 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 400 I= 462 ocynk 0,49 | 0,49
WG 35 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 400 I= 423 ocynk 0,44 | 0,44
WG 36 WS Kolano symetryczne alfa= 18 a= 400 | b= 125 e= r= fg= 0| ocynk 0,37 | 0,37
WG 37 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 125 I= 404 ocynk 0,42 | 0,42
WG 38 K Przewdd prostokatny a= 400| b= 125 I= ##H# ocynk 1,58 | 1,58




WG 39 1 BS Luk symetryczny alfa= 18 a= 400 | b= 125 = #|f= #|r= # ocynk 0,18 | 0,18
WG 40 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 400 I= #Ht ocynk 1,13 | 1,13
WG 41 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 400 I= 888 ocynk 0,93 | 0,93
WG 42 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 400 I= 793 ocynk 0,83 | 0,83
WG 43 26 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 400 I= #H ocynk 1,58 | 40,95
WG 44 1 K Przewod prostokatny a= 125| b= 400 = 777 ocynk 0,82 | 0,82
WG 45 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 400 I= 157 ocynk 0,16 | 0,16
we| 46 | 2 TR2* Trojnik proszczi;n'jrag*ym odej- | 4= 125| b= 400 | d= 125 = #|e= #|f= # ocynk 037 | 0,75
we| 47 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125| 1= 103 ocynk 0,64 | 0,64
WG 48 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,170 | 0,40
WG 49 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 400 I= 267 ocynk 0,28 | 0,28
WG 50 2 us Redukcja symetryczna a= 125| b= 400 | c= 125 d= #| I= # ocynk 0,31 | 0,63
we| 51 | 2 TR2* Trolnikcprosty 2 okraglym odej- | o= 125| b= 500 | d= 125 = #|e= #|f= # ocynk 044 | 0,88
WG 52 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125| 1= ;1'67 ocynk 0,65 | 0,65
WG 53 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125|d3= 125 [ 1= 170 ocynk 0,16 | 0,16
WG 54 1 DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk 0,03 | 0,03
WG 55 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 500 I= 141 ocynk 0,18 | 0,18
WG 56 41 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 500 I= #H ocynk 1,88 | 76,88
WG 57 3 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 125 | e= 305 = # ocynk 0,73 | 2,20
WG 58 3 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 [ c= 500 d= #| I= #|e= 0| f= 0| ocynk 0,37 | 1,10
WG 59 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I= #H# ocynk 1,51 | 1,51
WG 60 33 K Przewdd prostokatny a= 200( b= 500 I= #Ht ocynk 2,10 | 69,30
WG 61 10 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 | b= 500 e= #|f= #|r= # ocynk 1,46 | 14,59
WG 62 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 500 I= 813 ocynk 1,14 | 1,14




Kanatowa klapa wentylacji poza-

WG 63 12 Ccu2 rowej CU2.500x200.CFTH a= 200 b= 500 I= 400 0,00
WG 64 4 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 500 | b= 200 e= = #|r= # ocynk 0,80 | 3,20
WG 65 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I= #H# ocynk 1,51 | 1,51
WG 66 2 TR1* Trojnik prosty”zprostoka_tnym a= 500 b= 200 | g= 150 h= = Hle=# = H ocynk 0,82 | 1,64
odejsciem
13= 50
WG 67 6 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 150| H= 350 | k= --—--—--- stal RAL 9010 | 0,00
WG 68 1 K Przewdd prostokatny a= 200( b= 500 I= #Ht ocynk 1,90 | 1,90
WG 69 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 200| b= 500 | g= 125 h= = #le= #| f= # ocynk 0.77 | 077
odejsciem
13= 50
WG 70 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 125 b= 315 I= 200 ocynk 0,00
WG 71 11 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 315 = ### ocynk 1,32 | 14,52
WG 72 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 315 I= 313 ocynk 0,28 | 0,28
WG 73 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 150 I= 200 ocynk 0,170 | 0,10
WG 74 5 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 100 I= #Ht ocynk 0,75 | 3,75
WG 75 5 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 100 I= 173 ocynk 0,09 | 0,43
WG 76 2 us Redukcja symetryczna a= 125 b= 250 | c= 125 d= = # ocynk 0,14 | 0,28
WG 77 9 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 250 I= #H# ocynk 1,13 | 10,13
WG 78 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 250 = ### ocynk 0,76 | 0,76
WG 29 5 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 250 | g= 100 h= = #le= #| f= # ocynk 029 | 144
odejsciem
13= 100
WG 80 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 = 181 ocynk 0,08 | 0,08
WG 81 5 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 100 I= ##H ocynk 0,68 | 3,38
WG 82 5 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 100 I= 220 ocynk 0,170 | 0,50
WG 83 1 us Redukcja symetryczna a= 125| b= 200 | c= 125 d= = # ocynk 0,09 | 0,09
At = 2 = 12 = 2 h= = = =
WG 84 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 200| b 5| g= 200 # # # ocynk 051 | 0,51
odejsciem 3= 100




WG 85 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokagtna L= 200| H= 400 | k= --———-- stal RAL 9010 | 0,00
WG 86 1 BO Zaslepka a= 125| b= 200 ocynk 0,03 | 0,03
WG 87 2 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 125 I= #H ocynk 1,88 | 3,75
WG 88 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 500 I= 753 ocynk 0,94 | 0,94
WG 89 7 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 125 | b= 500 e= r= ocynk 1,30 | 9,12
WG 90 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 500 I= 638 ocynk 0,80 | 0,80
WG o1 5 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 500 [ g= 100 h= e= ocynk 100 | 1,99
odejsciem
13= 100
WG 92 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 400 I= 349 ocynk 0,37 | 0,37
we| 93 | 2 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 400 | o= 100 h= &= ocynk 0,39 | 0,77
odejsciem
13= 100
WG 94 1 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 125 I= 499 ocynk 0,22 | 0,22
WG 95 10 K Przewod prostokatny a= 125 b= 100 = ### ocynk 0,62 | 6,20
WG 96 1 us Redukcja symetryczna a= 125| b= 315 | c= 125 d= ocynk 0,21 | 0,21
WG 97 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 315 I= 859 ocynk 0,76 | 0,76
we| 98 | 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 3151 ¢= 100 h= &= ocynk 0,74 | 0,74
odejsciem
13= 100
WG 99 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 250 I= 400 ocynk 0,30 | 0,30
we | #s 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 250 | g= 100 h= e= ocynk 0.29 | 029
odejsciem
13= 100
WG # 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 645 ocynk 0,29 | 0,58
= 125| b= 100 = 100 h= =
we| # | 4 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a 9 © ocynk 0,26 | 1,04
odejsciem
13= 100
WG # 3 us Redukcja symetryczna a= 125 b= 250 | c= 125 d= ocynk 0,170 | 0,29
WG # 2 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 200 I= 495 ocynk 0,32 | 0,64




wa |l #s 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 200 | g= 100 h= I= e= ocynk 057 | 057
odejsciem
13= 100
WG 7 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 200 | c= 100 d= I= e= ocynk 0,07 | 0,07
WG 7 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 517 ocynk 0,23 | 0,23
WG ## 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 652 ocynk 0,29 | 0,59
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 500 I= 884 ocynk 1,24 | 1,24
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 500 I= 422 ocynk 0,59 | 0,59
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 500 I= ##H# ocynk 2,00 | 2,00
WG| ## 2 TR2* Trojnik proszczieon'jrqg*ym odej- a= 200| b= 500 | d= 125 = #|e= #]| f= ocynk 0,49 | 0,97
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I= #H# ocynk 1,70 | 1,70
we| # | 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 200) b= 500 | ¢= 100 h= #| 1= #|e= ocynk 0,52 | 0,52
odejsciem
13= 50
WG H#Ht 2 K Przewod prostokatny a= 100 b= 150 I= 671 ocynk 0,34 | 0,67
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 500 I= 520 ocynk 0,73 | 0,73
WG ## 3 UA Redukcja asymetryczna a= 200| b= 500 | c= 125 d= I= e= ocynk 0,35 | 1,05
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 500 I= #H# ocynk 1,32 | 1,32
we| # | 2 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 500 | g= 100 h= #| 1= #|e= ocynk 0,46 | 0,93
odejsciem
13= 50
WG ## 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125| b= 500 | c= 125 d= I= e= ocynk 0,31 | 0,31
WG it 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 400 I= 669 ocynk 0,70 | 0,70
= 400| b= 125 = 150 h= I= =
WG i 3 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a g e ocynk 063 | 1,88
odejsciem
13= 50
WG ## 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125| b= 315 | c= 125 d= I= e= ocynk 0,21 | 0,21
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 315 = ### ocynk 0,90 | 0,90
WG #H 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 125 | b= 315 e= f= r= ocynk 0,66 | 1,32




WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 315 I= 851 ocynk 0,75 | 0,75
WG #H 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315| b= 125 | e= 380 I= ocynk 0,55 | 0,55
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 315 I= 863 ocynk 0,76 | 0,76
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 315 I= 823 ocynk 0,72 | 0,72
WG it 1 TR1* Trojnik prosty”zprostokqtnym a= 125| b= 315 ¢= 100 h= = #le= # = # ocynk 0,74 | 0,74
odejsciem
13= 100
WG ## 5 us Redukcja symetryczna a= 125| b= 315 | c= 125 d= = # ocynk 0,14 | 0,71
WG it 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 250 I= 736 ocynk 0,55 | 0,55
WG 7 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 200 | c= 100 d= = #|e= #| f= 0| ocynk 0,07 | 0,07
WG 7 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 486 ocynk 0,22 | 0,22
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I= 599 ocynk 0,84 | 0,84
WG H#Ht 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 = ### ocynk 2,05 | 2,05
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 500 = ### ocynk 1,85 | 1,85
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 500 I= ##H# ocynk 1,87 | 1,87
WG it 1 K Przewdd prostokatny a= 200( b= 500 I= #Ht ocynk 1,56 | 1,56
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 500 I= #H ocynk 1,91 | 1,91
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 500 I= #H# ocynk 1,56 | 1,56
WG 7 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 500 I= 701 ocynk 0,88 | 0,88
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 500 I= 683 ocynk 0,85 | 0,85
WG # 1 BS tuk symetryczny alfa= 18 a= 500 | b= 125 e= f= #|r= # ocynk 0,21 | 0,21
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 500| b= 125 I= 404 ocynk 0,51 | 0,51
WG #H 1 WS Kolano symetryczne alfa= 18 a= 500 | b= 125 e= f= #| r= #|fg= 0| ocynk 0,44 | 0,44
WG 7 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 500 I= 454 ocynk 0,57 | 0,57
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 500 I= #H# ocynk 1,80 | 1,80
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 500 = ### ocynk 1,72 | 1,72
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 500 I= 780 ocynk 0,97 | 0,97




WG # 1 WS Kolano symetryczne alfa= 2 a= 125 | b= 500 e= = #| r= #|fg= 0| ocynk 1,38 | 1,38
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 500 I= 369 ocynk 0,46 | 0,46
WG #H 3 us Redukcja symetryczna a= 125 b= 500 [ c= 125 d= = # ocynk 0,32 | 0,96
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 400 I= 493 ocynk 0,52 | 0,52
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 125 I= 186 ocynk 0,08 | 0,08
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 400 I= 837 ocynk 0,88 | 0,88
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 315 I= ##H# ocynk 1,22 | 1,22
WG it 1 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 150 I= 675 ocynk 0,34 | 0,34
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 250 I= 467 ocynk 0,35 | 0,35
we| # | 3 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 250 | ¢= 100 h= #| 1= #le=#) = A K 0,65 | 1,94
odejsciem
13= 100
WG H#Ht 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 200 I= 543 ocynk 0,35 | 0,35
wa |l #s 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 200 | g= 100 h= I= #le= #| f= # ocynk 0.26 | 026
odejsciem
13= 100
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 676 ocynk 0,30 | 0,30
WG #H 1 us Redukcja symetryczna a= 125 b= 200 | c= 125 d= = # ocynk 0,07 | 0,07
WG ## 5 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 125 I= #H# ocynk 0,75 | 3,75
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 125 = 583 ocynk 0,29 | 0,29
we | #s 3 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 125 | g= 100 h= I= #le= #| f= # ocynk 047 | 1.41
odejsciem
13= 100
WG #Ht 5 BO Zaslepka a= 125| b= 125 ocynk 0,02 | 0,08
WG # 2 TR1* Trojnik prosty”zprostokqtnym a= 125| b= 125 ¢= 100 h= = #|e= #| = # ocynk 0,47 | 0,94
odejsciem
13= 100
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 125 I= 698 ocynk 0,35 | 0,35
WG ## 4 us Redukcja symetryczna a= 125 b= 250 | c= 125 d= I= # ocynk 0,10 | 0,42
WG it 2 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 125 I= #Ht ocynk 0,60 | 1,21




WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 250 = ### ocynk 0,75 | 0,75
WG | s 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 250 125 | g= 150 I= #|e= ocynk 046 | 046
odejsciem
13= 50
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125 315 I= 577 ocynk 0,51 | 0,51
we| # | 2 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125 315 | g= 100 = #|e= ocynk 0,33 | 0,66
odejsciem
13= 100
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 315 = ### ocynk 1,16 | 1,16
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125 400 I= ##H# ocynk 1,33 | 1,33
we| # | 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125 500 | g= 100 = #|e= ocynk 045 | 0,45
odejsciem
13= 100
WG 7 1 K Przewdd prostokatny a= 100 125 I= #H ocynk 0,54 | 0,54
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 125 500 I= 296 ocynk 0,37 | 0,37
WG H#Ht 1 K Przewdd prostokatny a= 125 500 = ### ocynk 1,43 | 1,43
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 200 500 I= 643 ocynk 0,90 | 0,90
WG # 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 500 I= 200 ocynk 0,00
WG it 1 K Przewdd prostokatny a= 200 500 I= 526 ocynk 0,74 | 0,74
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 200 500 I= 744 ocynk 1,04 | 1,04
WG #H 2 TR3* Trojnik ortowy a= 500 250 | d= 200 r= # ocynk 1,32 | 2,64
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 200 500 I= 342 ocynk 0,48 | 0,48
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 200 500 I= 567 ocynk 0,79 | 0,79
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 200 500 I= 188 ocynk 0,26 | 0,26
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 200 500 I= 935 ocynk 1,31 | 1,31
WG it 1 K Przewdd prostokatny a= 200 500 I= 992 ocynk 1,39 | 1,39
WG 7 1 us Redukcja symetryczna a= 125 500 | c= 200 = # ocynk 0,33 | 0,33
WG 7 1 K Przewdd prostokatny a= 500 125 I= 663 ocynk 0,83 | 0,83
WG ## 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 125 | e= 380 ocynk 0,79 | 0,79
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 500 I= 782 ocynk 0,98 | 0,98
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125 500 I= ##H# ocynk 1,51 | 1,51




WG ## 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 100 | b= 150 e= f= r= ocynk 0,25 | 0,25
we| # | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 125| 1= :545 ocynk 0,57 | 0,57
WG #H 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 500 I= 328 ocynk 0,41 | 0,41
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 500 I= 434 ocynk 0,54 | 0,54
WG | s 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 500 [ g= 100 h= I= e= = # ocynk 045 | 045
odejsciem

13= 100
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= #H ocynk 0,49 | 0,49
WG #H 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 125 | b= 500 e= f= r= ocynk 0,71 | 1,43
WG ## 1 us Redukcja symetryczna a= 125| b= 500 | c= 125 d= I= ocynk 0,68 | 0,68
WG 7 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 400 I= 912 ocynk 0,96 | 0,96
WG it 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 315 I= 401 ocynk 0,35 | 0,35

N Tréjnik prosty z prostokgtnym a= 125| b= 315 | g= 100 h= I= e= = #

WG i 2 TR1 odejsciem ocynk 0,33 | 0,66

13= 100
WG ## 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 563 ocynk 0,25 | 0,51
WG #H 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 250 I= 575 ocynk 043 | 043
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 250 I= 539 ocynk 0,40 | 0,40
WG 7 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 570 ocynk 0,26 | 0,51
WG H#Ht 2 K Przewod prostokatny a= 125 b= 125 I= 495 ocynk 0,25 | 0,50
WG H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 125 I= 703 ocynk 0,35 | 0,35
we | #s 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 125| b= 250 | g= 100 h= I= e= f= # ocynk 0.29 | 029

odejsciem

I13= 50
WG #H 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 150 I= 871 ocynk 0,44 | 0,44
WG ## 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 250 I= #H# ocynk 0,89 | 0,89
WG # 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125| b= 315 | c= 125 d= I= e= f= 0| ocynk 0,14 | 0,14
we | ## | 1 TR2* Trojnik pmszczi;n'jrag*ym odej- | 4= 125| b= 315 | d= 125 = #|e= #]| = ocynk 032 | 032
WG # 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 315 I= 983 ocynk 0,87 | 0,87




H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 125 I= 733 ocynk 0,33 | 0,33
# 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 315 I= ##H# ocynk 0,97 | 0,97
## 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125| b= 400 | c= 125 d= #| I= #|e= #| f= 0| ocynk 0,21 | 0,21
#H 1 us Redukcja symetryczna a= 125 b= 400 | c= 125 d= #| 1= # ocynk 0,24 | 0,24
## 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 400 I= #H# ocynk 1,09 [ 1,09
# 2 UA Redukcja asymetryczna a= 200| b= 400 [ c= 125 d= #| I= #|e= 0| f= 0| ocynk 0,24 | 0,48
Kanatowa klapa wentylacji poza- - _ -
# 2 Ccu2 rowej CU2.500x200.CFTH a= 200| b= 400 I= 400 0,00
# 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 666 ocynk 0,80 | 0,80
# 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 400 I= 200 ocynk 0,00
#H 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 | b= 400 e= #|f= #|r= # ocynk 1,06 | 1,06
# 2 us Redukcja symetryczna a= 200| b= 500 [ c= 200 d= #| I= # ocynk 0,36 | 0,71
# 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 500 I= 489 ocynk 0,68 | 0,68
it 1 K Przewdd prostokatny a= 200( b= 400 I= 348 ocynk 0,42 | 0,42
# 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 400 I= 190 ocynk 0,20 | 0,20
#H 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 125 | e= 380 = # ocynk 0,66 | 0,66
## 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 400 I= 884 ocynk 0,93 | 0,93
H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 400 = ### ocynk 1,08 | 1,08
H#Ht 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 315 I= 658 ocynk 0,58 | 0,58
# 1 K Przewdd prostokatny a= 125| b= 250 I= 479 ocynk 0,36 | 0,36
it 1 K Przewdd prostokatny a= 125( b= 250 I= 856 ocynk 0,64 | 0,64
= 150| b= 100 = 150 h= #| I= #|e= #| f= #
1 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a g e ocynk 033 | 033
odejsciem
13= 100
4 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 | 0,15
1 BO Zaslepka a= 150 b= 100 ocynk 0,01 0,01
Nazwa: WL

Typ: Wywiewny




Opis:

Instalacja wyciagu bytowo-gospodarczego z sanitariatéw

Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor Pow. catk.
[m2] [m2]
WL 1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100|d3= 100 | 1= 170 ocynk 0,12 | 0,12
wL| 2 1 TUBE* Przew6d okragly a1= 100| 1= 104 ocynk 0,33 | 0,33
CV2*+0 m3/h+0 . _
WL 3 1 Pa+220V Wentylator osiowy d= 100 0,00
Nazwa: B
Typ: Wywiewny
Opis: Instalacja wyciggu bytowo gospodarczego pomieszczen
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor " | calk.
[m2] [m2]
B 1 |18 ATE Symetrygfggnti“’j”ik 9 | g1= 125 |d3= 125 | 1M1= 170 ocynk 0,16 | 2,83
B 2 | 2 TUBE* Przewéd okragly di= 125 | 1= r3n'73 ocynk 146 | 2,92
B 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,170 | 1,10
B 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 | 1= ?ﬁ% ocynk 1,20 | 1,20
B 5 12 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00
B 6 | 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 | 11= 090 ocynk 0,31 | 0,62
B 7 |2 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 030 ocynk 0,14 | 0,28
B 8 3 wentylator dachowy 0,00
9 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 | 1= ?n'65 ocynk 0,25 | 0,25
B | 10 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 | 1= %07 ocynk 121 | 1,21
B 11 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 | 1= ;59 ocynk 0,63 | 0,63




B | 12 |2 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 02 ocynk 0,09 | 0,18
B 13 2 TUBE* Przewdd okragty di= 125 | 1= :572 ocynk 0,67 | 1,35
B | 14 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 70 ocynk 0,69 | 0,69
B | 15 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 | 1= 5525 ocynk 0,88 | 0,88
B 16 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 | 1= %27 ocynk 0,11 0,11
B | 17 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 2 ocynk 0,49 | 0,49
B | 18 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 | 1= :ﬁos ocynk 0,41 | 0,41
B 19 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 | 1= %32 ocynk 0,13 ] 0,13
B | 20 |2 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 02 ocynk 0,11 | 0,23
B | 21 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 | 1= r2ri47 ocynk 0,97 | 0,97
B 22 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 | 1= :587 ocynk 0,73 0,73
B | 23 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 00 ocynk 0,20 | 0,20
B | 24 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 00 ocynk 0,41 | 0,41
B 25 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 | 1= %63 ocynk 0,25 | 0,25
B | 26 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 10 ocynk 0,73 | 0,73
B | 27 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 | 1= 210 ocynk 1,24 | 1,24
8 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 | 0,30
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis: Instalacja wyciagu bytowo gospodarczego z garazy
. . Pow. Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2] ({::11;]




WG| 1 TR1* Trojnik prosty 2 prosto- 500 200 500 200 400 ocynk 0,70 | 2,80
katnym odejsciem
100
WG 2 K Przewdd prostokatny 200 500 1250 ocynk 1,75 | 7,00
WG 3 2 HS Trojnik portkowy = 200 800 500 500 = -150 ocynk 1,86 | 3,72
WG 4 4 BS tuk symetryczny 45 200 800 50 50 ocynk 1,61 | 6,45
WG 5 4 K Przewdd prostokatny = 200 800 1500 ocynk 3,00 | 12,00
WG 6 1 K Przewdd prostokatny = 200 800 740 ocynk 1,48 | 1,48
WG 7 2 K Przewdd prostokatny 200 800 789 ocynk 1,58 | 3,16
WG 8 1 K Przewdd prostokatny 200 800 1004 ocynk 2,01 | 2,01
WG 9 2 K Przewdd prostokatny = 200 800 1466 ocynk 293 | 5,86
WG 10 2 us Redukcja symetryczna 200 800 200 800 313 ocynk 0,63 | 1,25
WG 11 2 K Przewdd prostokatny = 800 200 3350 ocynk 6,70 | 13,40
WG 12 3 WS Kolano symetryczne 90 800 200 50 50 ocynk 1,00 | 3,00
WG 13 UA Redukcja asymetryczna = 200 800 = 500 800 400 ocynk 1,30 | 1,30
. Thumik kanatowy prosto-
WG 14 RS1 katny 1250x800x500 500 800 1250 ocynk 0,00
WG| 15 RS Symetryczne przejscie = 500 800 400 |g= 80 600 ocynk 1,64 | 3,29
koto/prostokat
WG 16 BGE Kolano prasowane 45 1 400 ocynk 0,51 | 1,03
WG 17 TUBE* Przewdd okragty 400 %25 ocynk 0,32 | 0,32
WG 18 TUBE* Przewdd okragty 400 ?n'76 ocynk 0,96 | 0,96
wG| 19 CFC* Okragly krociec ela- 400 200 0,00
styczny
WG 20 2 wentylatqr wyciggowy w 0,00
wykonaniu zewnetrznym

WG 21 3 CS1* Ttumik kanalowy okragty 400 900 ocynk 0,00

WG 22 2 USE Redukcja symetryczna 560 400 | M= 260 ocynk 0,74 | 1,48
WG 23 2 DFA Wyrzutnia powietrza 560 ocynk 0,39 | 0,77




WG 24 DFA Zaslepka zenska d1= 400 ocynk 0,23 | 0,68
WG 25 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 800 I= 984 ocynk 1,97 | 1,97
WG 26 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 800 I= 147 ocynk 0,29 | 0,29
WG 27 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 800 c= 500 [d= 800 | I= 400 | e= 0 f=0 ocynk 1,04 | 1,04
WG 28 TUBE* Przewdd okragty d1= 400 | 1= 21'62 ocynk 0,77 | 0,77
WG 29 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 400 ocynk 1,03 | 1,03
. Tréjnik prosty z prosto- a= 500 b= 250 g= 500 |h= 250 [ I= 450 | e= 225| f= 250
WG 30 TR1 katnym odejsciem ocynk 0,82 | 1,65
I13= 100
WG 31 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 1500 ocynk 2,25 | 4,50
WG 32 HS Trojnik portkowy a= 250 b= 1000| d= 500 |h= 500 [e= -50 |m= 100| I= 700| ocynk 1,89 | 1,89
WG 33 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 1000| I= 1500 ocynk 3,751 22,50
WG 34 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 1000 I= 1247 ocynk 3,12 | 3,12
WG 35 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1000| b= 250 [e= 50 f= 50 r= 100(|fg= O ocynk 1,50 | 3,00
WG 36 K Przewdd prostokatny a= 1000| b= 250 I= 3325 ocynk 8,31 | 8,31
WG 37 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 1000| I= 541 ocynk 1,35 | 1,35
WG 38 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 1000|e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,41 | 4,82
WG 39 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 1000| I= 363 ocynk 0,91 | 0,91
WG 40 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 1000| c= 500 |d= 1000| I= 500 |[e= O f=0 ocynk 1,50 | 1,50
" Thumik kanatowy prosto- _ _ _
WG 41 RS1 katny 1250x1000x500 a= 1000| b= 500 I= 1250 ocynk 0,00
WG| 42 RS Symetryczne przejscie | .- 500 | p= 1000| d= 400 |g= 80 | I= 1000 ocynk 3,13 | 3,13
koto/prostokat
WG 43 wentylatgr wyciggowy w 0,00
wykonaniu zewnetrznym

WG 44 USE Redukcja symetryczna d1= 900 |d2= 400 | M= 416 ocynk 1,74 | 1,74
WG 45 DFA wyrzutnia powietrza d1= 900 ocynk 0,92 | 0,92
WG WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 200 |[e= 50 f= 50 r= 100 (|fg= O ocynk 1,00 | 1,00




[ WG | [ 1] MFA Ztgczka mufowa d1= 400 | ocynk | | 0,23 ] 0,23 |
ZESTAWIENIE ELEMENTA1:1560W INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej - SZCZEGOLY
Ozn Opis elementu Szt. m2 L[mm] d[mm] A[mm)]
B - Instalacja wyciagowa w pomieszczeniach bytowych na antresolach
B1 Trojnik -125-125 12 0.182 125
B2 kratka wciagowa 12
B3 Kanat wentylacyjny -125-1690 12 0.664 1689 125
B4 Zaslepka -125 12 0.021 125
BS Thumik potelastyczny 12
KL - Wentylacja wyciagowa klatek schodowych
KL1 niskoci$nieniowa nasada went. 4
KL 2 thumik potelastyczny .dn200.1200 4
KL 3 Redukcja -200-160 4 0.1 200
KL 4 Kanat wentylacyjny -160-1699 4 0.853 1698 160
KL 5 Zawor wywiewny -160-C 4 160
WG - Piony wentylacji garazy
WG 1 Kanat wentylacyjny -500X250-16008 2 24.011 16007 500
WG2 Kanat wentylacyjny -500X200-16033 4 22.446 16032 500
WK - Instalacja wyciagowa z kuchni
WK 1 Trojnik -200-125 64 0.25 200
WK 2 kratka wciagowa 64
WK 3 Kanatl wentylacyjny -200-1982 16 1.245 1981 200
WK 4 Kanat wentylacyjny -200-1x3000+122 32 1.961 3122 200
WK 5 Kanal wentylacyjny-200-2845 16 1.787 2844 200
WK 6 Nypel -200 16 0.085 200
WK 7 pokrywa rewizyjna 16
WK 8 niskoci$nieniowa nasada went. 16




WK 9 thumik pételastyczny.dn200.1200 16
WK 10 Kanat wentylacyjny -200-1939 16 1.217 1938 200
WL - Instalacja wyciagowa z lazienek
WL 1 Trojnik -200-125 68 0.25 200
WL 2 Tréjnik 100-100 1 0.13 100
WL 3 kratka wciggowa 68
WL 4 Kanat wentylacyjny -200-1982 17 1.245 1981 200
WL 5 Kanat wentylacyjny -200-1x3000+122 34 1.961 3122 200
WL 6 Kanat wentylacyjny -200-2845 17 1.787 2844 200
WL 7 Nypel -200 17 0.085 200
WL 8 pokrywa rewizyjna 17
WL 9 niskoci$nieniowa nasada went. 17
WL 10 thumik potelastyczny .dn200.1200 17
WL 11 Kanatl wentylacyjny -200-1939 17 1.217 1938 200
WL 12 Kanat wentylacyjny -100-5x3000+1372 1 5.141 16372 100
WL 13 Czerpnia dachowal--100 1
WL 14 Nypel -100 1 0.039 100
WO - Instalacja wyrzutowa z okapow kuchennych
WO 1 Trojnik -200-125 64 0.25 200
WO 2 Klapa zwrotna z gumowymi skrzydetkam MS dn125 64
WO 3 Kanat wentylacyjny -1982 16 1.245 1981 200
WO 4 Kanat wentylacyjny -200-1x3000+122 32 1.961 3122 200
WO 5 Kanat wentylacyjny -200-2845 16 1.787 2844 200
WO 6 Zaslepka -125 64 0.021 125
WO 7 Nypel -200 16 0.085 200
WO 8 pokrywa rewizyjna 16
WO 9 niskoci$nieniowa nasada went. 16
WO 10 thumik potelastyczny .dn200.1200 16
WO 11 Kanatl wentylacyjny -200-1939 16 1.217 1938 200
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatéw okragtych: 416.9 m2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek okragtych: 66 m2
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow prostokatnych: 137.8 m2




Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek prostokatnych:

m2




