PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

| 1) Przedmiot inwestycji.

Ogolny przedmiot inwestycji to:
,Budowa budynku wielorodzinnego z garazem podziemnym, na terenie dziatek nr ew. 29, 31, 33, 34,

35, 37 z obr. 4-10-05, przy ul. Korzona, na terenie Dzielnicy Targéwek, w Warszawie”

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o:

Decyzje o Warunkach Zabudowy wydang przez Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr
27/T/09 z dnia 06.07.2009 r.
oraz

Pozytywnej opinii Burmistrza Dzielnicy Targdwek m. st. Warszawy nr 6/09 z dnia 12.05.20009r.

Niniejszy opis obejmuje swym zakresem jedynie projekt branzy drogowej i stanowi czesé
sktadowg Projektu Budowlanego. Przedmiotowy projekt spetnia warunki ustalenia Decyzji o
Warunkach Zabudowy.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie budowe dwdch zjazdéw indywidualnych z
kostki brukowej wibroprasowanej z ul. Korzona w Warszawie oraz jezdnego zjazdu indywidualnego z
ul. Chyrowskiej w Warszawie, na dziatki nr ew. 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05.

Inwestorem zadania jest Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Pdtnoc Sp. z

0.0., Warszawa, ul. |. Pefczyhskiego 30

| 2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego, w granicach
administracyjnych miasta Warszawa przy ul. Korzona, na terenie Dzielnicy Targéwek.
Rejon Inwestycji stanowi silnie zurbanizowany obszar miasta Warszawy. Dominujgcg zabudowe
stanowig obiekty mieszkalne oraz ustugowe, ponadto w bliskim sgsiedztwie zlokalizowane sg osiedla o
zabudowie wysokie;.

Ul. Korzona posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci ok. 6 m natomiast nawierzchnie ul.
Chyrowskiej stanowi zabruk z kamienia naturalnego a jej szerokos$¢ wynosi ok. 5.5 m. Istniejgce
chodniki w rejo nie inwestycji wykonano z betonowej kostki brukowe;j.

Zjazdy stanowigce przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowano na dziatkach nr ew. 44
ul. Korzona oraz nr ew. 24/2 ul. Chyrowska. Projektowane chodniki zlokalizowane sg na dziatkach
stanowigcych wlasnos¢ Inwestora.

Na potrzeby niniejszego projektu wykonano inwentaryzacje zieleni. W oparciu o nig stwierdza
sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujag przyrodnicze obiekty chronione.

Na podstawie wywiadéw branzowych i mapy do celéw projektowych ustalono, ze w rejonie
projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu: gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna. Nie przewiduje sie przebudowy ww sieci uzbrojenia

terenu. Niemniej w przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu z projektowanymi
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zjazdami czy chodnikami do Wykonawcy nalezy zabezpieczenie lub przebudowa infrastruktury po

wczesniejszym uzgodnieniu rozwigzan technicznych z Gestorem danej sieci, Inwestorem oraz
Projektantem danej branzy. Ponadto wystgpiono o warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia

istniejgcych sieci uzbrojenia terenu od gestorow sieci.

| 3) Roboty przygotowawcze

Usuniecie drzew i krzewéw
Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowana inwestycjig w
minimalnym zakresie. Usuniecie zieleni przedstawiono w oddzielnym tomie niniejszego projektu.
Nalezy jednoczes$nie pamietac, Zze usunieciu podlegajg rowniez karpiny pozostate po $cieciu drzew.
Zdjecie humusu
Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:
* usuniecie humusu ze sktadowaniem w pryzmach na dziatce stanowigcej wlasnos¢ Inwestora
umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot. Nalezy pamietaé, aby wysokos$¢ pryzm byta zgodna z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. nalezy unikng¢ obumierania elementéw organicznych
humusu poprzez wtasciwe jego dotlenianie,
* humus nie nadajgcy sie do pdzniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na odkiad,
* po wykonaniu robot ziemnych, humus sktadowany w pryzmach powinien byé wykorzystywany do
humusowania powierzchni ptaskich powstatych po rozbiérkach istniejacych miejsc postojowych.
Humus powinien takze zosta¢ wykorzystany do zaprawiania dotéw pod nowe nasadzenia,
* brakujgcy humus powinien zosta¢ zakupiony przez Wykonawce.

Rozbiérki i wyburzenia
Rejon inwestycji jest obszarem mocno zurbanizowanym. Elementy istniejgcego

zagospodarowania podlegajgce rozbiérce wyrézniono na rysunku planu sytuacyjnego i sg to
nawierzchnie utwardzone, elementy drég i ulic.

| 4) Roboty ziemne

W zwigzku z budowa zjazdow nie przewiduje sie wykonywania gtebokich wykopow jak i
nasypow. Przewiduje sie jedynie korytowanie i profilowanie terenu na gtebokos$¢ umozliwiajaca
wykonanie petnej konstrukcji projektowanych zjazdéw tj. 31 cm. Niemniej jednak wyprofilowane

podtoze przed utozeniem warstwy podbudowy nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci podtoza G1.

| 5) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zjazdy oraz ciggi piesze stanowigce przedmiot opracowania zostang wykonane z kolorowej
kostki betonowej wibroprasowanej. Szerokosci zjazdéw wynosi¢ bedg 4.50m z czego 3.0m stanowic
bedzie jezdnia przeznaczona dla ruchu pojazdéw oraz 2x0.75m pobocza. Dlugosci zdeterminowane sg
istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu. Krawedzie zjazdéw z ul. Korzona zostang
wyokraglone fukami o promieniu 3.00m, natomiast ze wzgleddw, iz zjazd z ul. Chyrowskiej catg swa
dtugoscig pokrywa sie z szerokoscig istniejgcego chodnika zdecydowano sie na skosy o pochyleniu
krawedzi 1:1. Projektowana szerokos$¢ samodzielnych ciggow pieszych to 1.5 m.

Zaprojektowane pochylenia podiuzne zjazdow nie przekraczaja 5%, Natomiast w miejscu
przeciecia zjazdu z projektowanymi chodnikami pochylenia podtuzne zjazdéw nie bedg przekraczaé
3%. Rozwigzania wysokosciowe projektowanych chodnikbw dostosowano do istniejgcego
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zagospodarowania terenu a spadek podiuzny nie bedzie przekracza¢ 6%. Szczegdtowe rozwigzania

wysokosciowe projektowanych ciggéw pieszych wewnatrz dziatki inwestora przedstawiono w

oddzielnym tomie niniejszego projektu tj. wg opracowania branzy architektura.

Bardzo istotnym elementem, na ktéry zwrécono uwage dobierajgc rozwigzania projektowe jest
bezpieczenstwo ruchu pieszych w rejonie projektowanych zjazdéw. Dlatego tez dodatkowo ze wzgledu
na znaczace pochylenia podtuzne projektowanych ramp zjazdowych tj. 8% na pierwszym metrze i 15
% na dalszej jej czesci zaprojektowano odpowiednie urzagdzenia BRD w rejonie ramp zjazdowych co
szczegotowo opisano w Projekcie Organizacji Ruchu stanowigcym zatgcznik do niniejszego PB.

Kolejnym réwnie waznym elementem projektowym jest zapewnienie poprawnego odwodnienia
projektowanego uktadu. Ma to ogromny wplyw na trwato$¢ i bezpieczenstwo konstrukcji. Poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych wode opadowg i roztopowg przewiduje sie
skierowa¢ do isthiejgcego systemu odwodnienia. Rozwigzanie takie nie powoduje zwiekszenia ilosci
wod odprowadzanych do istniejgcego systemu odwodnienia. Dodatkowo tez od strony ulic przy
krawedzi zjazdéw zaprojektowano kraweznik najazdowy, ktéry zostat wyniesiony w stosunku do
istniejgcej krawedzi jezdni o 2 cm co stanowi¢ bedzie oddzielenie inwestycji od naptywu wody z
terenow przylegtych.

Ze wzgledéw na wymagane zachowanie pola widocznosci dla pojazddw konieczna jest
likwidacja kolidujgcych miejsc postojowych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni ul. Korzona.
Przewidziane do likwidacji miejsca postojowe (ilo$¢) zostaty pozytywnie uzgodnione z Zarzgdcg drogi.
Proponowane stanowiska postojowe przeznaczone do likwidacji przedstawiono na rysunku 2.01 oraz
3.01.

Od strony ul. Chyrowskiej projektuje sie parking dachowy (wg branzy architektura) na 8 miejsc
postojowych miedzy, ktérymi projektuje sie sktadowisko do gromadzenia odpaddw. Dlatego tez odbidr
nieczystosci przewiduje sie od strony ul. Chyrowskiej z zastrzezeniem, iz pojazd odbierajgcy odpady

nie bedzie wjezdzat na teren Inwestora.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
ZJAZDY:

« 8 cm — warstwa Scieralna; kostka betonowa, wibroprasowana
¢« 3 cm - podsypka cem. - piaskowa 1:4
e 20 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,

¢ 15 cm — w-wa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej - pospotka
CIAGI PIESZE:
¢ 8 cm — warstwa $cieralna; kostka betonowa, wibroprasowana
¢ 3 cm - podsypka cem. - piaskowa 1:4
¢ 15 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,

e podtoze doprowadzone do G1

Opisane rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Opis techniczny do projektu
wykonawczego branzy drogowej




PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

| 6) Istniejgca i projektowana organizacja ruchu w rejonie inwestycji |
Istniejgcg organizacje ruchu w rejonie inwestycji stanowi oznakowanie zlokalizowane wytgcznie

w rejonie istniejgcych przej$¢ dla pieszych i skrzyzowan.
Szczegobtowe rozwigzania w zakresie Istniejgcej oraz Projektowanej organizacji ruchu zawarto
w opracowaniu ,PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU” stanowigcego element sktadowy

niniejszego projektu budowlanego.

| 7) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania |

Przedmiotowy projekt obejmuje zagospodarowanie dziatki ze wzgledu na budowe zjazdow
indywidualnych i chodnikéw. Zestawienie powierzchni:

- betonowa kostka kolorowa (wibroprasowana) — 285 m2,

»  krawezniki najazdowe o wym. 22x20x100 cm — 30 m,

« obrzeza betonowe o wym. 8¢c30c100 cm — 300 m,

« powierzchnia przewidziana do rozbiodrki (ist. Miejsca postojowe i istniejace chodniki) — 72 m2,

» powierzchnia przewidziana do zahumusowania — 150 m2

| 8) Roboty wykoriczeniowe |

Przewiduje sie utozenie warstwy humusu o grubosci 15cm na terenach ptaskich w lokalizaciji

rozebranych miejsc postojowyc oraz zatozenie trawnikow.

| 9) Informacje dodatkowe |

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy ksztattowaniu rozwigzan wysokosciowych z
uwagi na wzajemne dowigzania poszczegdlnych elementow projektowanych jak i istniejgcych z uwagi
na mozliwos¢ wystgpienia niescistosci lub potrzeby uszczegdtowien.

Nalezy tak ksztaltowac spadki i caty uktad wysokosciowy aby nie dopusci¢ do powstania miejsc
bezodptywowych. W przypadku zaistnienia sytuacji watpliwych nalezy przedstawi¢ Projektantowi
propozycje rozwigzania zamiennego celem zaopiniowania a nastepnie uzyskac zatwierdzenie Nadzoru.

Dodatkowo w przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu z projektowanymi
zjazdami czy chodnikami nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub przebudowaé¢ dang sie¢ po

wczesniejszym uzgodnieniu rozwigzan z Gestorem dane;j sieci, Inwestorem oraz Inzynierem.

| 10) Kolejnosé i wytyczne do realizacji robét |

Zaktada sie, ze inwestycja objeta niniejszym projektem realizowana bedzie w nastepujgcych gtéwnych
etapach:

realizacja rob6t przygotowawczych,

wykonanie zabezpieczen sieci uzbrojenia terenu,

wykonanie robot zasadnicznych tj. drogowych zwigzanych z budowg zjazdow,

roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.
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