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3. Opis techniczny

3.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku wielorodzinnego

3.2 LOKALIZACJA

WARSZAWA, UL. T. KORZONA
DZIALKI NR EW. 29,31, 33, 34, 35, 37 Z OBR. 4-10-05

3.3 INWESTOR

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WARSZAWA POENOC SP. Z 0.0.
WARSZAWA, UL. L. PELCZYNSKIEGO 30

3.4WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | GORNICZE

Brak wystepowania szkod gémiczych
Warunki gruntowe — proste warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna druga

3.5 .0PIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA

3.5.1.Podstawowe zalozenia projektowo- konstrukcyjne

-przyjety poziom poréwnawczy + 0.0m

-poziom posadowienia fundamentéw:-3,67m

-strefa obcigzenia wiatrem : 1

-strefa obcigzenia $niegiem - przyjeto:2

-kat nachylenia potaci dachowych - dach plaski

-uklad warstw przegrod budowlanych i wynikajace stad obciazenia — jak na przekrojach i rzutach
architektonicznych ( patrz: PB Architektury )

-oddziatywania sejsmiczne i gornicze nie wystepuja
- Il strefa przemarzania gruntu. He=i 5

Dla obliczen statycznych oraz wymiarowania poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych t.
fundamentow i konstrukeji budynku , przyjeto obcigzenia wg ponizszych norm: \

Eurokod 1: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czgs¢ 1-3 Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem przyjeto: 2 strefa

Czg$¢ 1-4 Oddziatywania ogélne. Oddziatywanie wiatru przyjeto: 1 strefa

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
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obc. uzytkowe réwnomierne mieszkania px =2 kPa ; ys=1.5
obc. uzytkowe rownomierne komunikacja klatki schodowe pk=2.5kPa; yi=1.5
obc. Sciankami dzialowymi pk=1,5kPa; yi=1.5

Obcigzenia zawarto na schematach rysunkowych B-01 do B-04
Schematy statyczne

Ukfad statyczny mieszany - murowany oraz szkieletowy z wypetnieniem $cian z bloczkéw
wapienno piaskowych

Stropy ukfad ptytowo belkowy

Schody belka jednoprzestowa

Belki zelbetowe — belki jedno i wieloprzestowe

Dach- stropodach zelbetowy

Plyta fundamentowa — ptyta na podiozu sprezystym

Obliczenia dostepne w archiwum projektanta.

3.5.2 Warunki gruntowe

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 29,31,33,34,35 i 37 przy
ul. Korzona w Warszawie. Powierzchnia terenu jest wyréwnana. Aktualnie dziatki nr 29,31
i 33 sg niezagospodarowane. Na dz. nr 34,35 i 37 znajdujg sie budynki przeznaczone do rozbiérki.
Rzedne wysokosciowe wahajg sie od 99,6 do 100,2 m n.p.m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowych zostalo wykonane na podstawie 8 otworow
geologicznych  (tacznie 62,0 mb  wierced)  wykonanych  wiertnica  mechaniczna,
We wszystkich otworach badawczych pod warstwg nasypow niekontrolowanych (gr. 0,4-29 m)
zbudowanych gtéwnie z piaskéw drobnych i $rednich z gruzem ceglanym oraz $mieciami, wystepujg
grunty mineralne rodzime. Grunty te zaliczono do niespoistych
i wydzielono nastepujace warstwy:

- warstwa la - holocenskie, rzeczne, piaski drobne, wilgotne, $redniozageszczone,
o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia Ip=0,5,

- warstwa |b — holoceniskie, rzeczne, piaski $rednie i grube, miejscami z domieszka pytu,
wilgotne i nawodnione, $redniozaggszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia
zageszczenia Ip=0,45,

Podczas wykonywania wiercen (5 styczen 2015) we wszystkich otworach badawczych
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gt. 3,5-3,6 m p. pt Stan
zwierciadia wody gruntowej zaliczono do stanu $redniego. :

3.5.3 Posadowienie budynku

Posadowienie budynku na plycie fundamentoweq gr.35cm, 40cmi60cm ¢ 2 G
Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem izolowa¢ powlokami bitumicznymi wg. oplsu
technicznego. Izolacja termiczna fundamentow i posadzek na gruncie zob. cze$é archltektomczna
projektu. .
Grunt w wykopie dogescic do Id min 0.6

3.5.4 Zabezpieczenie wykopu
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Przyjgto zabezpieczenie wykopu w postaci grodzic stalowych. Obliczenia statyczne oraz
wymiarowanie przekrojow przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego Bestcad 2012 modut
,Scianki szczelne” firmy CADMOST. Zatozono wykorzystanie grodzic GU 16-400 (G62) ze stali o
granicy plastycznosci nie mniejszej niz 240 MPa. Glebokos¢ zabezpieczanego wykopu waha sie w
przedziale 2,4-3,2 m. W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie naziomu wykopu na poziomie 10 kPa.
Obliczona wymagana minimalna gleboko$é zaglebienia grodzic jest zmienna i wynosi 6,10-9,20 m.
Minimalng, glgboko$¢ zaglebienia na poszczegdinych Scianach wykopu podano na ryse Ki43 Przy
realizacji zabezpieczenia wykopu nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania grodzic, ktérego uzycie nie
spowoduje uszkodzenia sasiadujacych z placem budowy budynkow, konstrukcji i sieci uzbrojenia
podziemnego. W bezposrednim sasiedztwie innych budynkéw i instalacii podziemnych grodzice nalezy
pograzac i wyciagat metodq statyczng. Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkow
lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu koparek, dzwigow itp. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory
zapewni wiasciwg jako$¢ prowadzonych robét, zgodnosé z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz
przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Odwodnienie wykopu po stronie wykonawcy.

W rejonie styku czeéci garazowej projektowanej inwestycji z istniejacym budynkiem,
wykop zostanie zabezpieczony palisadg

Jakiekolwiek zmiany w sposobie zabezpieczenia wykopu wymagajq przeprowadzenia
dodatkowych obliczer sprawdzajgcych i ewentualne opracowania odrebnego projektu zabezpieczenia,
ktére to wymagaja akceptacji projektanta obiektu.

3.5.5 Opis techniczny konstrukcji- opis zabezpieczenia budynku sasiedniego

Zaprojektowano palisade z kolumn jet-grouting” zabezpieczajaca wykop w bezposrednim
sasiedztwie istniejacego, sasiedniego budynku.

Kolumny nalezy formowa¢ z zachowaniem przerw technologicznych - ,co piaty pal” - po
wykonaniu pierwszej kolumny w rejonie naroznika budynku nalezy pominaé cztery kolejne
kolumny i wykonywaé piata, nastepnie dziesiata, itd. Po wykonaniu kolumn ,pierwotnych”
wrdci¢ do pierwszej kolumny wykonywanej w rejonie naroznika budynku i wykonaé obok niej
kolumne druga, nastepnie szésta, itd. W analogiczny sposéb wykonaé kolumne trzecia, siédma,
itd.

Kazda kolumna palisady PJG1 przy istniejacym budynku mieszkalnym zbrojona bedzie profilem
stalowym HEB220, gat. 18G2, kolumna palisady PJG2 przy istniejagcym budynku gospodarczym

zbrojona bedzie co druga profilem stalowym IPE240, gat. 18G2. Na wykonanej palisadzie zamontowany. -
zostanie oczep z profilu 2HEB140, gat. 18G2 w ktory wpigte zostang kotwy gruntowe:podpierajace -
palisade. W celu montazu kleszczy stalowych nalezy w poziomie kotwienia palisady rozkuéj__kolgr_-‘j}hyjet;_:

grouting i zamontowaé kleszcze do zbrojenia kolumn jet-groutnig.

-Technologia wykonywania iniekcji strumieniowej ,jet-grouting”

Wysokocisnieniowa iniekcja strumieniowa (jet-grouting) to metoda, ktéra wykoéys"tujé{'ré‘fékf S

przecinania i rozdrabniania gruntu pod dziataniem strumienia zaczynu cementowego, wyplywajacego z
dyszy z predkoscig ponad 100m/s, pod ci$nieniem 15+80MPa. Czastki gruntu otoczone zaczynem
wypelniajg przestrzen w zasiegu erozyjnym strumienia, a ich nadmiar wyptywa na powierzchnig.
Klasyczny przebieg wysokocisnieniowej iniekcji strumieniowej obejmuje nastepujace

etapy:

Wiercenie otworu o $rednicy okofo 100mm na projektowana gtebokosé,

Skrawanie gruntu cienkim strumieniem zaczynu cementowego o cisnieniu w przedziale
15+80MPa; w celu zwiekszenia energii strumienia moze on by¢ tloczony w osfonie strumienia
sprezonego powietrza; zaczyn z urobkiem (gruntobeton) wyplywa na powierzchnie przez otwor,
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Jednoczesne formowanie w otworze elementu z gruntobetonu.
Kolejne etapy wysokocisnieniowej iniekcji strumieniowej przedstawia rys. 1.

Rysunek 1 Etapy realizacji iniekcji strumieniowej

Powstata w wyniku wysokocinieniowej iniekcji strumieniowej mieszanina cementu z gruntem
rodzimym, zwana gruntobetonem, uzyskuje po stwardnieniu znaczng wytrzymalo$é na $ciskanie rzedu
2+25 MPa, zalezng od rodzaju gruntu, przy réwnoczesnym zmniejszeniu wartosci wspdtczynnika
wodoprzepuszczalnosci o kilka rzedow wielkosci. Stosujac metode iniekcji strumieniowej uzyskuije sie,
W przeciwienstwie do innych odmian iniekcji, réwnomierne rozprowadzenie spoiwa lub $rodka
uszczelniajacego w gruncie, niezaleznie od jego naturalnego uziamienia, wytrzymalosci i wystepujacych
w nim spekan. W rezultacie nastgpuje ujednolicenie cech gruntu oraz zwigkszenie wytrzymatosci |
szczelnosci gruntu.

Formowanie pali iniekcyjnych powinno byé kontrolowane poprzez monitorowanie:

predkosci posuwu i momentu obrotowego wiertnicy,

wydatku i ciSnienia iniekcj,

wspotezynnika c/w

oraz powinno odbywac si¢ w sposob ciagly (bez przerw technologicznych).

Schemat ciagu technologicznego dla wykonania pali iniekcyjnych przedstawia rys. 2.
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Rysunek 2 Schemat ciagu technologicznego formowania kolumn iniekcyjnych o duzych
srednicach

1 - silos na cement, 2 — zbiornik na wode, 3 — podajnik $limakowy, 4 — automatyczny
mieszalnik,
5 — tlokowo-rurowa pompa wysokoci$nieniowa, 6 — sprezarka, 7 — wiertnica

Materiaty

Zaczyn cementowy

Do wykonania projektowanej iniekcji zostanie sporzadzony zaczyn z cementu CEM 11 32,5 R,
odpowiadajacego wymaganiom PN-B-14501, w mieszalniku szybkoobrotowym o proporcjach wic = 0,7-
0,8. Dostawa cementu musi posiada¢ orzeczenie jakosci. Gesto$¢ objetosciowa zaczynu powinna
wynosi¢ 1,5-1,6 T/m3.

Sprzet

Do wykonania iniekeji w technologii jet-grouting zostanie wykorzystany nastepujacy sprzet lub
inny o podobnych parametrach:

- wielozadaniowa wiertnica na podwoziu gasienicowym wyposazona w maszt teleskopowy AB
TN/M2/15,

- wiertnica Klemm 807-7 na podwoziu gasienicowym wyposazona w zintegrowany komputerowy
system monitoringu iniekcji, kontrolujacy glebokos¢ wiercenia, proporcje sktadnikéw iniekt, ci$nienie i
wydatek iniekcji, nacisk i moment obrotowy wiertnicy, szybko$¢ posuwu przewodu wiertniczego, czas
iniekcji, date i godzine oraz catkowita ilosé zuzytego iniekt,

- Hokowo-rurowa pompa wysokocisnieniowa HT 400 firmy Halliburton, o wydajnosci do 250
Ifmin, ciénieniu od 10 do 80MPa, z silnikiem napedowym o mocy 400 KM, w obudowie dzwu@koszczelnej
0 poziomie hatasu 75 dB,

- automatyczny mieszalnik MP22 firmy CCP o wydajnosci 22m3/h,

- silos na cement,

- zbiornik na wode,

- agregat pradotwarczy,

- sprezarka.
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Wykonanie robot
Wyznaczenie osi pali
0s pali zostanie wyznaczona geodezyjnie na podstawie czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
Wykonanie otworu
Wiercenie otworu wykonane zostanie zerdzig iniekcyjng zakofczong $widrem
gryzowym. W centralnej czesci Zerdzi znajduje sie przewod umozZliwiajacy ttoczenie zaczynu
cementowego formujacego kolumne. Podczas pograzania zerdzi pompowana jest ptuczka wodna. W
czasie wykonywania otworu w sposob ciggly bedzie kontrolowany stan podioza gruntowego poprzez
obserwacje oporu wiercenia oraz sprawdzana bedzie glebokos¢ wiercenia z doktadno$cig 10cm.
Formowanie pala
Po dowierceniu do projekiowanej rzednej rozpoczyna sie tloczenie zaczynu
cementowego centralng rurg rdzeniowg zerdzi iniekcyjnej, zakonczonej systemem dysz iniekcyjnych.
Parametry iniekcji zostang dobrane przez wykonawce robét w zaleznosci od parametréw sprzetowych.
Parametry iniekcji nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajacy uzyskanie projektowanej Srednicy kolumn w
kazdej warstwie podioza gruntowego.
W czasie formowania kolumn z wydostajgcego sie¢ na powierzchnie terenu
gruntobetonu pobierane beda probki do badan na Sciskanie. Probki przechowywane bedg w warunkach
zblizonych do naturalnych. Po 28 dniach probki poddane zostang badaniu na Sciskanie.

- Technologia wykonywania iniekcyjnych kotew gruntowych

Projektowane wiercone, iniekcyjne kotwy gruntowe skiadajg sie z dwdch elementéw: zbrojenia
(zerdzi wiertniczej) oraz butawy iniekcyjnej. Zbrojenie stanowi stalowa Zzerdz w postaci gwintowanej rury.
Odcinki zerdzi taczone sa przy uzyciu muf potaczeniowych. Zerdzie oraz taczniki wykonane sg z
wysokogatunkowej stali S460NH (EN 10210) o granicy plastycznosci 640 N/mmz2. Konstrukcja gwintu
zerdzi odznacza sie silng przyczepnoscig do kamienia cementowego w porownaniu z gtadkimi rurami
czy stalg zbrojeniowg. Zbrojenie kotew oparte na zerdziach w postaci rury odznacza si¢ znacznie
wiekszg wytrzymaltoscig na zginanie i $cinanie niz petne prety zbrojeniowe o tym samym przekroju
poprzecznym. Zerdz systemu GONAR/DSI stanowi jednoczesnie tracony przewod wiertniczy, przewodd

iniekcyjny oraz zbrojenie kotwy gruntowej. Koncowka zerdzi wiertniczej wyposazona jest w tracong H
koronke wiertnicza, dobrang odpowiednio do rodzaju gruntu. Réwnocze$nie z rozpoczeciem wiercenia - .
rozpoczyna si¢ iniekcja wstepna — wewnetrznym otworem Zerdzi, pod ci$nieniem 0,5 — 2 MPa, tloczona "~

jest ptuczka z zaczynu cementowego (stosunek W/C = 0,7 - 0,8). Iniekt wytlaczany jest przez-otwory w
koronce wiertniczej. Zaczyn cementowy migrujac w strukture gruntu stabilizuje $ciany otworu eliminujac
potrzebe stosowania rur ostonowych. Wiercenie bez uzycia rur oslonowych pozwala jednoczes$nie na
osiggniecie bardzo wysokich parametrow wytrzymatosciowych, gdyz zaczyn cementowy ma mozliwoéé

swobodnej penetracji w grunt, co skutkuje wytworzeniem ,postrzepionej”, ukorzenionej ~butawy. . - .
iniekcyjnej, doskonale zwigzanej z gruntem. Po dowierceniu zadanej glebokosci wykonuije sie iniekcje™

koncowa. Przy stale obracajacym sie przewodzie, srodkiem zerdzi oczony jest zaczyn o stosunku W/C
= 0,4-0,6. Otwor wiertniczy jest iniekowany od dna do wierzchu. Daje to pewnos¢ dokladnego
wypelnienia iniektem otworu, wraz ze wszelkimi szczelinami, spekaniami czy kawernami. Do wykonania
zaczynu cementowego nalezy uzyé cementu CEM | 32,5 R, CEM 1 32,5 R lub CEM III/A 32,5 N. Caty
wprowadzony do otworu element (zerdzie, taczniki, koronka wiertnicza) pozostaje w otworze jako
zbrojenie kotwy gruntowej. Glowice kotwy wykonuje sie w postaci opartego na podiuznicy bloku
oporowego, na ktérym przy pomocy systemowej nakretki mocowana jest zerdz wiertnicza.

Zestawienie materiatdw do wykonania kotwy K1 z zerdzi GONAR R51N o dtugosci 9m:
- zerdzie GONAR R51N/DSI - 9m
- tgczniki GONAR/DSI do zerdzi R51N - 2 szt.,
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- koronka wiertnicza ¢ = 200mm.

Zestawienie materialow do wykonania kotwy K2 z zerdzi GONAR R38N o dtugosci 9m:
- zerdzie GONAR R38N/DSI - 3m
- faczniki GONAR/DS| do Zerdzi R38N - 2 szt,,

- koronka wiertnicza ¢ = 150mm.

Kotwy mozna spreza¢ po uzyskaniu przez iniekt 14-dniowej wytrzymatosci. Projektowana
no$nosc kotew wynosi:

Dla kotew K1 Nk1 = 410kN,

Dla kotew K2 Nko = 200kN,

W trakcie wykonywania palisady oraz podczas prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji podziemnej budynku nalezy prowadzi¢ monitoring geodezyjny istniejacego
budynku mieszkalnego oraz zabezpieczenia wykopu minimum dwa razy
w tygodniu.

- . Zalecenia wykonawcze przed rozpoczgciem realizacji robot T
Zapoznac sig ze stanem i rozmieszczeniem istniejacego uzbrojenia podaemnege W obszarze

prowadzonych prac dla wykonania obudowy wykopu oraz zleci¢ nadzér nad prowadzonyml robotami

wlascicielom lub administratorom tego uzbrojenia.
Uzyska¢ wytyczenie geodezyjne palisady bedace po stronie Zlecenlodawcy
Wykona¢ pomiar niwelacyjny terenu z domierzeniem do reperu roboczego." -

Wykonawca zabezpieczenia opracuje projekt wykonawczy zabezpieczenia;: plan zapewmenra

jakosci oraz projekt technologii i organizacji robét. i

-Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne przedmiotowego zabezpieczenia wykopu znajdujg sie w archiwum.

3.5.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Fundamenty

Plyta fundamentowa zelbetowa monolityczna z betonu klasy C25/30 o wysokosci 35, 40,60cm. Plyta
zbrojona stalg A-IlIN. Plyte fundamentowa nalezy dylatowa¢ zgodnie z rysunkiem K-01.

Dylatacje nalezy zabezpieczy¢ tasma z besaflexu lub inna spelniajacg parametry izolacyjnosci
przeciwwilgociowej. Plyte fundamentowa nalezy dyblowa¢ dyblami stalowymi lub prefabrykowanymi ze
stali Min A-l w rozstawie 50 cm z preta #32.

Plyte wykona¢ na chudym betonie gr min 8 cm i 2 warstwach foli

Przerwy robocze pomiedzy plyta g $cianami nalezy zabezpieczyé odpowiednimi taSmami peczniejgcymi
do przerw roboczych.

Przerwe dylatacyjng nalezy zabezpieczy¢ profilem dylatacyjnym przeznaczonym do ruchu
komunikacyjnego samochodéw osobowych

Ptyte fundamentowa nalezy zbroic na przebicie w miejscach stupdw wg odpowiednich rysunkow
wykonawczych

Sciany fundamentowe
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Sciany fundamentowe gr. 25 i 20 cm- Beton C20/25

Sciany zewngtrzne nosne

W czesci projektowanej wykona¢ z bloczkdw wapienno piaskowych kl.15 na zaprawie rekomendowanej
przez producenta. Sciany parteru na zaprawie min M10 pozostoate na zaprawie M5

Sciany zelbetowe gr. 24 i 20 cm beton C20/25

Przyjeto kategorie wykonania robét A (tzn. roboty murarskie wykonywac bedzie nalezycie wyszkolony
zespot pod nadzorem majstra budowlanego, stosuje sie zaprawy murarskie produkowane fabrycznie, a
jezeli zaprawy wykonywane s na budowie, kontroluje si¢ dozowanie sktadnikow, a takze wytrzymato$c¢
zaprawy, a jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy).
Przyjeto kategorie produkcji elementéw murowych |.

Sciany murowane nalezy zespala¢ ze stupami Zelbetowymi (co druga spoina) np. przy uzyciu
metalowych fgcznikow lub na strzepia.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne projektowane murowane ceramiczne grubosci 24i 18 cm. klasy wytrzymatosciowej
min 15MPa, murowanych na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany wewnetrzne garazu
zaprojektowano jako nosne.

Sciany murowane nalezy zespala¢ ze stupami zelbetowymi np. przy uzyciu metalowych tacznikow
systemowych lub na strzepia.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykonaé jako lekkie z bloczkéw wapienno piaskowych murowanych na zapraW|e
cem.-wap. M5

Scianki wolnostojace wyzsze niz 2,5m i na odcinku diuzszym niz 3m. nie stezone poprzecznie mnyrm
$ciankami nalezy murowa¢ z co trzecig spoing zbrojong dwoma pretami @4mm

Nadproza okienne i drzwiowe
Zelbetowe wylewane na mokro lacznie z wieficami oraz typowe prefabrykowane L19.

Klatka schodowa wewnetrzna

Projektowana klatka zelbetowa o konstrukgji ptytowej, wylewana z betonu C20/25 Ze stropow nalezy
wypuszczac zbrojnie startowe do biegéw schodowych

Podciagi i stupy
Projekiuje sie podciagi i stupy zelbetowe. Wymiary wg rysunkow budowlanych
Stropy

Strop nad garazem wykona¢ jako ptytowo belkowy gr. 16,2 0i22 cm.
Pozostate stropy 16¢cm

Dach
Stropodach zelbetowy gr. 16¢cm.
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Uwaga przyjeto obcigzenie max 10 cm gruntu o ciezarze 20kN/m3.
|zolacje termiczne, akustyczne i hydroizolacje; zabezpieczenia antykorozyjne

Izolacje termiczne i akustyczne:
fundamentéw , écian, stropow i dachow - opisano i pokazano w PB Architektury

Paro i wiatroizolacja dachéw:
folia paroszczelna i membrana wiatrowa wysoko-paroprzepuszczalna - opisano i pokazano w PB
Architektury

Hydroizolacje pomieszczer mokrych i posadzek:
wg szczegolowych rozwigzan przedstawionych w PB Architektury.

Hydroizolacje fundamentow:
wg szczegdtowych rozwigzan przedstawionych w PB Architektury.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zelbetowych:

W projekcie przyjeto ochrong strukturalng, tj. zastosowanie klasy betonu odpowiadajace; ustalonej
Klasie ekspozycji zaleznej od warunkow $rodowiska ( . XC3 - fundamenty ( B30); XC1 - konstrukcje w
nadziemnej czgSci budynku i ostoniete przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi

Dla elementow Zelbetowych stykajacych sig z gruntem projektuje sie dodatkowe zabezpieczenie
ochronne w postaci powtok bitumicznych 2x na powierzchnig betonowa zagruntowana uprzednio 1x
emulsjg asfaltowa,

3.5.6 ZABEZPIECZENIA PRZECIWOGNIOWE | POZAROWE

Budynek zaliczony do kategorii ZLIV

Obiekt projektuje sie w klasie ,D”i C odporosci pozarowej budynkéw, 4
Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopief "
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

3.5.7TWYPOSAZENIE BUDYNKU , INSTALACJE, ELEMENTY WYKONCZENIA
Podstawowe informacje w tym zakresie zawarto w PW czesci architektonicznej i instalacyjnej.

3.5.8 OPIS | CECHY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH

‘Beton konstrukeyjny elementéw Zelbetowych, elementéw wewnetrznych lub zewnetrznych nie
narazony na bezposrednie oddziatywanie czynnikow atmosferycznych lub $rodkow odladzajacych :
klasy C25/30 oraz C20/25

Stal zbrojeniowa : zbrojenie gtéwne i pomocnicze klasy A-llIN ( zalecany gat. BS00SP o
gwarantowanej spawalnosci)

- Bloczki wapienno piaskowe klasy min. 15MPa na zaprawie cementowo wapiennej.do $cian
zewnetrznych , i noSnych oraz konstrukcyjnych

Styropian do wypefniania szczelin: migkki EPS 50-042 wg PN-B-20132 i PN-EN- 13163
Styropian do ocieplen fundamentéw oraz podtog pod parkingami: twardy EPS-200-036
Styropian do termoizolacji konstrukcji zelbetowej nadziemia i $cian: EPS 80-036
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wg PN-B-20132 i PN-EN-13163

3.5.9 UWAGI | ZALECENIA DODATKOWE

a) Przed przystapieniem do betonowania stropéw nalezy osadzi¢ w nich przepusty i szalunki
otworoéw na instalacje wyposazenia budynku - szczegélnie dotyczy to instalacji wod.-kan. - p6zniejsze
rozkucia konstrukcji s niedopuszczalne.
b) Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatow
posiadajacych certyfikaty (znak CE lub aktualng Aprobate Techniczng) oraz dopuszczonych do obrotu
w budownictwie w $wietle przepiséw ustawy ,Prawo budowlane” oraz ustawy z 16.04.2004 , O
wyrobach budowlanych”.
c) Nalezy zapewnic¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi. .
d) Roboty prowadzi¢ zgodnie z opracowanym planem BIOZ i obowigzujacymi przepisami BHP. Przy
wykonywaniu specjalistycznych prac budowlanych  przestrzega¢ zasad podanych w,, WTWIO robét
budowlano—montazowych”

Arkady 1990 tom I i tom Il
e) wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ na podstawie projektow wykonawczych
f) powierzchnie zelbetowe plyty fundamentowej oraz $cian fundamentowych nalezy zabezpieczaé
preparatami zapobiegajacymi odparowanie wody - preparaty na bazie wosku.
g) wa razie koniecznosci wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odowidnienie wykopu i projekt
odwodnienia.

h) nalezy zapewni¢ nadzor geotechniczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi.

4.Projekt Geotechniczny

Projekt geotechniczny dla potrzeb projektu budowlanego wielorodzinnego budynku mieg;iké_‘lnego
Do opracowania wykorzystano materiaty zawarte w : A
e Dokumentaciji geotechnicznej wykonana przez Geotechnika Mazowsze S.C

Projekt budowlany — cze$¢ konstrukcyjna dla inwestycji pn. budynek mieszkalny, wielorodzinny z garazem
podziemnym w Warszawie przy ul. Korzona na dziatkach o nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 .

Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie

Budowa geologiczna jest prosta w podiozu wystapia Srednio zageszczone grunty niespoiste, dla ktorych nie
przewiduje sie zmian wlasciwo$ci gruntow w czasie ( chyba, ze zostang rozluznione np. przez przekopanie ).
Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzié z duzg ostroznoscig i starannoscig. Nie wolno
dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopéw fundamentowych tak wodami opadowymi jak i z

ewentualnych saczen

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

1



Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 29,31,33,34,35 i 37 przy
ul. Korzona w Warszawie. Powierzchnia terenu jest wyrébwnana. Aktualnie dziatki nr 29,31
i 33 sq niezagospodarowane. Na dz. nr 34,35 i 37 znajdujg sie¢ budynki przeznaczone do rozbiorki.
Rzedne wysokosciowe wahajg sig od 99,6 do 100,2 m n.p.m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowych zostalo wykonane na podstawie 8 otwordw
geologicznych  (facznie 62,0 mb  wiercen)  wykonanych  wiertnica = mechaniczna,
We wszystkich otworach badawczych pod warstwa nasypdw niekontrolowanych (gr. 0,4-2,9 m)
zbudowanych gloéwnie z piaskow drobnych i Srednich z gruzem ceglanym oraz $mieciami, wystepuja
grunty mineralne rodzime. Grunty te zaliczono do niespoistych
| wydzielono nastepujace warstwy:

- warstwa la - holocenskie, rzeczne, piaski drobne, wilgotne, $redniozageszczone,
o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia 1p=0,5,

- warstwa |b - holocenskie, rzeczne, piaski Srednie i grube, miejscami z domieszkg pytu,
wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia
zageszczenia Ip=0,45,

Podczas wykonywania wiercen (5 styczen 2015) we wszystkich otworach badawczych
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gt 3,5-3,6 m p.p.t. Stan
zwierciadta wody gruntowej zaliczono do stanu $redniego.

Okreslenie czgsciowych wspélczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem B do normy EN 1997-
1:2004. Lub PN-81/B-03020

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Do oddziatywan od gruntu zalicza si¢ oddziatywanie konstrukcyjne oraz odd21a+ywan|e geotechnlczne
przekazywane na konstrukcje przez grunt i wode gruntowg lub powierzchniowa. Taktm oddma%ywanlem bedg
ciezar wiasny obiektu, obcigZenia uzytkowe i technologiczne, oddziatywania od wzatru i snlegu oraz mgza_.r gruntu

na fundamencie, cisnienie wody sptywowej i parcie gruntu od obcigzen naziomu.

Model obliczeniowy podioza gruntowego

Model obliczeniowy podioZza gruntowego przyja¢ zgodnie z profilami geotechnicznymi i apinig

geotechniczng

Dla fundamentéw plytowych — model na podiozy sprezystym (model Winklera)

Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Sztywnost sprezystego podioza  16MPa/m
Naprezenia w gruncie 92 kPa < od dopuszczlanych
Osiadanie max 8,2 mm
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Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania podtoza gruntowego

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow ( karty otworéw wiertniczych, przekroje, parametry
geotechniczne, ocena warunkéw gruntowo-wodnych ) zostaly zebrane w dokumentacji z badai podioza
gruntowego i opinii geotechnicznej

Specyfikacja badan niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji jest koniecznosci wykonywania specjalistycznych robot
geotechnicznych. Podczas prowadzenia robot ziemnych zaleca sie nadzor uprawnionego geologa, celem odbioru
podioza.

Wykonawstwo robét ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ badanie ptytg dynamiczng podsypek pod fundamenty. Badanie przeprowadzi¢
dla kazdej warstwy Ewentualne wystepujace gruntdéw prochnicze nalezy usunaé i zastapic pospotka
zageszczong do min 1s=0.99

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan woéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw

przeciwdziatania tym zagrozeniom

Rozpoznana wierceniami budowa geologiczna i stwierdzone stosunki wodne w mlejscu badan sg w

miare dogodne dla lokalizacji obiektow budowlanych gdyz warstwa wodonosna podrzednym wystepule

na poziomie 3,6m tj ponizej poziomu posadowienia

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego oﬁigktu b_udowlan’égo,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozp'c':}znania zagrozef
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Dla projektowanego obiektu bedzie wymagane prowadzenie monitoringu obiektow sasiednich. w
przypadku jego nieprawidiowych zachowan ( nadmierne osiadania, przemieszczenia, rysy lub peknigcia
konstrukeji ) zwigzanych z podiozem konieczny bedzie systematyczny monitoring, tak w czasie budowy jak i
eksploatacji obiektu, ktory powinien obejmowac instalacje reperow i punktow przemieszczen oraz ich pomiary.

Podczas robot ziemnych i fundamentowych monitoring nalezy prowadzié przez uprawnionego geotechnika
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PELSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z58-LBL-RTT *

Pan Tomasz Wronski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5052/07

adres zamieszkania ul. Borsukow 2, 43-243 Wista Mata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-30 roku przez

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dan
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ce
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za§wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
tF Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CYI-W5E-15G *

Pan Jan Wronski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0351/01

adres zamieszkania ul. Borsukéw 2, 43-243 Wista Mata

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Wniewndzli Zarzad Rorbud :

i tisiedli W . skieh

GENY ARCBITERT WOIFw
ul. Jagiellonska

10.032 KATOW il watowice duin 10 lipca 18l

Nr ewid, 236/81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust. 1, §6ust. 113,§71§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowisika z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel o8 W RO N B K Tt Ak

maliegler ood awal ehue

(o] 3 7 ) T 3 ;)
. 8 sierpnia 1948 r, Strumienis
bl iyl Fot e LS s ena e e el r'w‘St s

i R AR
S Tty A - LY
o -

posiada przygoiowanie zawodowe upowazniajice do wykonywania samodzielnej.fuhkeji pro-
jektanta oraz kierawnika budowy i robét w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Obywatel ... JAN. . W R QNS K T oo eoen e J€SE U1poWazniony do:

1) sporzgdzania projektéow w zakresie rozwigzan konstrukeyino-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylgczeniem linii, wezldéw i stacji kolejowyeh, drég oraz lotniskowych
drég startowych 1 manipulacyinych, mostow, budowli hydrotechnieznych i melioracji wod-
nych,

2) sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan architek-
tonicznych: -

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwigza-
nych z realizacjg .ych budynkow,

b) budowli nie bedgeych budynkami,

3) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw

oraz innych budowli, z wyjatkiem linij . %;b.w stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowyeh i manipulacyjnych{;mﬁﬁt , budowli hydrotechnicznyeh i wodnomeljora-
c)’jn}’Ch' r’: ’ > up. W jewody
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