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ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ
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drzwi wewnetrzne wejsciowe
antywtamaniowe klasy C z dwoma
OPIS i i, oci
Z:a:tgisgszt;néz\t”ymn" o<:|ie£)|la:;,z drzwi wewnetrzne phvcinowe drzwi wewnetrzne ptycinowe drzwi wewnetrzne phvcinowe drzwi wewnetrzne ptycinowe drzwi wewnetrzne odpornosci ogniowej
P L. ywny ryg Wewne Py . w okleinie drewnopodobnej z wewne Pty . w okleinie drewnopodobnej z . . . drzwi wewnetrzne techniczne drzwi wewnetrzne techniczne E| 30, wyposazone w zamek patentowy
wizjer szrokokatny. w okleinie drewnopodobnej z i e . w okleinie drewnopodobnej z e : drzwi wewnetrzne plytowe drzwi wewnetrzne techniczne -
. e . oscieznicami e ) os$cieznicami : stalow ocynkowane stalowe ocynkowane skrzydto — rama z drewna, poszycie
skrzydto — rama z drewna, poszycie oscieznicami oscieznicami kolor biaty stalow ocynkowane . ) . s ) : L
UWAGA! AR - kolor dab - kolor dab odpornosci ogniowej EI 60 odpornosci ogniowej EI 30 skrzydta z warstwy aluminium i plyty
skrzydta z warstwy aluminium i ptyty - kolor dab . . . - kolor dab Lo . . -
wszystkie drzwi z okleing drewnopochodnej podcigcie wentylacyjne min 220 cm2 podciecie wentylacyjne min 220 cm2 drewnopochodne;j.
drewnopodobng w id|e'?tycznym Powierzchnia skrzydet - folia PCV PO\ZL‘Z:;ET? dﬂgﬁgd_eliél:_lﬁ ECV
kolorze dab !!! drewnopodobna - kolor dgb P a
Wielkos¢ w S 90 80 80 90 90 80 90 90 90 90
Swietle H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
L. 32 szt. 32 szt. 64 szt. 55 szt. 39 szt. 27 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 20 szt. 31 szt. 1 szt. - szt. 1 szt. - szt. - szt. 1 szt.
ILOSC 10 szt. 6 szt.
RAZEM 64 szt. 119 szt. 66 szt. 2 szt. 2 szt. 51 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 16 szt.
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] 150 L NAZIA PROIECTL PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
# 7 WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM
Stolarka okienna PCV od wewnatrz Stolarka okienna PCV od wewnatrz ADRES Warszawa, ul. T. Korzona
kolor biaty RAL 9003, od zewnatrz | gtojarka okienna PCV od wewnatrz kolor kolo;_blaly E::II: 3822’ gdkzlewnatrz Stolarka okienna PCV od wewnatrz kolor dziafki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 7 obr. 4-10-05
grafitowy RAL 7024. Szklenie ze | gty RAL 9003, od zewnatrz grafitowy RAL | 9raftowy - SZKIENIE Z8 hiq RAL 9003, od zewnatrz grafitowy RAL
szkla zespolonego. Wyposazone | 7024 Szklenie ze szkla zespolonego. |24 Zespolonego. Wyposazone w7654 gzyjenie ze szkfa zespolonego. INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa P étnoc
n:powuettrznlkl hl?rosterc:)vlvalp]e. Wyposazone w napowietrzniki HSIPOWletUankI hI?FOSIET%‘iVmEe- Wyposazone w napowietrzniki Sp. z 0.0., Warszawa, ul. . Petczyriskiego 30
arapety zewneirzne z blachy higrosterowalne. Parapety zewnetrzne z arapety zewneltrzne z blachy higrosterowalne. Parapety zewnetrzne z
stalowej powlekanej RAL 7024, 9 - arapety zewne stalowej powlekanej RAL 7024, g - Parapely zewng Wylaz dachowy ' IMIE | NAZWISKO | NRUPR. | DATA PODPIS
; korgl ; blachy stalowej powlekanej RAL 7024, wewnetrzne z kondlomeratu blachy stalowej powlekanej RAL 7024, K kvl GLOWNY PROJEKTANT |mgr inz. arch. A. Miskiewicz 704/01 07.2015
wewnetrzne z konglomeratu | yewnetrzne z konglomeratu marmurowego ¢ 9 wewnetrzne z konglomeratu marmurowego Z pokrywg akrylowg OPRACOWAL g inZ. arch. M. Konieozko 07 2015
marmurowego kolor RAL 9003. Kolor RAL 9003 marmurowego kolor RAL 9003. Kolor RAL 9003 wymiar 90x90 cm inz. h- Ml ki 07-2015
.. . o . P . s . P OPRACOWAL mgr Inz. arch. V. Mate .
OPIS Wyposazy¢ w nawiewniki Wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane ;N yposazyc w naW|Zw_n|k| Wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane w Swietle otworu oo mgr T ook 07 2015
h|gr0§terowane zgodnle z zgodnie z projektem branzowym |gro§terowane Z-gO nie z zgodnie z projektem branzowym wyposazony w sprezyny gazowe . .. .M. . B
projektem branzowym projektem branzowym OPRACOWAL mgr inz. arch. W. Gierlotka 07.2015
OKNO ROZWIERALNO UCHYLNE DRZWI BALKONOWE DRZWI BALKONOWE OPRACOWAL inz. arch. M. Dawidsk 07.2015
wsp. U = 0.9 W/m2K OKNO 'jvSZVlVJ”f%AgL\’jV?mUZCKHYLNE ROZWIERALNO UCHYLNE ROZWIERALNO UCHYLNE WYt AZ DACHOWY OPRACOWAL inz. arch. J. Otdakowski 07.2015
na klatkach szkto bezpieczne p-LU=0 wsp. U =0.9 W/m2K wsp. U =0.9 W/m2K SPRAWDZAJACY 07.2015
REWIZIA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
S 90 150 90 150 90 2015-06-26 1502/01 ARCHITEKTURA | P.W. 1:50
H 150 150 240 240 90 TYTUL RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWED | 13
OKIENNEJ RYS.NR
ILOSC 86 szt. 17 szt. 31 szt. 82 szt. 4 szt. NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNE
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH




