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[1] U=0,147 W/m’K

w-wa dociskowa, zwir ptukany frakcji 32, 5cm
hydroizolacja - folia EPDM gr. 1,14 mm

kliny ze styropianu EPS 100 (A<0,038 W/(mK)
w spadku 2% gr. 20-30 cm

paroizolacja - folia 0 wspétczynniku Sd 2150
plyta zelbetowa - 16 cm

tynk gipsowy maszynowy

[2] U=0,143 W/im*K

humus/substrat - 15 - 25 cm

widknina filtracyjna o gramaturze min. 200g/m2
folia kubetkowa HDPE - 6 cm

geowtdknina o gramaturze min. 300g/m2
hydroizolacja - np. folia EPDM gr. 1,14 mm
kliny ze styropianu EPS 100 (A<0,038 W/(mK)
w spadku 2% (20-30 cm)

paroizolacja - folia 0 wspétczynniku Sd 2150
ptyta Zelbetowa - 16 cm

tynk gipsowy maszynowy

[3] U=0,147 W/m’K

taras z desek impregnowanych - 3,5 cm

2wir ptukany - frakcja 16 - 32 mm - 5 cm
geowidknina o gramaturze min. 350 g/m2

piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS - 20 cm
hydroizolacja - folia EPDM gr. 1,14 mm

ptyty styropianu EPS 100 w spadku 2% - 0-10 cm
paroizolacja - folia 0 wspétczynniku Sd 2150
plyta zelbetowa -16 cm

tynk gipsowy maszynowy

(4]

warstwa posadzki - 2 cm

wylewka cementowa

na folii PE - 5 cm

plyty z wetny mineralnej - 5cm

paroizolacja - folia o wspétczynniku Sd 2150
plyta zelbetowa -16 cm

tynk gipsowy maszynowy

5]

warstwa posadzki - 2 cm

wylewka cementowa

na folii PE - 5 cm

plyty z wetny mineralnej - 15cm

paroizolacja - folia o wspétczynniku Sd 2150
plyta zelbetowa -16 cm

(6]
posadzka epoksydowa

ptyta fundamentowa Zelbetowa 40/55 cm
ze spadkami 0,5% w kierunku wpustéw
hydroizolacja z papy termozgrzewalnej
chudy beton gr. 8-10 cm

podsypka piaskowo zwirowa gr. 20-30 cm

7]

warstwa posadzki - 2 cm

hydroizolacja

wylewka cementowa w spadku 1.5 %

na folii PE - $r. gr. 4 cm

plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS - 5 cm
ptyta ptyta zelbetowa - 16 cm

plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS - 5 cm

humus/substrat - 15 - 25 cm

wioknina filtracyjna o gramaturze min. 200g/m2
folia kubetkowa HDPE - 6 cm

geowtdknina o gramaturze min. 300g/m2
hydroizolacja - np. folia EPDM gr. 1,14 mm
kliny ze styropianu EPS 100 (A<0,038 W/(mK)
w spadku 2% (5-15 cm)

paroizolacja - folia 0 wspétczynniku Sd =150
plyta zelbetowa - 22 cm

tynk gipsowy maszynowy

betonowe ptyty azurowe - 28 cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 3cm
w-wa podsypki Zwirowej, 4cm

plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 100, 10cm
hydroizolacja - np. folia EPDM gr. 1,14 mm

ptyta zelbetowa - 20 cm

tynk silikatowy 1,5 mm baranek

wetna mineralna

(A<0,032 W/(mK) - 15 cm

$ciana z blokéw wapienno-piaskowych - 24/18 cm

tynk gipsowy maszynowy

tynk mozaikowy

polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm

2x dyspersyjna wodna masa asfaltowa
modyfikowanyma lateksem

$ciana fundamentowa Zelbetowa 25cm
wg projektu konstrukcji

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm

2x dyspersyjna wodna masa asfaltowa
modyfikowanyma lateksem

$ciana fundamentowa Zelbetowa 25cm
wg projektu konstrukcji

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm

2x dyspersyjna wodna masa asfaltowa
modyfikowanyma lateksem

$ciana fundamentowa zelbetowa 20cm
wg projektu konstrukcji

tynk cienkowarstwowy imitujgcy drewno

wetna mineralna
(A<0,032 W/(mK) - 15 cm

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm

tynk gipsowy maszynowy

tynk gipsowy maszynowy

$ciana monolityczna zelbetowa 20 cm
wg projektu konstrukgji

tynk gipsowy maszynowy

tynk gipsowy maszynowy

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 24cm
wg projektu konstrukcji

tynk gipsowy maszynowy

tynk gipsowy maszynowy

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm
wg projektu konstrukcji

tynk gipsowy maszynowy

tynk gipsowy maszynowy

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm
wyg projektu konstrukcji,
izolacyjnos¢ akustyczna R'A1> 50 dB

tynk gipsowy maszynowy

tynk gipsowy maszynowy

$ciana monolityczna zelbetowa 20cm
wg projektu konstruckiji

wypetnienie dylatacji wetna mineralng 5cm

$ciana monolityczna zelbetowa 20cm
wg projektu konstruckii

tynk gipsowy maszynowy

tynk gipsowy maszynowy

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm
wg projektu konstrukcji

wypetnienie dylatacji welng mineralng 5cm

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm
wg projektu konstrukcji

tynk gipsowy maszynowy

tynk gipsowy maszynowy

Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 8cm

tynk gipsowy maszynowy

$ciana monolityczna zelbetowa 20cm
wg projektu konstruckii

wypetnienie dylatacji wetng mineralng 5¢cm

$ciana monolityczna zelbetowa 20cm
wg projektu konstruckii

$ciana monolityczna zelbetowa 25 cm
wg projektu konstrukcji

$ciana monolityczna zelbetowa 30 cm
wg projektu konstrukcji

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm
0 odpornosci ogniowej REI 120

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 8cm
petna

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 8cm
od wysokosci 2,1m azurowe

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 12cm
0 odpornosci ogniowej REI 60

LEGENDA

- OCIEPLENIE SCIAN
PLYTY ZE POLISTYRENU OXTRUDOWANEGO XPS 100 - GR. 8, 10 cm

- OCIEPLENIE SCIAN
PLYTY WELNY MINERALNEJ GR. 15cm

- SCIANA Z BLOKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

- GR24cm
- GR18 cm
i - KONSTRUKCJA ZELBETOWA
Loz G PROJEKTU KONSTRUKCI
- SCIANA DZIALOWA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR 8, 12 om
UWAGI

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng

oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

3. Koty wysokosciowe podano wzglgdem poziomu parteru .

4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

5. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wtasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
certyfikatami.

6. Projekt budowlany architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
konstrukciji i instalacji.

7. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektéw instalacji.

8.  Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywacé na
podstawie projektu konstrukcji.

9.  Sciany murowane do malowania - tynkowane tynkiem gipsowym naktadanym
maszynowo, do obtozenia ptytkami ceramicznymi - tynkiem cementowo-wapiennym.

10. Wszystkie wylewki zbroi¢ siatkg z pretéw @6 o oczkach 10x10cm.

11. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem
projektanta.

12. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem.

13. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.
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