
D1 D2

drzwi wewnętrzne płycinowe

w okleinie drewnopodobnej z

ościeżnicami

- kolor dąb
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32 szt.

64 szt. 119 szt.
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OZNACZENIE NA RYSUNKU

RAZEM

ILOŚĆ

lewe prawe

32 szt. 64 szt.

lewe prawe

55 szt.

OPIS

80

200

66 szt.

39 szt.

lewe prawe

27 szt.

D3

2 szt.

1 szt.

lewe prawe

1 szt.

D5
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200

2 szt.

1 szt.

lewe prawe

1 szt.
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51 szt.

20 szt.

lewe prawe

31 szt.
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UWAGA!

wszystkie drzwi z okleiną

drewnopodobną w identycznym

kolorze dąb !!!

drzwi wewnętrzne płycinowe

w okleinie drewnopodobnej z

ościeżnicami

- kolor dąb

podcięcie wentylacyjne min 220 cm2

drzwi wewnętrzne płycinowe

w okleinie drewnopodobnej z

ościeżnicami

- kolor dąb

drzwi wewnętrzne płycinowe

w okleinie drewnopodobnej z

ościeżnicami

- kolor dąb

podcięcie wentylacyjne min 220 cm2

drzwi wewnętrzne płytowe

kolor biały

90

200

1 szt.

1 szt.

lewe prawe

- szt.

D8
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2
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90

drzwi wewnętrzne techniczne

stalow ocynkowane

Wielkość w

świetle

90

200

1 szt.

1 szt.

lewe prawe

- szt.

D9

2
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8

100

2
0
3

90

drzwi wewnętrzne techniczne

stalow ocynkowane

odporności ogniowej EI 60

90

200

1 szt.

- szt.

lewe prawe

1 szt.

D10

2
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8

100

2
0
3

90

drzwi wewnętrzne techniczne

stalowe ocynkowane

odporności ogniowej EI 30

90

200

16 szt.

10 szt.

lewe prawe

6 szt.
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S

H

SCHEMAT

(WIDOK

OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU)

OZNACZENIE NA RYSUNKU

OPIS

90

150

O1

86 szt.

OKNO ROZWIERALNO UCHYLNE

wsp. U = 0.9 W/m2K

na klatkach szkło bezpieczne

ILOŚĆ

O2 O3 O4
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150

150

17 szt.

OKNO ROZWIERALNO UCHYLNE

wsp. U = 0.9 W/m2K

90

240

31 szt.

150

240

82 szt.

DRZWI BALKONOWE

ROZWIERALNO UCHYLNE

wsp. U = 0.9 W/m2K

Stolarka okienna PCV od wewnątrz

kolor biały RAL 9003, od zewnątrz

grafitowy RAL 7024. Szklenie ze

szkła zespolonego. Wyposażone w

napowietrzniki higrosterowalne.

Parapety zewnętrzne z blachy

stalowej powlekanej RAL 7024,

wewnętrzne z konglomeratu

marmurowego kolor RAL 9003.

Wyposażyć w nawiewniki

higrosterowane zgodnie z

projektem branżowym

Stolarka okienna PCV od wewnątrz kolor

biały RAL 9003, od zewnątrz grafitowy RAL

7024. Szklenie ze szkła zespolonego.

Wyposażone w napowietrzniki

higrosterowalne. Parapety zewnętrzne z

blachy stalowej powlekanej RAL 7024,

wewnętrzne z konglomeratu marmurowego

kolor RAL 9003.

Wyposażyć w nawiewniki higrosterowane

zgodnie z projektem branżowym

Stolarka okienna PCV od wewnątrz

kolor biały RAL 9003, od zewnątrz

grafitowy RAL 7024. Szklenie ze

szkła zespolonego. Wyposażone w

napowietrzniki higrosterowalne.

Parapety zewnętrzne z blachy

stalowej powlekanej RAL 7024,

wewnętrzne z konglomeratu

marmurowego kolor RAL 9003.

Wyposażyć w nawiewniki

higrosterowane zgodnie z

projektem branżowym

Stolarka okienna PCV od wewnątrz kolor

biały RAL 9003, od zewnątrz grafitowy RAL

7024. Szklenie ze szkła zespolonego.

Wyposażone w napowietrzniki

higrosterowalne. Parapety zewnętrzne z

blachy stalowej powlekanej RAL 7024,

wewnętrzne z konglomeratu marmurowego

kolor RAL 9003.

Wyposażyć w nawiewniki higrosterowane

zgodnie z projektem branżowym

DRZWI BALKONOWE

ROZWIERALNO UCHYLNE

wsp. U = 0.9 W/m2K

O6

90

90

4 szt.

WYŁAZ DACHOWY

Wyłaz dachowy

z pokrywą akrylową

wymiar 90x90 cm

w świetle otworu

wyposażony w sprężyny gazowe
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inż. arch. M. Dawidek
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