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UWAGI
1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

w

Koty wysokosciowe podano wzglgdem poziomu parteru .

PRZEKROJ PLYTY BALKONOWEJ DETAL C, skala 1:2 4. Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do

stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich
=== przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
. 5. Wszystkie materialy zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wtasciwosci
ptyta laminowana HPL nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
na katownikach 30x30mm certyfikatami.
- 6. Projekt budowlany architektury rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi
konstrukgiji i instalacji.
7. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow
instalacji.
8. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywaé
\ na podstawie projektu konstrukcji.
| 9.  Sciany murowane do malowania - tynkowane tynkiem gipsowym naktadanym
maszynowo, do obtozenia ptytkami ceramicznymi - tynkiem

PORECZ ZE STALI
OCYNKOWANEJ
profil stalowy 50x50 mm

—_— cementowo-wapiennym.
stupek balustrady - rura prostokatna 10. Wszystkie wylewki zbroi¢ siatkg z pretow @6 o oczkach 10x10cm.

- \ 50x50x4mm 11. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym nadzorem
| projektanta.

‘ 12. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowaé sig z projektantem.

105

DFIL STALOWY 50x50mm )  —— EN 13. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.
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S \ / o pracownia projektowa AiM Ark
\ ~~ O m 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl

&ruba M12 I=70mm archi tekei tel. 32 7654119, mob. 602108246, biurcaim @gmail.cam
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PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM

l ADRES
Warszawa, ul. T. Korzona

‘ dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 z obr. 4-10-05

[ WYLEWKA 5cm

\ INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa P 6tnoc
Sp. z 0.0., Warszawa, ul. |. Petczynskiego 30

IMIE | NAZWISKO NR UPR. | DATA PODPIS

GLOWNY PROJEKTANT |mgr inz. arch. A. Miskiewicz 704/01 07.2015

OPRACOWAL mgr inz. arch. M. Konieczko 07.2015

OPRACOWAL mgr inz. arch. M. Matek 07.2015

OPRACOWAL mgr inz. arch. M. Mrozowski 07.2015
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| OPRACOWAL inz. arch. J. Otdakowski 07.2015
71

SPRAWDZAJACY 07.2015

ptyta balkonowa REWIZIA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
2015-06-26 1502/01 ARCHITEKTURA | P.W. 1:100, 1:20, 1:2

TYTUE RYSUNKU DETALE BALUSTRAD A-19
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NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNH
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYC

PLYTA BALKONOWA
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