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LEGENDA - wykończenie wnętrz.

1. Wszystkie ściany pomieszczeń mieszkalnych - wykończenie tynkiem gipsowym,

malowanie farbami akrylowymi w kolorze K3 - białym.

2. K1 - okładzina (płytki) ceramiczna w kolorze ecru, format 25x75cm,

układ poziomy, fuga 2mm w kolorze jasnoszarym. Roczliczenie płytek - od środka

ściany (fuga). Okładzina układana na całą wysokość pomieszczenia.

3. K2 - okładzina (płytki) ceramiczne w kolorze drewnopodobnym,

format 14,8x59,8cm, układ poziomy, fuga grafitowa.  Roczliczenie płytek - od środka

ściany (fuga). Okładzina układana na całą wysokość pomieszczenia.

Okładzina w pomieszczeniach kuchni i aneksach kuchennych - na wysokość od

80cm do 140cm.

Wszystkie wanny posiadają pełną obudowę wykończoną materiałem K2.

Rozliczenie i fuga - analogicznie do układu na ścianie.

4. P1 - podłogi wszystkich pomieszczeń mieszkalnych - panele drewnopodobne,

układane w technologii podłogi pływającej. Kolor dąb.

Klasa ścieralności AC4 wg normy PN-EN 13329.

5. P2 - płytki gresowe, format 29,7x59,8 cm, kolor szaro - brązowy z widocznymi delikatnymi

przetarciami stanowiącymi strukturę dekoracyjną płytki. Płytka matowa, antypoślizgowa.

Ścieralność odpowiadająca klasie 4 wg normy PN-EN 14411.

Fuga 2mm, grafitowa.

6. P3 - płytki gresowe, format 29x59,3 cm, kolor jasno szary z widocznymi delikatnymi

przetarciami stanowiącymi strukturę dekoracyjną płytki. Płytka matowa, antypoślizgowa.

Ścieralność odpowiadająca klasie 4 wg normy PN-EN 14411.

Fuga 2mm, jasno szara.

7. P4 - płytki gresowe, format 29,7x29,7 cm, kolor jasno beżowy z widocznymi delikatnymi

plamkami i aplikacjami stanowiącymi strukturę dekoracyjną płytki.

Płytka matowa, antypoślizgowa. Ścieralność odpowiadająca klasie 4 wg normy

PN-EN 14411. Fuga 2mm, jasno szara.

8. P5 - płytki gresowe, format 29,7x29,7 cm, kolor grafitowo brązowy z widocznymi delikatnymi

plamkami i aplikacjami stanowiącymi strukturę dekoracyjną płytki.

Płytka matowa, antypoślizgowa z ryflami - przeznaczona na biegi schodowe.

Ścieralność odpowiadająca klasie 4 wg normy PN-EN 14411. Fuga 2mm, jasno szara.

9. Kolorystyka klatek schodowych:

K4 - kolor rdzawo czerwony (ceglasty)

K5 - kolor jasno - zielony

K6 - kolor żółty

K7 - kolor jasno niebieski

K8 - kolor grafitowy (ciemny)
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