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DATA WYPLOTU:30 Upca 2015,

DRUKARKA/PAPIER: DWG To PDFpc3/poprzedni rozmiar popieru (59394 x 296.93 mm)

SLUSARKA | BRAMY GARAZOWE

OZNACZENIE NA RYSUNKU
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ptyta bramy z ocieplanych seBgRrﬁ'rﬁtiEnggl\g\SmAfg&?&aanychA Ocieplone segmenty . BRANA S,EGMENTOWA AZUROWA .
DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE CIEPLE, DRZWI ALUMINIOWE WEWNATRZ KLATKI, bramy wypetnienie piankg PU bez freonu plyta bramy z ocieplanych segmentow stalowych ocynkowanych. Ocieplone segmenty S . drzwi rewizyjne szachtu elektrycznego | drzwi rewizyjne szachtu elektrycznego
SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM : o bramy wypelnienie piankg PU bez freonu. Drzwi rewizyjne do szachtow ; ;
OPIS Z zewnatrz i wewnatrz wyttaczana, przettoczenia poziome. X X . . wyposazone w zamek patentowy wyposazone w zamek patentowy
WYPOSAZONE W ELEKTROZAMEK ORAZ ZAMEK WYPOSAZONE W ZAMEK PATENTOWY. Z zewnatrz i wewnatrz wyttaczana, przettoczenia poziome. wyposazone w zamek patentowy - 5 . . K .
, Segmenty powlekane w kolorze RAL 7024 szary antracyt. Seamenty bowlekane w kolorze RAL 7024 szary antracyt tali K - o odpornosci ogniowej EI30 o odpornosci ogniowej EI30
PATENTOWY, MALOWANE NA KOLOR RAL 7024 MALOWANE NA KOLOR RAL 7024 Zabezpieczenie przed przytrzasnigoiem dioni. Wyposazyé w automatyke otwierania. __ Segmenty powlerans u , szayanreyh _ ze stall ocynkowanej ze stali ocynkowane ze stali ocynkowanej
p p przy! N P v yKe Zabezpieczenie przed przytrzasnigciem dtoni. Wyposazy¢ w automatyke otwierania laki Y ) Y )
Brama w zona w dodatkowe drzwi ewakuacyjnye o minimalnej szerokosci 90cm i . ) o - ) - - akierowane na kolor RAL 9003 i i
ama wyposazona w ) ; yiny € sz Brama wyposazona w dodatkowe drzwi ewakuacyjnye o minimainej szerokosci 90cm i lakierowane na kolor RAL 9003 lakierowane na kolor RAL 9003
wysokosci 200cm w $wietle (zgodnie z opisem p.poz.) - klamka otwierajgca od wewnatrz. wysokoscl 200cm w swistle (zgodnis z opisem p.paz.) - klamka otwierajaca od wewnatrz
Brama zintegrowana z ostrzegawczg sygnalizacjg $wieting przy wyjezdzie z garazu!!! T :
Wielko$¢ w S 120 120 280 250 100 40 20
Swietle H 200 200 215 215 100 60 60
lewe prawe lewe prawe
ILOSC 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.
RAZEM 4 szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 32 szt. 14 szt. 2 szt.

Y pracownia projektowa AiM Ark
Q l l I 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
archi tekci tel. 32 7654119, mob. 602108246, biurocaim @gmail.com
0.
NAZWA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM
ADRES Warszawa, ul. T. Korzona
dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 z obr. 4-10-05
INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa P étnoc
Sp. z 0.0., Warszawa, ul. |. Petczyriskiego 30
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT |mgr inz. arch. A. Miskiewicz 704/01 07.2015
OPRACOWAL mgr inz. arch. M. Konieczko 07.2015
OPRACOWAL mgr inz. arch. M. Matek 07.2015
OPRACOWAL mgr inz. arch. M. Mrozowski 07.2015
OPRACOWAL mgr inz. arch. W. Gierlotka 07.2015
OPRACOWAL inz. arch. M. Dawidek 07.2015
OPRACOWAL inz. arch. J. Otdakowski 07.2015
SPRAWDZAJACY 07.2015
REWIZJA NR PROJEKTU [BRANZA STADIUM SKALA
2015-06-26 1502/01 ARCHITEKTURA | P.W. 1:50
TYTUL RYSUNKU ZESTAWIENIE SLUSARKI | BRAM A1l4
GARAZOWYCH RYS. NR
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNE
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH

adi




