TYNK SILIKATOWY, KOLOR RAL 9003 STRUKTURA BARANEK

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

GRUBOSCI min 0.6 mm - KOLOR RAL 7024

RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

POWLEKANEJ - KOLOR RAL 7024

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

STOLARKA OKIENNA PCV, W KOLORZE RAL 7024
GRUBOSCI min 0.6 mm - KOLOR RAL 7024

BALUSTRADY ZEWNETRZNE - WYPELNIENIE HPL - KOLOR WG RYSUNKU

RAMA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH WG DETALU

ODCIENIE ZIELONY (RAL6021), ZOttY (RAL1017) | CZERWONY

TYNK SILIKATOWY, STRUKTURA NASLADUJACA DREWNO -
g?ALSOM&. DESKI UKIERUNKOWANE PIONOWO SZEROKOSCI

KOLO 20cm.
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SLUSARKA ALUMINIOWA, DRZWI WEJSCIOWE, CIEPLE,

KOLOR RAL 7024
OBUDOWA KOMINOW WENTYLACYJINYCH

E 30x30x3 mm |

PROFILE STALOWE KWADRATOWE ZAMKNI
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30x20x2 mm OCYNKOWANE MALOWANE PRBSZKOWO,

KOLOR RAL 7024
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WYPELNIENIE BALUSTRADY HPL - KOLOR RAL 1018 ZOLTY

WYPELNIENIE BALUSTRADY HPL - KOLOR RAL 9003 BIALY

A

wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno -

budowlanymi.
Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne

Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowaé na podstawie
wykonywaé na podstawie projektu konstrukciji.

Projekt budowlany architektury rozpatrywac tgcznie z projektami
projektow instalaciji.

wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone
branzowymi konstrukgc;ji i instalaciji.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami
Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢
stosownymi aprobatami i certyfikatami.

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny by¢
dostarczonymi przez producenta.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
Koty wysokosciowe podano wzgledem poziomu parteru .
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty

UWAGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

naktadanym maszynowo, do obfozenia ptytkami ceramicznymi -

tynkiem cementowo-wapiennym.
10. Wszystkie wylewki zbroi¢ siatkg z pretow @6 o oczkach 10x10cm.

Sciany murowane do malowania - tynkowane tynkiem gipsowym
11. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym

nadzorem projektanta.
12. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z

projektantem.
13. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty

projektanta.
o
Qm
archi tekci

9.

@gmail.com

projektowa AiM Arkpdi
ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mcob. 602108246, biuroaim

pracownia

40-170 Katowice,
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NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNE
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCHfJ CE]|

I - WYPELNIENIE BALUSTRADY HPL - KOLOR RAL 3020 CZERWONY

[ 3]
[ 14]

KOLORYSTYKA BALUSTRAD BALKONOWYCH
I - WYPELNIENIE BALUSTRADY HPL - KOLOR RAL 6032 ZIELONY

m COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE SZARYM
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ELEWACJA ZACHODNIA
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