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kanaty w otulinie termoizolacyjnej 5cm
montowaé obejmami
na gumach EPDM.
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LEGENDA:
- OCIEPLENIE SCIAN
TIZZSZ pryTy ZE POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 100 - GR. 6 cm
- - KONSTRUKCJA ZELBETOWA
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
===z - SCIANA DZIALOWA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR 8 cm
UWAGI

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng

oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

3. Koty wysokosciowe podano wzgledem poziomu parteru .

4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, powinny byé stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

5. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiadaé wtasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
certyfikatami.

6. Projekt budowlany architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
konstrukciji i instalaciji.

7. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektéw instalacji.

8. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywaé na
podstawie projektu konstrukcji.

9. Sciany murowane do malowania - tynkowane tynkiem gipsowym naktadanym
maszynowo, do obtozenia ptytkami ceramicznymi - tynkiem cementowo-wapiennym.

10. Wszystkie wylewki zbroi¢ siatkg z pretéw @6 o oczkach 10x10cm.

11. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem
projektanta.

12. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

13. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.

N

Y pracownia projektowa AiM Ark
O I I l 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
archi tekci tel. 32 7654119, mab. 602108246, biurocaim @gmail.com
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