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+/15,35 pokrycie stropodachu ; 2 J y 0 odpornosci ogniowej REI 120
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#@ A 2 = , it 8 A I I warstwa posadzki - 2 cm VX gipSowy ynowy 1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
= 1 2 = @ Bl 1;# 4 B 3.14 * ‘ ‘ wylewka cementowa [E] oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
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= ‘ | Pl © ‘ z wype{nlemem z p*\’“jr L 8 ‘ ‘ paroizolacja - folia 0 wspoiczynniku Sd 2150 wg projektu konstrukgji 4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé atesty dopuszczajace do
+/6,99 | o - - Sl < wig zestawienigg) 5 ; i piyta zelbetowa -16 cm tynk gipsowy maszynowy stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
2| ‘ & B 1 \ \ \ tynk gipsowy maszynowy oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- 4 F [ ! ! ! [F] _ 5. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wtasciwosci
A S 6.00 +/6,12 ‘ ~ ‘ ‘ (5] tynk gipsowy maszynowy nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
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+15,46 B« ':'N' AU ittt g, %k I I warstwa posadzki - 2 cm tygkpg\:)sowy maszymj)wy 6. Projekt budowlany architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
= 2 3 - B i T ‘ ‘ wylewka cementowa konstrukcii i instalacji.
i ] i i na folii PE - 5 cm — ] 7. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektéw instalacji.
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= i f B -~ B B o i i s;rtglzzcglitgi)\-ugal_l?Gocvr:;spolczynnlku $d 2150 $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm podstawie projektu konstrukcji.
+/3,93 | ‘ S - - S = | | wg projektu konstrukcji 9.  Sciany murowane do malowania - tynkowane tynkiem gipsowym naktadanym
A ! < 1 1 = ‘ ‘ tynk gipsowy maszynowy maszynowo, do obtozenia ptytkami ceramicznymi - tynkiem cementowo-wapiennym.
4 = | I I : 10. Wszystkie wylewki zbroi¢ siatkg z pretéw @6 o oczkach 10x10cm.
204 +/3,06 ‘ ‘ (6] G] AWK GIDSOWY TaSZVAoW 11. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem
+/ 4, ,Es | i posadzka epoksydow_a lynk gipsowy I ynowy projektanta.
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= | = i i i i m
087 - ‘ Tl D D g _ ‘ ‘ - ‘ ‘ tynk gipsowy maszynowy e pracownia projektowa AiM Arkphdlusz Mi
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plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 100, 10cm NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK§ ANI ZADEN JE:
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