PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

1.SPIS TRESCI
1. SPIS TRESCI

2. SPIS RYSUNKOW

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. DANE PODSTAWOWE
3.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
3.1.2. ZAKRES PROJEKTU
3.1.3. INWESTOR
3.1.4. LOKALIZACJA
3.1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
3.5. OPIS ZEWNETRZNYCH SIECI INSTALACJI
35.1 WODOCIAG
3.5.1.1. WARUNKI DOSTAWY WODY, ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH |
DESZCZOWYCH
3.5.1.2.ZABEZPIECZENIE P-POZ.
3.5.2 CIEPLOCIAG — WARUNKI DOSTAWY CIEPLA DO BUDYNKU
3.5.3 ENERGIA ELEKTRYCZNA
3.6. ZIELEN - NASADZENIA REKOMPENSACYJNE | ZIELEN REKREACYJNA

4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W WARSZAWIE
PRZY UL. KORZONA

4.1. DANE PODSTAWOWE
4.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
4.1.2. ZAKRES PROJEKTU
4.1.3. INWESTOR
4.1.4. LOKALIZACJA
4.1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
4.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.3.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

4.3.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZAPEWNIAJACE NIEZBEDNE WARUNKI DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
4.3.3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

4.4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
4.5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
4.6 ZGODNOSC Z ZAPISAMI WZiZT

5. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
5.1. LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
5.2. SCIANY | SLUPY
5.3. STROPY

KATOWICE, LIPIEC 2015
3



PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

5.4. PODCIAGI | NADPROZA
5.5. KOMUNIKACJA PIONOWA

6. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH.
6.1. SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE
6.2. POSADZKI
6.3. OKNA | DRZWI
6.4. WYKONCZENIE SCIAN
6.4.1. WYKONCZENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU PRZY UL. CHYROWSKIEJ 4/6/8
6.5 BALUSTRADY BALKONOW | PORTFENETROW
7.1ZOLACJE
7.1. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
7.2.1ZOLACJA TERMICZNA
8. TARASY UZYTKOWE
9. INSTALACJE

9.1. INSTALACJA WOD-KAN

9.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

9.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
9.4. INSTALACJA WENTYLACJI

10. ODDZIALYWANIE NA POSZCZEGOLNE ELEMENTRY SRODOWISKA

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

KATOWICE, LIPIEC 2015
4



PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

Z01.

2. SPIS RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z01A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

202
Z03
Z204.
Z05.
Z06.
Z207.
Z08.

AO01.
A02.
A03.
A04.
A05.
AQG.
A07.
AQ8.
A09.
A10.
A11.
A12.
A13.
A14.
A15.
A16.
A17.
A18.
A19.
A20.
A21.
A22.
A23.
A24,
A25.
A26.
A27.
A28.
A29.
A30.
A31.
A32.
A33.

PLANSZA ZBIORCZA SIECI

PROJEKT WYBURZEN WRAZ Z DRZEWAMI DO WYCINKI
SMIETNIK

PROJEKT NASADZEN’ZIELENI

PROJEKT KOSZA NA SMIECI

PROJEKT LAWKI

SCHEMAT ROZWIAZANIA OGRODZENIA

RZUT PRZYZIEMIA

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

RZUT Il PIETRA

RZUT Il PIETRA ,

RZUT ANTRESOL | TARASOW NA POZIOMIE +12.03
RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ C-C | D-D

ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA, POLUDNIOWA
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
ZESTAWIENIE SLUSARKI | BRAM GARAZOWYCH
ZESTAWIENIE | DETALE POCHWYTOW TARASOW
WYLAZ DACHOWY ]
ZESTAWIENIE BALUSTRAD BALKONOW ] ]
ZESTAWIENIE BALUSTRAD ANTRESOL, ZJAZDOW | PORTFENETROW
DETALE BALUSTRAD

RZUT PARTERU - WYKONCZENIA MATERIALOWE
RZUT | PIETRA - WYKONCZENIA MATERIALOWE
RZUT Il PIETRA - WYKONCZENIA MATERIALOWE
RZUT Il PIETRA - WYKONCZENIA MATERIALOWE
RZUT ANTRESOL - WYKONCZENIA MATERIALOWE
PRZYKEADOWE ROZWINIECIA SCIAN £AZIENKI | KUCHNI
RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA - UMEBLOWANIE
RZUT | PIETRA - TECHNOLOGIA- UMEBLOWANIE
RZUT Il PIETRA - TECHNOLOGIA - UMEBLOWANIE
RZUT Il PIETRA - TECHNOLOGIA - UMEBLOWANIE
RZUT ANTRESOL - TECHNOLOGIA - UMEBLOWANIE
SPOSOB WYKONANIA DOCIEPLENIA SZACHTOW
SCHEMAT MONTAZU ZALUZJI KOMINOWYCH
ZALUZJE KOMINOWE — RZUT, PRZEKROJ, WIDOK

KATOWICE, LIPIEC 2015
5

skala 1:500
skala 1:250
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:500
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:25

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50, 1:5

skala 1:10
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100, 1:20, 1:2

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50



PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

3.

3.1
3.1.1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE PODSTAWOWE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowanie dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

obreb 4-10-05 przy ul. T. Korzona w Warszawie.
ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie przylegtego terenu w zakresie niezbednym
do jego funkcjonowania.

INWESTOR
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WARSZAWA POLNOC SP. Z 0.0.

WARSZAWA, ul. L. PELCZYNSKIEGO 30

LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Korzona na dziatce nr nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 .

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

umowa z inwestorem

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
obowigzujgce przepisy i normy

aktualne podktady geodezyjne

dokumentacja geotechniczna

3.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren dziatek znajdujgcych sie w zakresie opracowania ma ksztalt zblizony do litery T i ma dostep do drogi
publicznej od strony ul. Chyrowskiej i Korzona . Teren jest niezagospodarowany, porosniety zielenig niskq i
wysoka. Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania zlokalizowane sa budynki istniejgce
przeznaczone do wyburzenia. Powierzchnia dziatek opada tagodnie w kierunku wschodnim.

3.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie:

o budowe budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garazem i komoérkami lokatorskimi w czesci
podziemne;j.

® budowe 2 zjazdéw jednokierunkowych do garazu podziemnego i jednego od strony parkingu
naziemnego

) budowe miejsca gromadzenia odpadéw statych w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki oraz
o$miu miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych.

) zagospodarowanie terenu dziatki w postaci chodnikéw, schodow terenowych,

® lokalizacje elementéw matej architektury: tawek, oswietlenia, zieleni rekreacyjnej

Wijazd na dziatke projektuje sie od strony zachodniej ( ul. Chyrowska ) przez dziatke nr 34. Prowadzi on
bezposrednio do $mietnika a takze do chodnikéw prowadzacych do klatek schodowych i schodéw
terenowych . Po obu stronach $mietnika znajdujg sie po cztery miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych zaprojektowane z kostki azurowej. Od strony potudniowo-wschodniej znajdujg sie zjazdy do
garazu w podziemnego. Teren na plycie garazu stanowi czes¢ wspolng i rekreacyjng dla mieszkancow.
Chodniki projektowane sg z kostki brukowe;.
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3.4 PODSTAWOWE DANE LICZBOWE.

Powierzchnia dziatki : 2093 m?

Powierzchnia zabudowy: 849,27 m? = 40 % pow. dziakki
Powierzchnia utwardzonych doj$¢ i dojazdéw 451,00 m2 = 21 % pow. dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna: 712,40 m? = 34 % pow. dziatki

3.5 Opis zewnetrznych sieci instalacji
3.5.1 Wodociag

3.5.1.1.Warunki dostawy wody, odprowadzenie sciekdw sanitarnych i deszczowych

a  Zgodnie z warunkami dostawy wody i odbioru sciekow wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodocia-
gow i Kanalizacji Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 29.05.2015r. PRO--DRZ-
WWT/660/840/149114/153643 dostawe wody przewiduje sie z wodociggu Dn 200 mm w ul. Korzona , a od-
prowadzenie $ciekdw i wod opadowych ( poprzez zbiornik retencyjny ) do kanalizacji ogéIinosptawnej fi 300 w
ul. Korzona.

3.5.1.2.Zabezpieczenie p-poz.

Zgodnie z opinig p-poz. dla projektowanego obiektu wymagany jest jeden hydrant na sieci zewnetrznej o
wydajnosci 10 dm?/s, przy cisnieniu 0,2 MPa. Istniejacy hydrant pokazano na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu rys. nr Z01.

3.5.2 Cieptociag - Warunki dostawy ciepta do budynku

a  Zgodnie z warunkami dostawy ciepta wydanymi przez Veolia Energia Warszawa S.A. z dnia 09.06.2015r. nr
DSP/PST/15/1513317/1 dostawe ciepta dostawe ciepta przewiduje sie poprzez wtgczenie do przytacza cie-
ptowniczego 2xDN 50 do budynku w ul. Korzona 2 zasilane z sieci 2xDN 250 w ulicy Ortowskie;.

3.5.3 Energia elektryczna - Warunki dostawy

a  Zgodnie z warunkami dostawy energii elektrycznej wydanymi przez RWE Stoen z dnia 18.05.2015r. nr GR
IV ND/WK/09356/2015 dostawa energii elektrycznej przewiduje sie poprzez wigczenie do stacji transformato-
rowej 10289.

3.6.ZIELEN - NASADZENIA REKOMPENSACYJNE | ZIELEN REKREACYJNA

Wymagania dotyczace nasadzen roslinnych:

Przed rozpoczeciem nasadzen nalezy bezwzglednie:

a sprawdzi¢ kwasowos$¢ ziemi, w ktorej bedg sadzone rosliny i doprowadzi¢ do wtasciwego pH, tj. w zakresie
obojetnego

a upewnic sie, ze nie ma zastoin w wody

a sprawdzi¢, czy w ziemi nie ma resztek budowlanych (jezeli sg, nalezy je koniecznie usunac)

a zwalczy¢ chwasty state

W projekcie zostaty uwzglednione wytacznie rosliny w pojemnikach ze szkotek kwalifikowanych. Wielko$¢ pojemni-
kéw zostata podana przy zestawieniu gatunkowym w przedmiarze i kosztorysie. Nie nalezy sadzi¢ materiatu kopane-
go. Podczas sadzenia zalecono jednorazowe zastosowanie nawozu o przedtuzonym dziataniu. W czasie sadzenia,
dofki pod rosliny nalezy zaprawi¢ ziemig zyzng tzw, humusem. W zaleznosci od rodzaju rosliny, wielko$ci wykopanych
dotéw sg nastepujace:

- byliny - doty w wielkosci 15 cm x 15 cm x 15 cm
- krzewy (w tym krzewy z formie piennej) - doty wielkosci 40 cm x 40 cm x 40 cm.

Zatozono uzycie nawozu w dawce: 5g — dla kazdej rosliny bylinowej i 25 g - dla kazdego krzewu (w tym formy pien-
nej). Przed posadzeniem roslin (kazdej sztuki) nalezy zwilzy¢ bryte korzeniowa rosliny poprzez kilkuminutowe zanu-

rzenie catej doniczki w wiadrze z wodg. Po posadzeniu i podlaniu roslin nalezy powierzchnie nasadzenia (bezposred-
nie otoczenie posadzonej rosliny) wysciotkowac sortowang korg sosnowg we frakcji 2,5-5,0 cm.. Wszystkie posadzo-
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ne krzewy w formie piennej powinny by¢é wzmocnione 1 drewnianym palikiem. Do wykonania nasadzen zaleca sie pro-
fesjonalng firme ogrodnicza. Wyszczegdlnione w kosztorysie ilosci bylin materiatu moga ulec zwiekszeniu lub zmniej-
szeniu 0 10%. Zaleca sie zlecenie profesjonalnej firmie ogrodniczej dalsza pielegnacje nasadzenia: nawadnianie, od-
chwaszczanie, nawozenie, a w razie potrzeby chemiczng ochrone roslin. Nie mozna takze pomingé corocznego, wio-
sennego ciecia krzewoéw zdobnych w celu zachowanie ich dobrego stanu fitosanitarnego i wizualnego.

Wymagania dotyczace wykonania trawnika:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu rodzimego nieuro-
dzajnego na ziemie urodzajna, teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o okoto 3 cm. Teren powi-
nien by¢ wyréwnany i splantowany. Na powierzchni gruntu rodzimego powinna by¢ rozscielona warstwa ziemi urodzaj-
nej (humusu)/ Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg w wysokosci 3 cm. Przed siewem nasion
trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim Siew powinien by¢ dokonany metodg na krzyz, mieszanka nasion traw
okre$lanych jako uniwersalne o sktadzie gatunkowym: zycica trwata, kostrzewa trzcinowa i kostrzewa czerwona
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, tj. maj. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100
m2 , na terenie ze spadkiem 3 kg na 100 m2. Po siewie konieczne jest przykrycie nasion - przez przemieszanie z zie-
mig. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Od momentu wysiania nasion, nalezy zapewni¢ state hawadnianie podtoza,
w celu zapewnienia odpowiednich warunkdw do skietkowania nasion. Pierwsze koszenie trawnika powinno sie odbyc¢,
gdy nasiona traw skietkujg i osiggng 10 cm. Zaleca sie wykonywanie dosiewki nasion trawy, w celu usuniecia ewentu-
alnie pojawiajgcych sie tysin na trawniku.

Opracowanie: arch. Arkadiusz Miskiewicz
lipiec 2015
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4, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZABUDOWY
MIESZKANIOWEDJ, dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 obreb 4-10-05 przy ul. T. Korzona w
Warszawie.

DANE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny z garazem podziemnym

i komérkami lokatorskimi w czesci podziemne;j.

Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje budowe budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garazem podziemnym.
Inwestor

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WARSZAWA POLNOC SP. Z 0.0.
WARSZAWA, ul. L. PELCZYNSKIEGO 30

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Korzona na dziatce nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 .

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

umowa z inwestorem

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
obowigzujgce przepisy i normy

aktualne podktady geodezyjne

dokumentacja geotechniczna

4.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.3.

4.3.1.

Teren dziatek znajdujacych sie w zakresie opracowania ma ksztatt zblizony do litery T i ma dostep do
drogi  publicznej od strony ul. Chyrowskiej i Korzona . Teren jest niezagospodarowany, porosniety zielenig
niskg i wysoka. Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania zlokalizowane sg budynki istniejgce do
wyburzenia. Powierzchnia dziatek opada tagodnie w kierunku wschodnim.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwigzania funkcjonalne

Funkcjonalnie budynek mozna podzieli¢ na dwie czeéci: nadziemng — mieszkalng i podziemng, w ktorej
zlokalizowano garaz, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, komorki lokatorskie.

Bezposredni dostep do garazu zapewniajg dwie pochylnie jednokierunkowe zewnetrzne prowadzace od ul.
Korzona. W garazu podziemnym zaprojektowano 58 miejsc postojowych. Dostep z czesci mieszkalnej
mozliwy jest za posrednictwem czterech klatek schodowych. Pozwalajg one réwniez na dotarcie do komérek
lokatorskich bez potrzeby przechodzenia przez przestrzen garazu. W tej strefie umieszczono ponadto
pomieszczenia techniczne: wymiennikownie c.0, pomieszczenia przytgczy, gospodarcze i inne.

Czesc¢ nadziemna — mieszkalna podzielona jest na cztery segmenty dostepne z czterech klatek schodowych.
W rzucie cze$¢ nadziemna budynku przypomina rozciggnieta litere ,C”.

Na kazdej kondygnacji klatek ,A” "B" ,C” "D" zaprojektowano po cztery mieszkania.

W sumie zaprojektowano 64 mieszkania o powierzchni od ok. 28 do ok. 60 m2. Mieszkania na lll pietrze
posiadajg antresole o powierzchni od ok. 11 do ok. 14 m2 oraz dostepne z nich tarasy o powierzchni od ok.
4,5 do ok. 6 m2. Czes$¢ mieszkan w budynku posiada balkony o powierzchni od ok. 2,25 do ok. 5,3 m2.
Balkony wyposazono w petne balustrady na konstrukcji z profili stalowych malowanych proszkowo z
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wypetnieniem z ptyt HPL. Mieszkania zlokalizowane od ul. Korzona zamiast balkonéw majg portfenetry,
natomiast mieszkania na parterze majq tylko okna ze wzgledu na sgsiedztwo chodnika i ulicy. Wszystkie
mieszkania posiadajq tazienki , natomiast w klatce "D" najwieksze mieszkania wyposazono w osobne tazienki
i ubikacje.

4.3.2. Rozwigzania projektowe zapewniajgce niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne:

Wszystkie mieszkania w obrebie parteru sg dostepne dla os6b niepetnosprawnych ruchowo dzieki
usytuowaniu wejs¢ do klatek schodowych na poziomie terenu. Zmiana uksztattowania terenu zapewnia
dostep do gtéwnych wejs¢ od strony ul. Chyrowskiej i Korzona bezposrednio z poziomu chodnika. Na
parterze budynku dwa mieszkania zostaty dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Sg
one dostepne z klatki "A" i "B".

4.3.3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
Budynek zaprojektowano jako czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z antresolami i tarasami nad ostatnig
kondygnacjg dostepnymi z czesci mieszkan. Zaprojektowany w technologii szkieletu zelbetowego
monolitycznego z wypetnieniem z bloczkéw silikatowych, $ciany czesci podziemnej zelbetowe, plyta

fundamentowa zelbetowa, stropy zelbetowe monolityczne wylewane grubosci 16 i 20 cm, stropodach petny,
ptaski.

4.4. Podstawowe dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy: 849,27m?

Powierzchnia catkowita: 5779,91m?

Powierzchnia uzytkowa:

przyziemie 1698,24 m?
parter 694,02 m?
| pietro 713,04 m?
Il pietro 713,04 m?
Il pietro+antresole 888,93 m?
RAZEM: 4707,27 m?
Kubatura 17 751 m3

4.5. Zestawienie pomieszczen
Zestawienia pomieszczen znajduja sie na rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnaciji.

4.6 Zgodnosc¢ z zapisami decyzji o warunkach zabudowy - Decyzja nr 27/T/09 z dnia 06 lipca
2009.

1. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu:

1.1 warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania fadu przestrznnego:

- nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulic Korzona i Chyrowskiej - wg zatgcznika nr 2- budynek projektowany
powinien stanowi¢ kontynuacje linii zabudowy budynku Korzona 91 - warunek spetniony

- wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy ( ca 1046,5m2 ) w stosunku do powierzchni dziatki ( 2093,0 m2) -
max. 50% - warunek spetniony

- ilo$¢ kondygnacji naziemnych - IV kondygnacje , wysoko$¢ max 16 m - warunek spetniony

- ilos¢ kondygnacji podziemnych : | kondygnacja - warunek spetniony

- geometria dachu- dach ptaski - warunek spetniony

- szerokos¢ elewaciji frontowej - ca 70,0 m - warunek spetniony

- powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30 % - - warunek spetniony

- miejsca parkingowe -ok. 70 m.p. w tym 48 m.p. w garazu i 22 m.p. naziemne - warunek spetniony

- projekt zagospodarowania nalezy dostosowac¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych - warunek spetniony
Szczegoétowe usytuowanie planowanego budynku rozstrzygniete zostanie na etapie pozwolenia na budowe, w oparciu
o przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690)
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Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi - warunki spetnione

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej - warunki spetnione

Warunki obstugi w zakresie komunikaciji - wskaznik miejsc parkingowych w wysokosci minimum 1 miejsca
postojowego na lokal mieszkalny i nie mniej niz 1 miejsce na 60 m2 powierzchni uzytkowej mieszkania,

minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal domu jednorodzinnego, potowy blizniaka lub segmentu w zabudowie

szeregowej - w budynku znajdujg sie 64 mieszkania, w tym 4 ktérych powierzchnia uzytkowa przekracza o 19,25 m2

powierzchnie mieszkania o powierzchni granicznej ( 60 m2), po zsumowaniu 4x19,25 m2 otrzymujemy 77 m2 co daje

dodatkowe 2 miejsca postojowe. Na terenie inwestycji znajduje sie 66 miejsc postojowych - warunek spetniony

1.5. warunki zabudowy wynikajace z przepiséw szczegdlnych - warunki spetnione

1.2.
1.3.
1.4.

Projekt budowlany zabudowy mieszkaniowej jest zgodny z zapisami decyzji o warunkach
zabudowy nr 27/T/09 z dnia 06 lipca 2009 r.

5. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

5.1. Lawy i stopy fundamentowe

® ptyta fundamentowa — zelbetowa monolityczna, zgodnie z projektem wykonawczym konstrukciji

5.2. Sciany i stupy

® Sciany zewnetrzne czesci podziemnej - zelbetowe monolityczne gr. 25 i 20 cm, zgodnie z projektem
wykonawczym konstrukcji
® Sciany wewnetrzne konstrukcyjne czesci podziemnej - zelbetowe monolityczne gr. 20, 25, zgodnie z
projektem wykonawczym konstrukc;ji
® Sciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych
— konstrukcja mieszana szkieletowa i murowana w czesci szkieletowej wypetnienie z bloczkéw wapienno-
piaskowych gr. 24 i 18 cm
® Sciany wewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych
- szkielet zelbetowy monolityczny z wypetnieniem z:
- bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 i 18 cm klasy 15 na zaprawie producenta
- zelbetowe monolityczne przy dylatacji w osi 11 i 11' gr. 20 cm , zgodnie z projektem wykonawczym
konstrukcji
- Sciany dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 8 i obudowy szachtéw elektrycznych 12 cm klasy 15
na zaprawie producenta
- zelbetowe monolityczne gr. 20 cm, zgodnie z projektem wykonawczym konstrukgji
® slupy konstrukcyjne w czesci podziemnej - zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem wykonawczym
konstrukcji

5.3. Stropy

® stropy miedzykondygnacyjne — Zzelbetowe monolityczne gr. 16, 20 i 22 cm

Wszystkie stropy wykona¢ w/g projektu wykonawczego konstrukcji. Wszystkie przebicia i przejscia
instalacji zweryfikowaé z projektami wykonawczymi instalacji. W razie niejasnosci skontaktowa¢ sie
z projektantem. Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI120.

5.4. Podciagi i nadproza

® podciggi i nadproza - zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

5.5. Komunikacja pionowa

® biegi schodow i spoczniki - Zzelbetowe monolityczne gr. 16 cm , zgodnie z projektem wykonawczym
konstrukcji

6. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

6.1. Sciany wewnetrzne dziatowe

® Sciany dziatowe czesci podziemnej budynku — murowane z cegty wapienno-piaskowej gr. 8, 18 cm wg
oznaczen na rysunku rzutu , w czesci komoérek lokatorskich spoinowane, nie tynkowane, od wys. 2,1 m
azurowe
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® Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych miedzylokalowe — z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm akustycznych
— o izolacyjnosci akustycznej R’A1 =50 dB , tynkowane tynkiem gipsowym, naktadanym mechanicznie

® dziatlowe wewnatrzlokalowe z cegty wapienno-piaskowej klasy 15 gr. 8 cm o izolacyjnosci akustycznej - R'A1 =2 30+35
dB) — szpachlowane gipsem ,

6.2. Posadzki — wedtug opiséw warstw na rysunkach przekrojow.
Posadzki w cze$ciach wspdlnych budynku — klatkach schodowych, korytarzach z ptytek gresowych

W kuchniach, przedpokojach i tazienkach ukfadany jest gres o klasie Scieralnosci 4 wg normy PN-EN 14411.
Posadzki w pokojach — panele podtogowe, klasa $cieralnosci AC4 wg PN-EN 13329, kolor dab.

6.3. Okna i drzwi.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych, lokali uzytkowych — aluminiowe, przeszklone
szklone szktem bezpiecznym w/g zestawienia
Drzwi do lokali mieszkalnych ptytowe, ptaskie, antywlamaniowe klasy ,C” w/g zestawienia z zamkami patentowymi.

Drzwi wewnatrz-lokalowe drewniane ptytowe

Drzwi do pomieszczen technicznych, gospodarczych oraz do komorek lokatorskich - drewniane plytowe

z kratkg nawiewng w/g zestawienia . Drzwi w klasie odpornosci przeciwpozarowej EI30 i EI60 w/g oznaczen
na rysunkach i opisu ppoz..

Okna i portfenetry z wysokoudarowego PCV 5-komorowe o wsp. U =min. 0,9 W/m2K, w kolorze grafitowym RAL 7024
od strony zewnetrznej, natomiast od strony wewnetrznej w kolorze biatym RAL 9003 , podokienniki zewnetrzne z
blachy stalowej powlekanej w kolorze elewaciji, parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym
RAL 9003 o grubosci 3 cm.

Uwaga! Pod podokiennikami zewnetrznymi portfenetréw wykona¢ gzyms z podwajnej ptyty widbknowo-cementowe;j
(2x2cm) szerokosci 14cm, mocowany do $ciany na katownikach stalowych, spetniajacy wraz z pasem
miedzykondygnacyjnym wymagania z §223 pkt 2 Rozporzgdzenia M.I. z dnia 12.04.2002

Okna klatek schodowych PCV na zewnatrz w kolorze grafitowym RAL 7024 a wewnatrz RAL 9003 szkli¢ szktem
bezpiecznym, wspétczynnik U=min 0,9 W/m**K w/g zestawienia.

Wytazy dachowe w klatkach schodowych o wymiarach w Swietle otworu 90x90 cm, z koputkg akrylowa i sprezyng
gazowg oraz mozliwoscig zamykania na zamek patentowy lub kfodke.

Bramy garazowe — petne, rolowane lub segmentowe o wymiarach szer. 280 cm x wys. 215 cm oraz 250, cm x 215 —
wyposazone w automatyke otwierania w/g zestawienia malowane na zewnatrz w kolorze grafitowym RAL 7024 ,
wewnatrz lakier ochronny w kolorze grafitowym RAL 7024.

6.4. Wykonczenie scian.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikatowy w kolorze biatym RAL 9003, na antresolach tynk nasladujacy drewno o deskach
utozonych w pionie — odcienie zielony, zoity i czerwony.

Tynki wewnetrzne - cementowo—wapienne — pod oktadzine z ptytek ceramicznych
- gipsowe, naktadane mechanicznie kategorii IV — pod malowanie

Sciany przedsionkéw, klatek schodowych, korytarzy — oktadziny z ptytek ceramicznych do wys. 120 cm
- powyzej tynki gipsowe, naktadane mechanicznie kategorii IV malowane w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

6.4.1. Wykonczenie $ciany zewnetrznej istniejacego budynku przy ul. Chyrowskiej 4/6/8

Odtworzenie tynku $ciany zewnetrznej istniejacego budynku przy ul. Chyrowskiej 4/6/8 po wyburzeniu budynku
mieszkalnego przy ul. Chyrowskiej 10.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikatowy. Kolor i faktura zgodne z istniejacym tynkiem na pozostatych elewacjach
budynku. Zakres naprawy szkdd oraz przebieg prac zostanie okreslony po wyburzeniu i ocenie zniszczeh.

Wykonanie cokotu $ciany zewnetrznej istniejacego budynku przy ul. Chyrowskiej 4/6/8 po wyburzeniu budynku
mieszkalnego przy ul. Chyrowskiej 10. Rodzaj i parametry plytki elewacyjnej zgodny z istniejacym cokotem budynku.

6.5. Balustrady balkonow i portfenetrow.

Balustrady balkonéw i portfenetrow zaprojektowano jako stalowe, z profili zamknietych zimnogietych, walcowanych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7024 wi/g rys. zestawienia i detali.

Balustrady i pochwyty taraséw i klatek schodowych z rur ze stali nierdzewnej @50 mm w/g rys. zestawien i

detali.

Wypetnienia balustrad balkonéw i portfenetrow — z ptyt laminatowych HPL grubosci 8 mm w kolorach RAL:

czerwonym RAL 3020, zottym RAL 1018, zielonym RAL 6032, oraz wypetnienie portfenetrow na $cianach szczytowych
budynku w kolorze biatym RAL 9003 zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewac;ji.
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7. 1ZOLACJE

7.1. 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

pozioma lzolacja posadzki w garazu - papa termozgrzewalna zwracajgc uwage na ciggtosc¢ izolac;ji

pozioma izolacja scian na wys. powyzej drugiej warstwy pustakow - 2x papa termozgrzewalna na lepiku

pionowa stép, taw fundamentowych oraz Sciana przyziemia 2x dyspersyjnymi wodnymi masami asfaltowymi
modyfikowanymi lateksem do wysokosci 2 warstw pustakéw

izolacja tarasow nad garazem z folii EPDM

izolacja taraséw nad garazem, nad ostatnig kondygnacjg oraz stropodachow nieuzytkowych — w technologii
betonu wodoszczelnego wraz z hydroizolacjg z folii EPDM

pokrycie dachow antresol — z folii EPDM

pokrycie potaci dachéw antresol — z folii EPDM

7.2. IZOLACJA TERMICZNA

podtogi pomieszczen parteru ( nad nie ogrzewanym parkingiem ) — wetna mineralna twarda (A<0,032 W/(mK) 15
cm

podtogi pomieszczen |, Il, lll pietra wetna mineralna twarda (A<0,032 W/(mK) 5 cm

stropodach - kliny ze styropianu EPS 100 (A<0,038 W/(mK) w spadku 2% gr. 20-30 cm

stropodach nieuzytkowy nad ostatnig kondygnacja i dachy ptaskie antresol

ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 700 w spadku 2% - od 20-30 cm

Sciany fundamentowe — ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS700 10 cm do gtebokosci 100 cm ponizej poziomu
terenu

Sciany zewnetrzne — wetna mineralna (A<0,032 W / (mK) - 15 cm

piony wentylacji mechanicznej garazu — ptyta z wetny mineralnej gr. 8 cm wewnatrz szachtu

kominy wentylacyjne na poziomie antresol — ptyty z pianki poliuretanowej PIR gr. 6 cm na zewnatrz kominéw

w szachtach wentylacyjnych — odciecia zelbetowe na wysokosci wszystkich stropdw miedzykondygnacyjnych
(Szczegoty wg. Rysunku A31). Dodatkowo izolacja termiczna przy Zzelbetowych 'odcieciach' na wys. stropu garazu
i stropodachu w postaci wetny mineralnej twardej (A<0,032 W/(mK) 15 cm.

Uzupetnienie uszkodzen i ewentualnych brakéw izolacji termicznej Sciany zewnetrznej istniejgcego budynku przy
ul. Chyrowskiej 4/6/8 po wyburzeniu budynku mieszkalnego przy ul. Chyrowskiej 10. Rodzaj i parametry izolacji
zgodne z istniejaca izolacjg termiczng budynku. Zakres naprawy szkdd oraz przebieg prac zostanie okreslony po
wyburzeniu i ocenie zniszczen.

Zestawienie wspolczynnikéw przenikania ciepta
Podtoga na gruncie U = 1,20 W/m2K

Dach U =0,15 W/ m2K

Sciana zewnetrzna U = 0,19 W/m2K

Sciana wewnetrzna U = 1,00 W/m2K

Okna U = 0,90 W/im2K

Strop nad przejazdem U = 0,15 W/m2K

Sciana przy gruncie U = 0,25 W/m2K

Drzwi zewnetrzne U = 0,9 W/ m2K

Strop wewnetrzny 1 nad garazem U = 0,24 W/ m2K
Strop wewnetrzny 2 nad piwnicg U = 0,57 W/ m2K

Q9 9 Q Q 9 9 Q9 a9

8. TARASY UZYTKOWE - ukfad warstw :

8.1 Taras nad garazem :
1 - humus / substrat / grys granitowy/bazaltowy - 15 - 25 cm
2 - geowtdknina o gramaturze min. 200g/m2
3 — folia kubetkowa HDPE - 6 mm
4 - hydroizolacja - np. folia EPDM
5 — styropian EPS 100 w spadku 2% (0-28 cm)
6 — paroizolacja - folia 0 wspétczynniku Sd =150
7 - ptyta zelbetowa - 24 cm

8.2 Taras nad ostatnia kondygnacja:
1 - grys granitowy - 6 cm
2 - geowtdknina o gramaturze min. 350g/m2
3 - plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS - 15 cm
4 - hydroizolacja - np. folia EPDM
5 - styropian EPS 100 w spadku 2% (0-15 cm)
6 — paroizolacja - folia o wspétczynniku Sd =150
7 - ptyta zelbetowa w technologii betonu wodoszczelnego - 20 cm
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9. INSTALACJE.

9.1

9.2

9.3

9.4

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
® wodnokanalizacyjng

elektryczng

domofonowg

telefoniczng

telewizji kablowej

internetowg

centralnego ogrzewania z wymiennikiem ciepta
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej hybrydowe;j

Instalacja wod-kan
Instalacja wod-kan jest przedmiotem opracowania w dalszej czesci projektu.

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna wysoko i niskopradowa jest przedmiotem opracowania w dalszej czesci  projektu.

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja c.o. jest przedmiotem opracowania w dalszej czesci projektu.

Instalacja wentylacja
Instalacja wentylacji mechanicznej i hybrydowe;j jest przedmiotem opracowania w dalszej czesci projektu.

10. ODDZIALYWANIE NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie jest Zrodtem hatasu oraz wibracji stanowigcego ucigzliwos¢ dla otoczenia, zanie-

czyszczen gazowych, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycz-
nego i innych zakidcen. Projektowany obiekt nie jest takze zrodtem szkodliwych odpadow.

10.1 GOSPODARKA ODPADAMI

W fazie budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw (

Dz. U. Nr 112 poz. 1206), ktore dzieli odpady w zaleznosci od zrédta ich powstawania, w wyniku pro-
wadzonych prac powstang gtéwnie odpady z grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych w tym: pozostate odpady w tym opakowania po zuzytych materiatach budow-
lanych itp. Wszystkie odpady wywiezione zostang na sktadowisko odpadéw z wyjatkiem niebez-
piecznych. Powstate w wyniku prac budowlanych odpady niebezpieczne zostang przekazane do
utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia.

10.2 GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Woda potrzebna do celéw technologicznych i bytowych pracownikow w fazie budowy bedzie pobierana z

punktow czerpania przewidzianych na czas budowy. Technologia prowadzonych prac nie przewiduje
powstawania sciekdéw technologicznych. Gospodarka wodami deszczowymi podczas prowadzonych
prac modernizacyjnych nie ulegnie zmianie Powstajgce wody deszczowe na terenie inwestycji sg
wodami czystymi (tzn. nie zanieczyszczonymi ropopochodnymi) W fazie eksploatacji woda bedzie
zuzywana gtéwnie do celdéw socjalno — bytowych.

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem bedg zagospodarowane na terenie dziatki a jesli wystapi

ich nadmiar bedg odprowadzane poprzez zbiornik retencyjny do kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy
Korzona.

10.3 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

W fazie wykonywania prac budowlanych, bedzie to niezorganizowana emisja zanieczyszczeh pytowych,

powstajacg w czasie prac budowlanych. Ze wzgledu na niezorganizowany charakter emisji (zwigza-
ny jedynie z czasem i miejscem aktualnie prowadzonych prac) oraz ograniczony zasieg ( zalezny od
warunkow atmosferycznych) nie bedzie ona znaczaco wptywata na stan czystosci powietrza.
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W fazie eksploatacji zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego bedzie sie wigzato z substancjami po-
wstajgcymi podczas spalania paliw ( benzyny lub oleju napedowego ) w silnikach spalinowych samo-
chodéw parkujacych na terenie przylegajgcym do budynku i w parkingu podziemnym.

Podsumowujgc mozna stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji nie bedzie przyczynag wystgpienia przekroczen
stezen maksymalnych ani $redniorocznych dla analizowanych zanieczyszczen.

10.4 HALAS

Etap realizacji analizowanej inwestycji zwigzany bedzie z emisjg hatasu, ktérej Zrodtem bedzie hatas po-
wstajgcy podczas prac budowlanych (praca srodkow transportu oraz urzadzen budowlanych). Wyko-
rzystanie sprawnego sprzetu spetniajgcego wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania oraz ograni-
czenie prac do pory dziennej, powinno ograniczy¢ wptyw etapu budowy na srodowisko spoteczne ;.
na komfort zycia okolicznych mieszkancéw. Oddziatywanie to bedzie miato jedynie przejsciowy cha-
rakter.

W fazie eksploatacji jedynym zZrodtem hatasu bedg samochody podjezdzajace na teren inwestyciji.

10.5 WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Technologia prowadzonych prac nie przewiduje odprowadzenia $ciekow bezposrednio do gruntu, nalezy
stwierdzi¢ ze projektowane prace nie bedg miaty wptywu na jakos¢ wod podziemnych.

Podczas prowadzonych prac zanieczyszczenie woéd moze nastgpi¢ jedynie w wyniku awarii sprzetu. Prace
budowlane nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska gruntowo - wodnego pod warunkiem sto-
sowania sprawnego sprzetu czego bezwzglednie nalezy przestrzegac. Prowadzone prace budowla-
ne moga jedynie przyczynic sie do zwiekszonego strumienia zawiesiny. Oddziatywanie to bedzie
krotkotrwate i zwigzane z pracami budowlanymi i ustapi po zakonczeniu prac .

W fazie uzytkowania brak bedzie zrodet mogacych zagrozi¢ wodg powierzchniowym i podziemnym.

UWAGA !

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECH-
NICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH, OBOWIAZU-
JACYMI INSTRUKCJAMI INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, ORAZ ZACHOWANIEM_PRZEPISOW BHP | P.POZ.

UWAGA !

wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe musza posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci,
aprobaty oraz certyfikaty).

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121 poz.1137 z
pbdzniejszymi zmianami) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

® Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczg budynku mieszkalnego — czteroklatkowego wielorodzinnego, z garazem
zamknietym podziemnym.

Dane podstawowe budynku mieszkalnego:

powierzchnia zabudowy — 849,27 m?2,

powierzchnia uzytkowa — 4707,27m?,

powierzchnia catkowita garazu — 1386,59m? (<1500m?),
ilos¢ miejsc postojowych w garazu - 58,

kubatura — 17 751,0m?,
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® wysoko$¢ — 15,35 m,
® liczba kondygnacji nadziemnych — 4,
® liczba kondygnacji podziemnych — 1.

Mieszkania na ostatniej kondygnacji posiada¢ bedg antresole.

® Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynek mieszkalny wolnostojace spetniajace wymagania wynikajace z §271 i §272 ,warunkéw technicznych” w
zakresie odlegtosci od obiektéw sgsiednich.

Odlegtosc¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

® Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku mieszkalnym nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719).

® Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oraz w garazu zamknietego gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi
do 500MJ/m?,

® Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.
Czes¢ mieszkalng klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. W obiektach brak pomieszczen dla ponad 50
0s0b.

W budynku przewidziano tgcznie 64 mieszkania — na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywaé nastepujaca
grupa osob:

a Garaz — 165 0sob;
a Parter — 36 osob;
a | pietro —43 osbb;
a |l pietro — 43 oséb;
a Il pietro — 43 oséb;

® Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

® Podziatl obiektu na strefy pozarowe.
Budynek mieszkalny - zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:
Strefa nr 1 - garaz zamkniety o powierzchni 1386,59 m?,
Strefa nr 2 - pomieszczenia gospodarcze w piwnicy o powierzchni 123,85.m?,
Strefa nr 3 - pomieszczenia techniczne (rozdzielnia gtéwna) o powierzchni 59,92m?,
Strefa nr 4 - cze$¢ mieszkalna o powierzchni 3007,3 m?2.

Podziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomocg $cian i stropéw oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120. Przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI120.

Przejscia do garazu zamknietego zostang wydzielone poprzez przedsionki przeciwpozarowe

z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem. Przedsionki przeciwpozarowe beda posiadac
wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4m x 1,4m. Przedsionki bedg wentylowane co najmniej grawitacyjnie.
Przewody energetyczne biegnace w przedsionkach, ktérych nie obstugujg beda obudowane elementami o klasie
odporno$ci ogniowej EI60.

W przypadku przejscia kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego zostang zastosowane w tych
miejscach przeciwpozarowe klapy odcinajgace o klasie odpornosci ogniowej EIS120.

Odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu, a oknami budynku wynosié¢ bedzie co najmniej 1,5m.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze.

® Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku mieszkalnego — ,D”. Wymagana klasa odpornosci ogniowej
elementoéw budynku dla klasy ,D”:

gtdwna konstrukcja nosna — R30 (NRO),

strop — REI30 (NRO),

$ciana zewnetrzna — EI30 (NRO),

Sciana wewnetrzna — NRO,

konstrukcja dachu — NRO,

przekrycie dachu — NRO,

konstrukcja schodéw — R30 (wykonane z materiatéw niepalnych).

Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia mieszkalne od drég komunikaciji
ogdlnej oraz od innych pomieszczen i pomieszczen nieszklanych wynosi¢ bedzie co najmniej EI30.

Pasy miedzykondygnacyjne posiada¢ bedg odpornosé ogniowg EI30 o wysokosci nie mniejszej niz 0,8m (w
niektérych miejscach zostang wykonane balkony o wysiegu co najmniej 0,5m).

Piwnica zostanie wykonana w klasie ,C” odpornosci pozarowe;.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D”:
gtéwna konstrukcja nosna — R60 (NRO),

strop — REI60 (NRO),

Sciana zewnetrzna — EI30 (NRO),

Sciana wewnetrzna — EI15 (NRO),

konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych).

® Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Ewakuacja z czesci mieszkalnej:
Pionowg ewakuacje w budynku mieszkalnym zapewniajg klatki schodowe posiadajgce nastepujgce wymiary
uzytkowe: szeroko$¢ biegu co najmniej 1,2 m, szeroko$¢ spocznika co najmniej 1,5m. Z klatek schodowych
zapewnione zostang wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 1,20 m w s$wietle (szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta co
najmniej 0,9m). Drzwi te otwiera¢

Dtugos¢é przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych nie przekroczy 40m. Diugosé dojscia
ewakuacyjnego nie przekroczy 60m (w tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej).

Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,4m.

Zejscie do przyziemia zostanie zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi w przypadku
ewakuacji (ruchoma bariera).

Korytarze komunikacji ogdélnej i klatki schodowe wyposazona zostang w instalacje awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — natezenie 1Lux, czas dziatania 60min. — lampy
posiadac beda funkcje auto-test.

Ewakuacja z garazu zamknietego:
Z garazu ewakuacja bedzie mozliwa poprzez wyjscie ewakuacyjne prowadzace do przedsionkéw przeciwpozarowych

wydzielajgcych klatki schodowe oraz bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci 0,9m (zabudowane w
bramach). Dlugo$¢ przejsScia w garazu nie przekroczy wartosci 40m. Garaz podziemny zostanie wyposazony w
instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — natezenie 1Lux,
czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ beda funkcje auto-test.

® Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane beda z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

® Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek mieszkalny wielorodzinny (wieza A i B) wyposazona zostanie w:

) instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym;

° przeciwpozarowy wytgcznik pradu umiejscowiony w poblizu wejscia gtéwnego do obiektu -
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wylgcznika przeciwpozarowego pradu
zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng (w ktérej to nastepowaé bedzie wytgczenie doptywu pradu) za
pomoca kabla o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Przej$cia instalacyjne przechodzace przez stropy oraz sSciany oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone
zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,podziat obiektu na strefy pozarowe”.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostanie wykonana na podstawie odrebnego projektu. Przewody wentylacji
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bytowej, zabudowane w obiekcie zostang wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane
i poprowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposoéb umozliwiajgcy kompensacije wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Przejscia instalacyjne (o $rednicy ponad 4cm) przechodzace przez elementy o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej REI60 lub EI60 zostang zabezpieczone masami ogniochronnymi do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Instalowanie w garazu studzienek rewizyjnych, urzadzen i przewoddéw gazowych oraz umieszczanie otworéw od
palenisk lub otwordéw rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanatéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
jest zabronione

® Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekt (budynek mieszkalny) wyposaza sie w nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe:

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: garaze zamkniete oraz ciggi komunikacji ogéinej stuzace
celom ewakuacji (w tym klatki schodowe) zostang wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — natezenie 1Lux i 5Lux w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych, czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ beda funkcje auto-test.

hydranty wewnetrzne 33: garaze zamkniete zostang wyposazone w hydranty wewnetrzne DN33 z wezem
potsztywnym o wydajnosci 1,5dm%/s kazdy — hydranty bedg swym zasiegiem pokrywaé catg powierzchnie
strefy pozarowej. Przewody instalacji, z ktdrej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych zostang
wykonane z materiatow niepalnych. Czas dziatania hydrantéw wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej
jedng godzine. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

przeciwpozarowe klapy odcinajace: w przewodach wentylacji mechanicznej zostang zabudowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS120. Klapy te zostang zabudowane na
przejsciu przez Sciany (i w razie koniecznosci przez stropy) oddzielenia pozarowego, a takze przy przejsciu
przez elementy wydzielajgce tzw. pomieszczenia zamkniete. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane
beda poprzez wyzwalacze termiczne. Szczegdly co do rozmieszczenia w/w urzadzen zostang zawarte w
projekcie wentylaciji.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

® Wyposazenie w gasnice.
Garaze wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy
ABC. Dtugos¢ dojscia nie moze przekroczyé 30m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm?
zastosowanego w gasnicach powinna przypadac na kazde 300m? powierzchni garazu. Miejsca lokalizacji gasnic
zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

® Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapewnia sie niezbedng ilo§¢ wody — 10dm®/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia projektowany
hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnos$ci nominalnej 10dm?/s. Hydrant zlokalizowany bedzie w odlegto$ci od 5m do
75m od budynku. Oznakowanie zgodnie z PN.

® Drogi pozarowe.
Nie wymaga sie — budynek niski. Zapewnia sie dojazd do budynku.

Uwaga:

wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne w
zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).

Opracowanie: arch. Arkadiusz Miskiewicz
lipiec 2015
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