
+ 15.35

± 0.00

+ 3.06

+ 6.12

+ 9.18

+ 12.75

90
15

0

38
16

27
8

28

30
6

90
15

0
49

17
90

15
0

49
17

13
1

17
13

7
28

9
28

9
28

9
90

24
0

38
12

16
38

27
8

28

30
6

27
8

27
8

16
12

24
0

38

30
6

28
27

8

8

2

4

6

poziom gruntu chodnika uśredniony
względny +5.21m n.m.W.

- 3.06

+ +

+ +

+ +

23
4

22
0

13
7

30
7

50

20

14
1

129

19
0.

5

22
0

ABCE C'

30
6

11
5.

3
11

5.
3

11
5.

3

7

7

7

24
0

D

Otw. 0.2

B 0.1B 0.3

B 0.19B 0.20B 0.24B 0.24B 0.25

B 1.13

N2

B 2.13

B 3.13

B 4.13

B 0.20

39 395 8 32 8101.5 27 159 385.5 15

39 395 8 32 8101.5 27 159 385.5 39

39 395 8 32 8101.5 27 159 385.5 39

39 254 8 284 24 136.5 24 226 159.5 39

126.8256.21622552050532.550244.1173.425
5

25518.930.4755.130515.150448.6

20

15

22
2.

5

65

50
22

27
6.

5
38

26
8

15
0

19
1

62

14
0

14
0

14
0

20
4

80
27

6
40

26
6

40
26

6
43

9.
6

29
0

16

4

4

5

A

A

A

A

C

24
0

25
32

24
9

25
32

24
9

25
32

24
9

11
6

J

J

J

N2

N2

15
8

W1

35

1025920.53531935330.552502510

35

A

22
0

56

18
2.

1
21

0.
5

9

PRZEKRÓJ D-D

UWAGI
1. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną

oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Koty wysokościowe podano względem poziomu parteru .
4. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do

stosowania w budownictwie,  powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

5. Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości
nierozprzestrzeniania ognia (NRO)  potwierdzone stosownymi aprobatami  i
certyfikatami.

6. Projekt budowlany architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
konstrukcji i instalacji.

7. Wszystkie przebicia istalacyjne należy zweryfikować na podstawie projektów instalacji.
8. Wszystkie belki, nadproża, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywać na

podstawie projektu konstrukcji.
9. Ściany murowane do malowania -  tynkowane tynkiem gipsowym nakładanym

maszynowo, do  obłożenia płytkami  ceramicznymi - tynkiem  cementowo-wapiennym.
10. Wszystkie wylewki zbroić siatką z prętów Ø6 o oczkach 10x10cm.
11. Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem

projektanta.
12. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
13. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

9
betonowe płyty ażurowe - 28 cm

płyta żelbetowa - 20 cm
hydroizolacja -  np. folia EPDM gr. 1,14 mm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 100, 10cm

A

wełna mineralna
λ<0,032 W/(mK) -  15 cm

B

C

C'

D

λ<0,032 W/(mK) -  15 cm

E

F

G

G'

H

I

J

K

L

M

8%

15%

8%

PRZEKRÓJ D-D

15% 3.00% 4,90%
5.45 5.36

± 0.00

+ 3.06ACD BE
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