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3. Opis techniczny

3.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku wielorodzinnego

3.2 LOKALIZACJA

WARSZAWA, UL. T. KORZONA
DZIALKI NR EW. 29,31, 33, 34, 35, 37 Z OBR. 4-10-05

3.3 INWESTOR
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WARSZAWA POLNOC SP. Z 0.0.
WARSZAWA, UL. L. PELCZYNSKIEGO 30

3.4WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | GORNICZE

Brak wystepowania szkdd gorniczych
Warunki gruntowe — proste warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna druga

3.5.0PIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA

3.5.1.Podstawowe zatozenia projektowo- konstrukcyjne

-przyjety poziom porownawczy + 0.0m

-poziom posadowienia fundamentow:-3,67m

-strefa obciazenia wiatrem : 1

-strefa obciazenia Sniegiem — przyjeto:2

-kat nachylenia potaci dachowych - dach ptaski

-uktad warstw przegrod budowlanych i wynikajace stad obciazenia — jak na przekrojach i rzutach architektonicznych
( patrz: PB Architektury )

-oddziatywania sejsmiczne i gdrnicze nie wystepuja,

- |l strefa przemarzania gruntu.

Dla obliczen statycznych oraz wymiarowania poszczegolnych elementow konstrukcyjnych, t.j. fundamentow i
konstrukcji budynku , przyjeto obciazenia wg ponizszych norm:

Eurokod 1: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czesc 1-3 Oddziatywania ogolne. Obciazenie sniegiem przyjeto: 2 strefa

Czes¢ 1-4 Oddziatywania ogolne. Oddziatywanie wiatru przyjeto: 1 strefa

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

obc. uzytkowe réwnomierne mieszkania px =2 kPa ; yi =1.5
obc. uzytkowe rownomierne komunikacja klatki schodowe p =2.5 kPa ; y; =1.5
obc. Sciankami dziatowymi p, =1,5 kPa ; y; =1.5
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Obciazenia zawarto na schematach rysunkowych B-01 do B-04
Schematy statyczne

Uktad statyczny mieszany - murowany oraz szkieletowy z wypetnieniem Scian z bloczkéw wapienno
piaskowych

Stropy uktad ptytowo belkowy

Schody belka jednoprzestowa

Belki zelbetowe — belki jedno i wieloprzestowe

Dach- stropodach zelbetowy

Plyta fundamentowa — ptyta na podtozu sprezystym

Obliczenia dostepne w archiwum projektanta.

3.5.2 Warunki gruntowe
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 29,31,33,34,35 i 37 przy
ul. Korzona w Warszawie. Powierzchnia terenu jest wyréwnana. Aktualnie dziatki nr 29,31
i 33 sa niezagospodarowane. Na dz. nr 34,35 i 37 znajduja, sie budynki przeznaczone do rozbidrki. Rzedne wysoko -
Sciowe wahaja sie od 99,6 do 100,2 m n.p.m.
Rozpoznanie warunkdw gruntowych zostato wykonane na podstawie 8 otworow geologicznych (tacz-
nie 62,0 mb wiercen) wykonanych wiertnica mechaniczna.
We wszystkich otworach badawczych pod warstwa, nasypdw niekontrolowanych (gr. 0,4-2,9 m) zbudowanych gtownie
z piaskow drobnych i Srednich z gruzem ceglanym oraz $Smieciami, wystepuja grunty mineralne rodzime. Grunty te za -
liczono do niespoistych
| wydzielono nastepujace warstwy:
- warstwa la — holocenskie, rzeczne, piaski drobne, wilgotne, Sredniozageszczone,
0 charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia 1p=0,5,
- warstwa Ib — holocenskie, rzeczne, piaski Srednie i grube, miejscami z domieszka, pytu, wilgotne i nawodnio -
ne, sredniozageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia 1p=0,45,
Podczas wykonywania wierceri (5 styczeri 2015) we wszystkich otworach badawczych stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gt. 3,5-3,6 m p.p.t. Stan zwierciadta wody gruntowej za -
liczono do stanu Sredniego.

3.5.3 Posadowienie budynku

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej gr. 35cm , 40 cmi60 cm ¢

Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem izolowa¢ powtokami bitumicznymi wg opisu technicznego. Izolacja
termiczna fundamentdw i posadzek na gruncie zob. czes¢ architektoniczna projektu.

Grunt w wykopie dogescié do Id min 0.6

3.5.4 Zabhezpieczenie wykopu

Przyjeto zabezpieczenie wykopu w postaci grodzic stalowych. Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie prze-
krojow przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego Bestcad 2012 modut ,Scianki szczelne” firmy CAD-
MOST. Zatozono wykorzystanie grodzic GU 16-400 (G62) ze stali o granicy plastycznosci nie mniejszej niz 240 MPa.
Gtebokos¢ zabezpieczanego wykopu waha sie w przedziale 2,4-3,2 m. W obliczeniach uwzgledniono obciazenie na-
ziomu wykopu na poziomie 10 kPa. Obliczona wymagana minimalna gteboko$¢ zagtebienia grodzic jest zmienna i wy -
nosi 6,10-9,20 m. Minimalng, glebokos¢ zagtebienia na poszczegdinych Scianach wykopu podano na rysi Ki43 Przy
realizacji zabezpieczenia wykopu nalezy dobrac taki sprzet do pograzania grodzic, ktérego uzycie nie spowoduje
uszkodzenia sasiadujacych z placem budowy budynkdw, konstrukcii i sieci uzbrojenia podziemnego. W bezposrednim
sasiedztwie innych budynkdw i instalacji podziemnych grodzice nalezy pograzac i wyciaga¢ metoda statyczna. Robo -
ty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkow lokalnych i przyjetej technologii instalacji Scianki, moga, by¢ wyko -
nywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigow itp. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
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sprawnego sprzetu, ktdry zapewni wlasciwa, jakos¢ prowadzonych robot, zgodnos¢ z normami BHP, ochrony Srodowi -
ska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Odwodnienie wykopu po stronie wykonawcy.

W rejonie styku czesci garazowej projektowanej inwestycji z istniejacym budynkiem, wykop zostanie
zabezpieczony palisada,

Jakiekolwiek zmiany w sposobie zabezpieczenia wykopu wymagaja, przeprowadzenia dodatkowych
obliczeri sprawdzajacych i ewentualne opracowania odrebnego projektu zabezpieczenia, ktére to wymagaja, akcepta-
cji projektanta obiektu.

3.5.5 Opis techniczny konstrukcji- opis zabezpieczenia budynku sasiedniego

Zaprojektowano palisade z kolumn ,jet-grouting” zabezpieczajaca wykop w bezposrednim sasiedztwie istnie -
jacego, sasiedniego budynku.

Kolumny nalezy formowaé z zachowaniem przerw technologicznych - ,,co piaty pal” - po wykonaniu
pierwszej kolumny w rejonie naroznika budynku nalezy pomingé cztery kolejne kolumny i wykonywac piata,
nastepnie dziesiata, itd. Po wykonaniu kolumn ,pierwotnych” wrdcié¢ do pierwszej kolumny wykonywanej w
rejonie naroznika budynku i wykona¢ obok niej kolumne druga, nastepnie szdsta, itd. W analogiczny sposéb
wykonaé kolumne trzecia, siédma, itd.

Kazda kolumna palisady PJG1 przy istniejacym budynku mieszkalnym zbrojona bedzie profilem stalowym
HEB220, gat. 18G2, kolumna palisady PJG2 przy istniejacym budynku gospodarczym zbrojona bedzie co druga profi-
lem stalowym IPE240, gat. 18G2. Na wykonanej palisadzie zamontowany zostanie oczep z profilu 2HEB140, gat.
18G2 w ktdry wpiete zostana kotwy gruntowe podpierajace palisade. W celu montazu kleszczy stalowych nalezy w
poziomie kotwienia palisady rozkuc kolumny jet-grouting i zamontowac kleszcze do zbrojenia kolumn jet-groutnig.

-Technologia wykonywania iniekcji strumieniowej ,,jet-grouting”

Wysokocisnieniowa iniekcja strumieniowa (jet-grouting) to metoda, ktéra wykorzystuje efekt przecinania i roz-
drabniania gruntu pod dziataniem strumienia zaczynu cementowego, wyptywajacego z dyszy z predkoscia ponad
100m/s, pod cisnieniem 15+80MPa. Czastki gruntu otoczone zaczynem wypetniaja, przestrzen w zasiegu erozyjnym
strumienia, a ich nadmiar wyplywa na powierzchnie.

Klasyczny przebieg wysokocisnieniowej iniekcji strumieniowej obejmuje nastepujace etapy:

Wiercenie otworu o Srednicy okoto 100mm na projektowana, gtebokosc,

Skrawanie gruntu cienkim strumieniem zaczynu cementowego o cisnieniu w przedziale 15+80MPa; w celu
zwiekszenia energii strumienia moze on by¢ ttoczony w ostonie strumienia sprezonego powietrza; zaczyn z urobkiem
(gruntobeton) wyptywa na powierzchnie przez otwdr,

Jednoczesne formowanie w otworze elementu z gruntobetonu.

Kolejne etapy wysokocisnieniowej iniekcji strumieniowej przedstawia rys.1.

Rysunek 1 Etapy realizacji iniekcji strumieniowej

aim architekci KATOWICE, LIPIEC 2015 6



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

Powstata w wyniku wysokocisnieniowej iniekcji strumieniowej mieszanina cementu z gruntem rodzimym, zwa-
na gruntobetonem, uzyskuje po stwardnieniu znaczna wytrzymato$¢ na Sciskanie rzedu 225 MPa, zalezna od rodza-
ju gruntu, przy réwnoczesnym zmniejszeniu wartosci wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci o kilka rzedéw wielkosci.
Stosujac metode iniekcji strumieniowej uzyskuje sie, w przeciwieristwie do innych odmian iniekcji, réwnomierne roz -
prowadzenie spoiwa lub srodka uszczelniajacego w gruncie, niezaleznie od jego naturalnego uziarnienia, wytrzymato -
sci i wystepujacych w nim spekan. W rezultacie nastepuje ujednolicenie cech gruntu oraz zwiekszenie wytrzymatosci i
szczelnosci gruntu.

Formowanie pali iniekcyjnych powinno by¢ kontrolowane poprzez monitorowanie:

predkosci posuwu i momentu obrotowego wiertnicy,

wydatku i cisnienia iniekcji,

wspotczynnika c/w

oraz powinno odbywaé sie w sposab ciagly (bez przerw technologicznych).

Schemat ciagu technologicznego dla wykonania pali iniekcyjnych przedstawia rys. 2.

+

i
"’J"&R—f"}

»Uo,%f’?

Rysunek 2 Schemat ciagu technologicznego formowania kolumn iniekcyjnych o duzych $rednicach
1 - silos na cement, 2 - zbhiornik na wode, 3 - podajnik slimakowy, 4 - automatyczny mieszalnik,
5 - ttokowo-rurowa pompa wysokoci$nieniowa, 6 - sprezarka, 7 - wiertnica

Materiaty

Zaczyn cementowy

Do wykonania projektowanej iniekcji zostanie sporzadzony zaczyn z cementu CEM 11 32,5 R, odpowiadajace -
go wymaganiom PN-B-14501, w mieszalniku szybkoobrotowym o proporcjach w/c = 0,7-0,8. Dostawa cementu musi
posiadac orzeczenie jakosci. Gestos¢ objetosciowa zaczynu powinna wynosi¢ 1,5 - 1,6 T/m3.

Sprzet

Do wykonania iniekcji w technologii jet-grouting zostanie wykorzystany nastepujacy sprzet lub inny o podob -
nych parametrach:

- wielozadaniowa wiertnica na podwoziu gasienicowym wyposazona w maszt teleskopowy ABI TN/12/15,

- wiertnica Klemm 807-7 na podwoziu gasienicowym wyposazona W zintegrowany komputerowy system moni-
toringu iniekcji, kontrolujacy gtebokos¢ wiercenia, proporcje sktadnikow iniekt, ciSnienie i wydatek iniekcji, nacisk i mo-
ment obrotowy wiertnicy, szybkos¢ posuwu przewodu wiertniczego, czas iniekcji, date i godzine oraz catkowitg, il0$¢
zuzytego iniekt,

- tlokowo-rurowa pompa wysokocisnieniowa HT 400 firmy Halliburton, o wydajnosci do 250 I/min, cisnieniu od

10 do 80MPa, z silnikiem napedowym o mocy 400 KM, w obudowie dZwiekoszczelnej o poziomie hatasu 75 dB,
aim architekci KATOWICE, LIPIEC 2015 7
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- automatyczny mieszalnik MP22 firmy CCP o wydajnosci 22m3/h,
- silos na cement,

- zbiornik na wode,

- agregat pradotworczy,

- sprezarka.

Wykonanie rohot
Wyznaczenie osi pali
0s pali zostanie wyznaczona geodezyjnie na podstawie czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Wykonanie otworu
Wiercenie otworu wykonane zostanie zerdzig, iniekcyjna, zakoriczong, Swidrem gryzowym. W central -
nej czesci zerdzi znajduje sie przewdd umozliwiajacy ttoczenie zaczynu cementowego formujacego kolumne. Pod-
czas pograzania zerdzi pompowana jest ptuczka wodna. W czasie wykonywania otworu w sposdb ciagty bedzie kon -
trolowany stan podtoza gruntowego poprzez obserwacje oporu wiercenia oraz sprawdzana bedzie gtebokos¢ wierce -
nia z doktadnoscia 10cm.
Formowanie pala
Po dowierceniu do projektowane] rzednej rozpoczyna sie ttoczenie zaczynu cementowego centralng,
rura rdzeniowa, zerdzi iniekcyjnej, zakoniczonej systemem dysz iniekcyjnych. Parametry iniekcji zostana dobrane
przez wykonawce robot w zalezno$ci od parametrow sprzetowych. Parametry iniekcji nalezy dobra¢ w sposéb zapew-
niajacy uzyskanie projektowanej srednicy kolumn w kazdej warstwie podtoza gruntowego.
W czasie formowania kolumn z wydostajacego sie na powierzchnie terenu gruntobetonu pobierane
beda, probki do badan na Sciskanie. Probki przechowywane beda w warunkach zblizonych do naturalnych. Po 28
dniach prdobki poddane zostana badaniu na Sciskanie.

- Technologia wykonywania iniekcyjnych kotew gruntowych

Projektowane wiercone, iniekcyjne kotwy gruntowe sktadaja, sie z dwoch elementéw: zbrojenia (zerdzi wiertni-
czej) oraz butawy iniekcyjnej. Zbrojenie stanowi stalowa zerdZ w postaci gwintowanej rury. Odcinki zerdzi taczone sa,
przy uzyciu muf potaczeniowych. Zerdzie oraz taczniki wykonane sa z wysokogatunkowej stali S460NH (EN 10210) o
granicy plastycznosci 640 N/mmz2. Konstrukcja gwintu zerdzi odznacza sie silng przyczepnoscia do kamienia cemen -
towego w poréwnaniu z gtadkimi rurami czy stala zbrojeniowa. Zbrojenie kotew oparte na zerdziach w postaci rury od -
znacza sie znacznie wieksza wytrzymatoscia, na zginanie i Scinanie niz petne prety zbrojeniowe o tym samym przekro -
ju poprzecznym. Zerdz systemu GONAR/DSI stanowi jednoczesnie tracony przewdd wiertniczy, przewdd iniekcyjny
oraz zbrojenie kotwy gruntowej. Koricowka zerdzi wiertniczej wyposazona jest w tracong koronke wiertnicza, dobrang,
odpowiednio do rodzaju gruntu. Réwnoczesnhie z rozpoczeciem wiercenia rozpoczyna sie iniekcja wstepna — we-
wnetrznym otworem Zerdzi, pod cisnieniem 0,5 — 2 MPa, ttoczona jest ptuczka z zaczynu cementowego (stosunek
WIC = 0,7 - 0,8). Iniekt wyttaczany jest przez otwory w koronce wiertniczej. Zaczyn cementowy migrujac w strukture
gruntu stabilizuje Sciany otworu eliminujac potrzebe stosowania rur ostonowych. Wiercenie bez uzycia rur ostonowych
pozwala jednoczes$nie na osiagniecie bardzo wysokich parametrow wytrzymatosciowych, gdyz zaczyn cementowy ma
mozliwos$¢ swobodnej penetracji w grunt, co skutkuje wytworzeniem ,postrzepionej”, ukorzenionej butawy iniekcyjnej,
doskonale zwiazanej z gruntem. Po dowierceniu zadanej gtebokosci wykonuije sie iniekcje koricowa, Przy stale obra-
cajacym sie przewodzie, Srodkiem zerdzi ttoczony jest zaczyn o stosunku W/C = 0,4-0,5. Otwor wiertniczy jest inieko -
wany od dna do wierzchu. Daje to pewnosc doktadnego wypetnienia iniektem otworu, wraz ze wszelkimi szczelinami,
spekaniami czy kawernami. Do wykonania zaczynu cementowego nalezy uzy¢ cementu CEM | 325 R, CEM 11 325 R
lub CEM III/A 32,5 N. Caly wprowadzony do otworu element (zerdzie, taczniki, koronka wiertnicza) pozostaje w otwo -
rze jako zbrojenie kotwy gruntowej. Gtowice kotwy wykonuje sie w postaci opartego na podtuznicy bloku oporowego,
na ktorym przy pomocy systemowej nakretki mocowana jest zerdz wiertnicza.

Zestawienie materiatéw do wykonania kotwy K1 z zerdzi GONAR R51N o dtugosci 9m:
- zerdzie GONAR R5IN/DSI - 9m

- faczniki GONAR/DSI do zerdzi R51N - 2 szt.,

- koronka wiertnicza f = 200mm.

Zestawienie materiatéw do wykonania kotwy K2 z zerdzi GONAR R38N o dtugosci 9m:
- zerdzie GONAR R38N/DSI - 3m
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- faczniki GONAR/DSI do Zerdzi R38N - 2 szt.,
- koronka wiertnicza f = 150mm.

Kotwy mozna sprezac po uzyskaniu przez iniekt 14-dniowej wytrzymatosci. Projektowana nosnosc kotew wy -
nosi:

Dla kotew K1 Nk; = 410kN,

Dla kotew K2 Nk, = 200kN,

W trakcie wykonywania palisady oraz podczas prowadzenia robGt zwiazanych
z wykonaniem konstrukcji podziemnej budynku nalezy prowadzi¢ monitoring geodezyjny istniejacego budynku miesz -
kalnego oraz zabezpieczenia wykopu minimum dwa razy
w tygodniu.

- . Zalecenia wykonawcze przed rozpoczeciem realizacji rob6t

Zapoznac sie ze stanem i rozmieszczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego w obszarze prowadzonych
prac dla wykonania obudowy wykopu oraz zleci¢ nadzor nad prowadzonymi robotami wiascicielom lub administrato -
rom tego uzbrojenia.

Uzyskac¢ wytyczenie geodezyjne palisady bedace po stronie Zleceniodawcy.

Wykonac¢ pomiar niwelacyjny terenu z domierzeniem do reperu roboczego.

Wykonawca zabezpieczenia opracuje projekt wykonawczy zabezpieczenia, plan zapewnienia jakosci oraz
projekt technologii i organizacji robét.

-Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne przedmiotowego zabezpieczenia wykopu znajduja sie w archiwum.

3.5.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Fundamenty

Ptyta fundamentowa Zelbetowa monolityczna z betonu klasy C25/30 o wysokosci 35, 40,60cm. Plyta zbrojona stala A-
IlIN. Plyte fundamentowg, nalezy dylatowac zgodnie z rysunkiem K-01.

Dylatacje nalezy zabezpieczy¢ taSma, z besaflexu lub inna spetniajaca parametry izolacyjnosci przeciwwilgociowe.
Plyte fundamentowa, nalezy dyblowac dyblami stalowymi lub prefabrykowanymi ze stali Min A-l w rozstawie 50 cm z
preta #32.

Ptyte wykonac na chudym betonie gr min 8 cm i 2 warstwach foli
Przerwy robocze pomiedzy plyta g Scianami nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tasmami peczniejacymi do przerw ro-
boczych.

Przerwe dylatacyjna nalezy zabezpieczy¢ profilem dylatacyjnym przeznaczonym do ruchu komunikacyjnego samo-
chodow osobowych

Ptyte fundamentowa, nalezy zbroic na przebicie w miejscach stupéw wg odpowiednich rysunkow wykonawczych

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr. 25 i 20 cm- Beton C20/25

Sciany zewnetrzne noshe

W czesci projektowanej wykonac z bloczkéw wapienno piaskowych kl.15 na zaprawie rekomendowanej przez
producenta. Sciany parteru na zaprawie min M10 pozostoate na zaprawie M5

Sciany zelbetowe gr. 24 i 20 cm beton C20/25

Przyjeto kategorie wykonania robdt A (tzn. roboty murarskie wykonywac bedzie nalezycie wyszkolony zespdt pod
nadzorem majstra budowlanego, stosuje sie zaprawy murarskie produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy wykonywa-
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ne sa na budowie, kontroluje sie dozowanie sktadnikow, a takze wytrzymatosc zaprawy, a jakos¢ robdt kontroluje 0so -
ba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy).

Przyjeto kategorig produkcji elementéw murowych I.

Sciany murowane nalezy zespala¢ ze stupami zelbetowymi (co druga spoina) np. przy uzyciu metalowych tacznikéw
lub na strzepia.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne projektowane murowane ceramiczne grubosci 24i 18 cm. klasy wytrzymatosciowej min 15MPa,
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany wewnetrzne garazu zaprojektowano jako nosne.

Sciany murowane nalezy zespala¢ ze stupami zelbetowymi np. przy uzyciu metalowych tacznikéw systemowych lub
na strzepia.

Sciany dziatowe

$ciany dziatowe wykonac jako lekkie z bloczkéw wapienno piaskowych murowanych na zaprawie cem.-wap. M5
Scianki wolnostojace wyzsze niz 2,5m i na odcinku dtuzszym niz 3m. nie stezone poprzecznie innymi Sciankami
nalezy murowac z co trzecig, spoing zbrojona dwoma pretami @4mm

Nadproza okienne i drzwiowe

Zelbetowe wylewane na mokro tacznie z wiericami oraz typowe prefabrykowane L19.

Klatka schodowa wewnetrzna

Projektowana klatka zelbetowa o konstrukcji ptytowej, wylewana z betonu C20/25 Ze stropéw nalezy wypuszczaé
zbrojnie startowe do biegow schodowych

Podciagi i stupy
Projektuje sie podciagi i stupy zelbetowe. Wymiary wg rysunkéw budowlanych
Stropy

Strop nad garazem wykonac jako ptytowo belkowy gr. 16,2 0i22 cm.
Pozostate stropy 16cm

Dach
Stropodach zelbetowy gr. 16¢cm.
Uwaga przyjeto obciazenie max 10 cm gruntu o ciezarze 20kN/m3.

Izolacje termiczne, akustyczne i hydroizolacje; zabezpieczenia antykorozyjne

Izolacje termiczne i akustyczne:
fundamentdw , Scian, stropw i dachow - opisano i pokazano w PB Architektury

Paro i wiatroizolacja dachdw:
folia paroszczelna i membrana wiatrowa wysoko-paroprzepuszczalna - opisano i pokazano w PB Architektury

Hydroizolacje pomieszczer mokrych i posadzek:
wg szczegotowych rozwiazar przedstawionych w PB Architektury.

Hydroizolacje fundamentéw:
wg szczegGtowych rozwigzari przedstawionych w PB Architektury.
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zelbetowych:

W projekcie przyjeto ochrone strukturalna, tj. zastosowanie klasy betonu odpowiadajacej ustalonej klasie ekspozycii
zaleznej od warunkow Srodowiska (. XC3 — fundamenty ( B30); XC1 - konstrukcje w nadziemnej czesci budynku i
ostoniete przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi

Dla elementdw Zelbetowych stykajacych sie z gruntem projektuje sie dodatkowe zabezpieczenie ochronne w postaci
powtok bitumicznych 2x na powierzchnie betonowa, zagruntowana, uprzednio 1x emulsja asfaltowa,

3.5.6 ZABEZPIECZENIA PRZECIWOGNIOWE | POZAROWE

Budynek zaliczony do kategorii ZLIV

Obiekt projektuje sie w klasie ,D"i C odpornosci pozarowej budynkow,

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

3.5.7WYPOSAZENIE BUDYNKU , INSTALACJE, ELEMENTY WYKONCZENIA
Podstawowe informacje w tym zakresie zawarto w PW czesci architektonicznej i instalacyjne;.

3.5.8 OPIS | CECHY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH

-Beton konstrukcyjny elementéw zelbetowych, elementéw wewnetrznych lub zewnetrznych nie narazony na
bezposrednie oddziatywanie czynnikow atmosferycznych lub Srodkow odladzajacych : klasy C25/30 oraz C20/25
-Stal zbrojeniowa : zbrojenie gtéwne i pomocnicze klasy A-IlIN ( zalecany gat. B5OOSP o gwarantowane;
spawalnosci)

- Bloczki wapienno piaskowe klasy min. 15MPa na zaprawie cementowo wapiennej:do $cian zewnetrznych , i
nosnych oraz konstrukcyjnych

Styropian do wypetniania szczelin: miekki EPS 50-042 wg PN-B-20132 i PN-EN- 13163

Styropian do ocieplen fundamentdw oraz podtdg pod parkingami: twardy EPS-200-036

Styropian do termoizolacji konstrukciji zelbetowej nadziemia i $cian: EPS 80-036

wg PN-B-20132 i PN-EN-13163

3.5.9 UWAGI | ZALECENIA DODATKOWE

a) Przed przystapieniem do betonowania stropéw nalezy osadzi¢ w nich przepusty i szalunki otwordw na

instalacje wyposazenia budynku - szczegdlnie dotyczy to instalacji wod.-kan. - péZniejsze rozkucia konstrukcji sa

niedopuszczalne.

b) Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z wtasciwych materiatow posiadajacych

certyfikaty (znak CE lub aktualna Aprobate Techniczna) oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle

przepisow ustawy ,Prawo budowlane” oraz ustawy z 16.04.2004 , O wyrobach budowlanych”.

c) Nalezy zapewnic fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi. .

d) Roboty prowadzi¢ zgodnie z opracowanym planem BIOZ i obowiazujacymi przepisami BHP. Przy wykonywaniu

specjalistycznych prac budowlanych ~ przestrzega¢ zasad podanych w , WTWIO robét budowlano—montazowych”
Arkady 1990 tom I i tom III.

e) wszystkie elementy konstrukcyjne wykonaé na podstawie projektow wykonawczych

f) powierzchnie zelbetowe ptyty fundamentowej oraz Scian fundamentowych nalezy zabezpieczac preparatami

zapobiegajacymi odparowanie wody — preparaty na bazie wosku.

g) wa razie koniecznosci wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ odowidnienie wykopu i projekt odwodnienia.

h) nalezy zapewnic¢ nadzor geotechniczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi.

i) WSZYSTKIE PRZEBICIA SPRAWDZAC Z PROJEKTAMI BRANIZOWYMI | ARCHITEKTURA
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4.Projekt Geotechniczny

Projekt geotechniczny dla potrzeb projektu budowlanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Do opracowania wykorzystano materiaty zawarte w:
a Dokumentacji geotechnicznej wykonana przez Geotechnika Mazowsze S.C

Projekt budowlany — cze$¢ konstrukceyjna dla inwestycji pn. budynek mieszkalny, wielorodzinny z garazem podziemnym w
Warszawie przy ul. Korzona na dziatkach o nrew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 .

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Budowa geologiczna jest prosta w podtozu wystapia, Srednio zageszczone grunty niespoiste, dla ktorych nie przewiduje sie
zmian wiasciwosci gruntéw w czasie ( chyba, ze zostana rozluZnione np. przez przekopanie ).

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duza, ostroznoscia, i starannoscia. Nie wolno dopuszczac do zawod -
nienia dna wykopdw fundamentowych tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych saczen

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 29,31,33,34,35 i 37 przy
ul. Korzona w Warszawie. Powierzchnia terenu jest wyréwnana. Aktualnie dziatki nr 29,31
i 33 sa niezagospodarowane. Na dz. nr 34,35 i 37 znajdujg, sie budynki przeznaczone do rozhidrki. Rzedne wysoko -
Sciowe wahaja sie od 99,6 do 100,2 m n.p.m.
Rozpoznanie warunkow gruntowych zostato wykonane na podstawie 8 otworéw geologicznych (facz-
nie 62,0 mb wiercen) wykonanych wiertnica mechaniczna.
We wszystkich otworach badawczych pod warstwa, nasypéw niekontrolowanych (gr. 0,4-2,9 m) zbudowanych gtéwnie
z piaskow drobnych i Srednich z gruzem ceglanym oraz Smieciami, wystepuja grunty mineralne rodzime. Grunty te za -
liczono do niespoistych
| wydzielono nastepujace warstwy:
- warstwa la — holoceniskie, rzeczne, piaski drobne, wilgotne, Sredniozageszczone,
0 charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia 1p=0,5,
- warstwa Ib — holoceriskie, rzeczne, piaski Srednie i grube, miejscami z domieszka, pytu, wilgotne i nawodnio -
ne, sredniozageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia 1p=0,45,
Podczas wykonywania wiercen (5 styczen 2015) we wszystkich otworach badawczych stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gt. 3,5-3,6 m p.p.t. Stan zwierciadta wody gruntowej za -
liczono do stanu Sredniego.

Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczer geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004. Lub
PN-81/B-03020

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Do oddziatywari od gruntu zalicza sie oddziatywanie konstrukcyjne oraz oddziatywanie geotechniczne przekazywane na
konstrukcje przez grunt i wode gruntowa lub powierzchniowa, Takim oddzialywaniem beda, ciezar wiasny obiektu, obciazenia
uzytkowe i technologiczne, oddzialywania od wiatru i Sniegu oraz ciezar gruntu na fundamencie, cisnienie wody splywowej i par-

cie gruntu od obciazeri naziomu.
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Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyja¢ zgodnie z profilami geotechnicznymi i opinia geotechniczna,

Dla fundamentéw ptytowych — model na podtozy sprezystym (model Winklera)

Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci
Sztywnos¢ sprezystego podioza  16MPa/m

Naprezenia w gruncie 92 kPa < od dopuszczlanych

Osiadanie max 8,2 mm

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania podtoza gruntowego

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow ( karty otwordw wiertniczych, przekroje, parametry geotechniczne,

ocena warunkow gruntowo-wodnych ) zostaty zebrane w dokumentacji z badan podioza gruntowego i opinii geotechnicznej

Specyfikacja badar niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji jest koniecznosci wykonywania specjalistycznych robdt geotechnicznych. Pod-

czas prowadzenia robét ziemnych zaleca sie nadzdr uprawnionego geologa, celem odbioru podtoza.

Wykonawstwo rob6t ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ badanie ptyta dynamiczna podsypek pod fundamenty. Badanie przeprowadzic dla kazdej war -
stwy Ewentualne wystepujace gruntéw préchnicze nalezy usunag i zastapi¢ pospotka zageszczona do min 1s=0.99
Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym

zagrozeniom

Rozpoznana wierceniami budowa geologiczna i stwierdzone stosunki wodne w miejscu badar sa w miare dogodne

dla lokalizacji obiektow budowlanych gdyz warstwa wodonosna podrzednym wystepuje na poziomie 3,6m tj ponizej

poziomu posadowienia

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sasiaduja-
cych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozeri mogacych wystapié¢ w trakcie robot

budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Dla projektowanego obiektu bedzie wymagane prowadzenie monitoringu obiektow sasiednich. w przypadku jego nie-
prawidtowych zachowari ( nadmierne osiadania, przemieszczenia, rysy lub pekniecia konstrukciji ) zwiazanych z podtozem ko-

nieczny bedzie systematyczny monitoring, tak w czasie budowy jak i eksploataciji obiektu, ktéry powinien obejmowac instalacje
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reperéw i punktdw przemieszczeri oraz ich pomiary. Podczas robét ziemnych i fundamentowych monitoring nalezy prowadzi¢

przez uprawnionego geotechnika
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