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Zbrojenie gorne i dolne podstawowe siatka @12co16¢m - prety proste
dtugos¢ zaktadu preta 700mm

Zbrojenie dolne dodatkowe prety proste
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= = @ W S Stal DI Liczba Diugosé fqczna (m) @
@ = ~ har Poz. ugosé
® ® ® P e dementow | ogotem | AN UWAGI:
A-IIN * % - # 1. BETON C 25/30 (B30)
T[] 00 | 78 A 8 ; 2. BETON podktadowy C 8/10 (B10)
2 | 20 | 4000 40 1 40 160,00 3. STAL ZBROJENIOWA Alll-N (B500SP)
3| 16 | 4930 20 1 2 98,60 4. Minimalne otulenie zbrojenia: dolne 4,5 cm; goérne 3 cm
5. Wysokosc¢ ptyty fundamentowej: 35¢cm;
4 | 16 3900 25 1 25 97,50 y o Piyty o )
6. Wypuscic startery stupow zelbetowych
S |12 ] mor | 42 2 84 | 96,60 7. Wypuscic startery $cian Zelbetowych
6 | 12 | 12000 125 2 250  |3000,00 8. Przyjeta gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1 m p.p.t.
7 12 | 3150 * 43 9 8% |270.90 9. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu min. 8 cm
10. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
8 [ 12| 9900 h 2 8 |8140 11.Plyte wykona¢ w spadkach do odptywéw kanalizacyjnych.
9 | 12 | 9900 74 2 148 |1465,20 Wysokosc ptyty dotyczy wysokosci minimalne;
10 | 12 | 4070 * 3 2 6 24,42 12.Plyte nalezy zabezpieczy¢ emulsjg wosku w celu zapobiezenia
odparowaniu wody po betonowaniu
11 | 12 | 12000 74 2 148 |1776,00
12 | 12 4030 40 2 80 |322,40
13 12 4650 33 2 66 306,90 / pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miskiewicz
D— — - 40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
14 12 2550 33 2 66 168.30 architekci tel. 32 7654119, mob. 602108246, biurocaim@gmail.com
NAZWAPROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
B 1930 H 2 B2 | 198,26 WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM
16 | 12 10500 2 2 4 42,00 ADRES Warszawa, ul. T. Korzona
dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05
Dtugos¢ wg srednic (m) 8482,38| 430,10 | 160,00 :
INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Pétnoc
Masa 1 m preta ?o\Ev 0,89 1,58 2,47 Sp. z 0.0., Warszawa, ul. |. Petczynskiego 30
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Masa 1qczna wg Srednic A_Gv 7532,35| 679,56 | 395,20 GLOWNY PROJEKTANT [mgr inz. Tomasz Wronski  [siki7szpwokor|  07.2015
OPRACOWAL
Masa fqczna wg gatunku stali (kq) 8607,11 OPRACOWAL
OPRACOWAL
Ogdtem (kg) 8607,11 OPRACOWAL
OPRACOWAL
. OPRACOWAL
*  Srednia dtugos¢ SPRAWDZAJACY inz. Jan Wroriski 236/81 07.2015
REWIZJA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
1502/01 KONSTRUKGJA | P.W. 1:75
TYTUE RYSUNKY Zbrojenie ptyty fundamentowej garazu RYS.AR K-10

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BY¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ 2ZGODY AUTOROW.




