Elementy

Ksztalt preta

Nr preta

Nazwa

Liczba

Srednica

Dfugos¢ (m)

Liczba pretow

Diugos¢ catkowita (m)

Masa (kg)

Masa ogdlna (kg)

w elemencie

ogblem

pg goéme 1

8750

12

8,75

24

24

210,00

186,48

5270

12

5.27

48

252,96

224,63

5450

16

5,45

30

30

163,50

258,33

1483,49

6180

16

6,18

61,80

97,64

Zbrojenie gorne dodatkowe

5400 5 12 5,40 22 2 118,80 105,49

5880 6 12 5,88 17 17 687,96 610,91

14115 16 1818 19 20 ro | b

Cigzar jednostkowy (kg/m) 0,89 1,58

Cigzar catkowity (kg) 1116,16 355,97

|
| Diugosc catkowita (m) 1256,94 225,30
|
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UWAGI:

BETON C 25/30 (B30) W8

BETON podktadowy C 8/10 (B10)

STAL ZBROJENIOWA Alll-N (B500SP)

Minimalne otulenie zbrojenia: dolne 4,5 cm; gérne 3 cm
Wysokos¢ ptyty fundamentowej: 35; 40; 60 cm
Wypuscic startery stupow zelbetowych

Wypuscic startery $cian zelbetowych
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. Wypuscic startery schodow zelbetowych
9. Przyjeta gteboko$¢ przemarzania gruntu: 1 m p.p.t.
o L - 10. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu min. 8 cm

11. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
12. Ptyte wykona¢ w spadkach do odptywow kanalizacyjnych.

L

13. Plyte nalezy zabezpieczy¢ emulsjg wosku w celu zapobiegniecia
odparowaniu wody po betonowaniu
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.f .ﬁ Wysoko$¢ ptyty dotyczy wysoko$ci minimalnej
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NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM

ADRES

Warszawa, ul. T. Korzona
dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Pétnoc
Sp. z 0.0., Warszawa, ul. |. Petczyriskiego 30

IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Wronski SLK/1787/PWOKO7|  07.2015

OPRACOWAL

OPRACOWAL

OPRACOWAL

OPRACOWAL

OPRACOWAL

OPRACOWAL

SPRAWDZAJACY

inz. Jan Wronski 236/81 07.2015

REWIZJA

NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
1502/01 KONSTRUKCJA [ P.W. 1:75

TYTUL RYSUNKU

Zbrojenie ptyty fundamentowej K-08
Zbrojenie gorne dodatkowe RYS.NR

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




