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ZESTAWIENIE PROFILI SCIANEK

mierzgc od pierwotnego poziomu terenu (zgodnie z mapq)

2. Hodk — dopuszczalna roznica poziomow terenu przed i za grodzicq

(P, |Rodzaj profils [ (OoFOe [ PUSPC S Licaba profii - [PFumer i (LS| Marasenia thane). | L caute b el | EaCIn o pogone]
1. |GU 16-400 (G 62) L 15,20 m 38 szt. 3,00 m 8,40 m 319,2 m 19790 kg
= < 2. [GU 16-400 (G 62) 26 11,20 m 28 szt. 3,20 m 9,20 m 257,6 m 15971 kg
T E N C % N O O E % 3. |GU 16-400 (G 62) |25, 26 (ukos)| 1,60 m 4 szt. 3,20 m 9,20 m 36.8 m 2281 kg
od dno wykopu C X W> _U Woi > Z W X m N o N W WZ %o I 4. |GU 16-400 (G 62) 25 12,00 m 30 szt. 3,20 m 9,20 m 276,0 m 17112 kg
— — 5. |GU 16-400 (G 62) G 21,20 m 53 szt. 2,90 m 8,30 m 439,9 m 27273 kg
A 6. [GU 16-400 (G 62) 21" 22,80 m 57 szt. 2,60 m 7,00 m 399,0 m 24738 kg
i @ profil narozny 7. 1gU 16-400 (G 62) A 42,00 m 105 szt. 2,60 m 7,00 m 735,0 m 45570 kg
A=370 rm amoomwx%o C 14 8. [GU 16-400 (G 62) A 30,00 m 75 szt. 2,40 m 6,10 m 457,5 m 28365 kg
>8,
Hzag>8,40 M Hz0g i 9. |GU 16-400 (G 62) 7 22,40 m 56 szt. 2,40 m 6,20 m 347,2 m 21526 kg
- %quq’%ﬁq =
- 10. [GU 16-400 (G 62) 6 14,40 m 36 szt. 2,70 m 7,30 m 262,8 m 16294 kg
oU 16400 LJ w @ M- |GV 16-400 (G 62) 22 2,80 m 7 szt. 2,70 m 7,30 m 51,1 m 3168 kg
i (662) A |3 RAZEM: 3582,1 m 222 090 kg
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A=370 mm 22400=56x400

Hzag>6.20 m
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pbnywania rob6t zwigznych z studniami kanlizacyjnymi nalezy wykonaé przypory w celu podparcia Scianek

O =

w czasie wykonywania rob6t zwiqznych z zbriornikiem nalezy wykona€ przypory w celu podparcia Scianek

A=480 mm 30000 =75x400

A=480 mm

[7]

42000=105x400

Hzag>6,10 m

Hzag>7,00 m

57x400

Hzag>7.00 m

A=670 mm 228300

1. Zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopu

2. Dobor miejsca wykonania zjazdowej rampy
technologiczne] do dna wykopu pozostawia sie wykonawcy robot
5. Wskazane w zestawieniu wykorzystanie profili

nie uwglednia koniecznoéci wykorzystania profili naroznych

(omega delta 13 i C14)

+

Wskazane na rysunku i w zestawieniu dfugosci profili

dotyczg tylko minimalnej wymaganej czesci pogrgzone),

rzeczywiste zuzycie materiafu grodzic bedzie wyzsze
5. Nalezy monitorowac przemiszczenie korony Scianki szczelne]j
owa¢ kotwy gruntowe
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| razie koniecznosci stos

— odlegfos¢ osi Scianki szczelnej od osi sgsiadujgcej Sciany
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IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT |mgr inz. Tomasz Wrornski SLK/1787/PWOKO7|  07.2015
OPRACOWAL
OPRACOWAL
OPRACOWAL
OPRACOWAL
OPRACOWAL
OPRACOWAL
SPRAWDZAJACY inz. Jan Wronski 236/81 07.2015
REWIZJA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
1502/01 KONSTRUKCJA | P.W.
TYTUL RYSUNKU i
IABEZPIECZENIE WYKOPU SCIANKI SZCZELNE RYS.NR K-43

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




