INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRODWIA

cz.konstrukcyjna
1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym
1.2 Adres Warszawa, ul. T. Korzona

1.3 Dziatki ewid.: 29; 31, 33; 34; 35; 37 z obr. 4-10-05

1.4 Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Pétnoc Sp.

Z 0.0. Warszawa, ul. L. Petczyinskiego 30

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:
1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126),

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym w
Warszawie przy ul. Korzona na dziatkach nr 29; 31; 33; 34; 35; 37 z obr. 4-10-05.

PLANOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

a) zagospodarowanie terenu budowy;

b) roboty ziemne;

c) roboty zwigzane 2z wykonaniem fundamentow (ciesielskie; zbrojarskie;
betoniarskie);

d) roboty zwigzane z wykonaniem $cian i stupow Zzelbetowych (ciesielskie;
zbrojarskie; betoniarskie);

e) roboty zwigzane z wykonaniem schoddéw Zzelbetowych (ciesielskie; zbrojarskie;
betoniarskie);

f) roboty murowe;

g) roboty zwigzane z wykonaniem belek, stropow, stropodachu (ciesielskie;

zbrojarskie; betoniarskie).

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH



Planowany zakres robét budowlanych obejmuje dziatki 29; 31; 33; 34; 35; 37 z obr.
4-10-05.

Na danych dziatkach znajdujg sie trzy budynki mieszkalne wielorodzinne

przeznaczone do rozbidrki.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane podczas; ktorych realizacji moze wystgpi¢c zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia:

1) roboty ziemne;

2) odwodnienie wykopow fundamentow;

3) montaz rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych;

4) kazdorazowe przestawianie rusztowan;

5) demontaz prac po zakohczeniu robot;

6) transport pionowy materiatéw i sprzetu;

7) wysokosciowe roboty budowlane;

8) prace prowadzone elektronarzedziami;

9) szalowanie i stemplowanie Zzelbetowych elementéw konstrukcyjnych.

Do przewidywanych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych
zaliczy€ nalezy:

1) ryzyko osuniecia sie ziemi podczas wykonywania robét ziemnych i odwadniania
wykopdw;

2) ryzyko wpadniecia do wykopu o gtebokosci > 2,0 [m];

3) ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 [m];

4) ryzyko spadania z wysokosci przedmiotow, narzedzi i materiatow;
5) ryzyko zaprészenia ognia;

6) ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz dla wszystkich pracownikow z zakresu:



1) przepisow bezpieczehstwa i higieny — szkolenie ogodlne oraz szkolenia
stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktore pojawi sie w trakcie
realizacji robot dotyczgce zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sie
urzadzeniami i narzedziami na budowie;

2) koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zapobiegajacych przed skutkami zagrozen (kaskow ochronnych, rekawic, okularow
itp.);

3) koniecznosci stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony zbiorowej—
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.;

4) zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego;

5) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujagcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych

pracownika.



Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.



Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

2) niewlasciwe polecenia przetozonych;

3) brak nadzoru;

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii;

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy;

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia;

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;

2) niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdér;

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne szkolenia bhp i p.poz.;
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w sSrodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawce.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaréwno
pracownikéw budowlanych jak i uzytkownikow obiektu w trakcie prowadzenia
robét budowlanych nalezy:

1) roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane i aktualne zaswiadczenie ukonczenia szkolenia z zakresu
bhp i p.poz.

2) ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty, przed przypadkowym dostepem oséb
trzecich, plac budowy lub strefe wykonywania robot budowlanych. Do ogrodzenia
nalezy uzy¢, np.. segmentowego ogrodzenia stalowego, ogrodzenia z blachy
trapezowej na stupkach stalowych (drewnianych) lub petnego ogrodzenia z desek

3) teren budowy i obszar wykonywania robot budowlanych w sposéb widoczny
oznakowac tablicg informacyjng budowy oraz tablicami ostrzegawczymi typu:
UWAGA TEREN BUDOWY, NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY,
UWAGA ROBOTY NA WYSOKOSCI, UWAGA GtEBOKIE WYKOPY

4) teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i oswietli¢ w godzinach nocnych

5) podczas realizacji robot budowlanych, wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa w sposéb
uniemozliwiajgcy przypadkowe wejscie osobom trzecim stosujgc do tego ogrodzenia
jw. Strefe odpowiednio oznakowaé. Na czas wykonywania robét, o ile bedzie to
mozliwe, wyeliminowac¢ catkowicie ruch pieszy z bezposredniego sgsiedztwa strefy
bezpieczenstwa

6) odpowiednio zabezpieczyé wszystkie maszyny i urzgadzenia mechaniczne,
elektryczne, energetyczne i inne, w sposob eliminujgcy mozliwos¢ powstania
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas wykonywania robot
budowlanych

7) przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikow w zakresie opisanym w pkt 7 oraz udzieli¢ informacji i

instruktazu z zakresu bezpieczenstwa poruszania sie i przebywania w sgsiedztwie



strefy prowadzenia robot budowlanych oraz z zakresu mozliwych do wystgpienia
zagrozen

8) pracownicy pracujgcy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
oraz $rodki ochrony osobistej

9) pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni byé wyposazeni w narzedzia,
przyrzady i urzadzenia sprawne techniczne i dopuszczone do uzytkowania,

10) wszystkie stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ z odpowiednie instrukcje
stanowiskowe

11) pracownik obowigzany jest utrzymywa¢ w nalezytym stanie i porzadku miejsce
pracy oraz obstugiwane maszyny i urzgdzenia, jak réwniez eksploatowaé je zgodnie
Z przepisami techniczno-ruchowymi

12) pracownik obowigzany jest przed rozpoczeciem pracy sprawdzi¢ stan
bezpieczenstwa w miejscu pracy

13) kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowac przetozonego o grozacym
niebezpieczenstwie

14) osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé¢ kazde stanowisko
pracy i instruowac pracownikdw o zasadach bezpiecznego wykonywania robot,

15) w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy
niezwitocznie wstrzymac roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia
16) montaz urzadzenia transportu pionowego— przysciennego wyciagu budowlanego,
przez osobe posiadajgcg do tego stosowne uprawnienia. Urzadzenie dzwigowe
powinno by¢ sprawne oraz posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do uzytku
przez Urzad Dozoru Technicznego. Po zamontowaniu wyciagu, przed rozpoczeciem
jego uzytkowania, nalezy zgtosi¢ do odbioru montaz urzgdzenia dzwigowego do
Urzedu Dozoru Technicznego. Ponadto kazdorazowe przestawienie wyciggu
budowlanego wymaga ponownego zgtoszenia do odbioru w Urzedzie Dozoru
Technicznego. Obstuge wyciagu nalezy powierzy¢é osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia do obstugi tego typu urzadzenh

17) pracownicy pracujacy na ,wysokosci” powinni posiadac¢ aktualne zaswiadczenie
lekarskie dopuszczajgce ich do wykonywania robét wysokosciowych

18) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatbw budowlanych oraz ustawienia
sprzetu budowlanego

19) wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ punkty poboru wody i energii

elektrycznej



20) wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng wokot miejsca wykonywania robot
21) dojscia i dojazdy do miejsca budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wejsciem osob postronnych. Na widocznym miejscu umiescic¢ tablice
informacyjng :DOJAZD DO PLACU BUDOWY. W nocy nalezy umieszczac
odpowiednie oznakowanie swietlne,

22) przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy bezwzglednie
przeanalizowa¢ strefe wykonywania robo6t ziemnych z uwagi na techniczne
uzbrojenia inzynierskie naziemne i podziemne

23) roboty ziemne realizowa¢ w okresach suchych z zachowaniem szczegdlnej
ostroznoéci, przepiséw prawa, przepisow techniczno-budowlanych, warunkéw bhp,
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, zgodnie z wiedzg
techniczng oraz normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych
skarpach mogg by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu, a gtebokosci wykopu nie bedzie wieksza niz: 1,25 m w gruntach
matosopistych i 1,56 m w gruntach spoistych. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz
powyzej nalezy wykonywa¢ ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu (np.: 2:1 w
gruntach zwieztych i bardzo spoistych, 1:1,25 w gruntach matosopistych, 1:1,5 w
gruntach sypkich) lub z umocnieniem $cian wykopu, np.: petne deskowanie. W
wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) scian
wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.:
intensywnym deszczu. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody
powierzchniowe. Krawedzie wykopdw zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i
pomostami technologicznymi. Robot fundamentowych nie nalezy wykonywac¢ w
trakcie trwania opaddéw atmosferycznych mogacych spowodowaé uplastycznienie i
rozluznienie struktury gruntu rodzimego w poziomie posadowienia.

W strefie zblizen oraz strefach ochronnych dla podziemnego uzbrojenia
inzynierskiego terenu roboty ziemne wykonywac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i pod nadzorem wtascicieli lub administratoréw tych urzadzen

24) roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uktadu fundamentowego
budynku nalezy wykonywac¢ metodg reczng z zachowaniem najwyzszej ostroznosci,
przepisow prawa, przepisow techniczno-budowlanych i bhp. W trakcie robot zabrania

sie podkopywania istniejgcego uktadu fundamentowego



25) Sciany wykopdéw fundamentowych zabezpieczaé przed utratg statecznosci

24) przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy odtaczyC i
zdemontowaC wszystkie urzadzenia i sieci kolidujgce z projektowanym zakresem
robot. Odtgczenia i demontazu tych urzadzen dokonuje wtasciciel sieci i urzadzen na
wniosek zainteresowanej strony w oparciu o obowigzujace przepisy

26) bezwarunkowo zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robot budowlanych w
strefie zblizenia i kolizji z urzgdzeniami energetycznymi w przypadku wystepowania
w nich napiecia elektrycznego

27) wejscia i zejscia do budynku, zlokalizowane w strefie wykonywania robot
budowlanych zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej o co
najmniej 100 cm z kazdej strony wejscia (zejscia)

28) daszki ochronne powinny by¢ nachylone w kierunku sciany lub rusztowania pod
katem nie mniejszym niz 40° do poziomu

29) daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobéw amortyzujgcych upadek
przedmiotu lub materiatu

30) odlegto$¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza
niz2,40m

31) wysieg daszkéw ochronnych liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku powinna byC¢ nie mniejsza niz 2,20 m przy
rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m

32) robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢
przeszkoleni oraz posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania powyzszych
Cczynnosci

33) wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione: o zmroku,
jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos¢, w czasie
mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i silnych wiatrow

34) rusztowania powinny by¢é wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajgcej do pomieszczenia pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow

35) obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich
pracownikbw oraz pozostawienie narzedzi lub materiatdw przy krawedziach
pomostow jest zabronione

36) uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego

sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego



przydatnosci do wykonywania okreslonych robot wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy

37) rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzaé okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na
miesigc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni

38) miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce
rusztowan oraz w czasie wykonywania robét na rusztowaniu nalezy oznaczac za
pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych na widocznym miejscu.

Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢é widoczne i czytelne z odlegtosci
10,0 m. Tablice nalezy umieszczac na wysokosci 2,50 m nad terenem

39) zabrania sie wykonywania prac budowlanych na dachu i rusztowaniach w trakcie
trwania opadow atmosferycznych deszczu i $niegu oraz w okresie wystepowania
oblodzenia Iub podczas warunkéw atmosferycznych, ktére moga wywotaé
niebezpieczny stan sliskiej nawierzchni np.: pomostéw roboczych

40) rusztowania przyscienne, rurowe wzdtuz elewacji ustawi¢ na podwalinach
rozktadajgcych obcigzenie. Zobowigzuje sie kierownika budowy do odbioru
rusztowan wpisem do dziennika budowy potwierdzajgcym zgodnos¢ montazu z
projektem lub instrukcjg i warunkami technicznymi

41) Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic
tablice ostrzegawcze; kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac

42) Czesci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia

43) Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen
bedacych w ruchu

44) Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang

45) Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym

46) Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga
by¢ dokonywane wytacznie po odtgczeniu zrédta zasilania

47) Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen

48) Maszyny i urzadzenia ustawione na terenie pochyltym nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem

49) Zabrania sie przekraczania dopuszczalnego cisnienia w urzagdzeniach

ci$nieniowych oraz pozostawiania ich w czasie pracy bez dozoru



50) Demontazu, przestawiania i ponownego montazu urzadzen cisnieniowych w tym
zbiornikbw gazow technicznych moze dokonaé tylko wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo na zlecenia wilasciciela urzadzen (zbiornikdw), po ich
wczesniejszym oproznieniu i odpowiednim przygotowaniu, zgodnie z warunkami bhp
i przepisami prawa. Po montazu urzadzenie podlega sprawdzeniu i odbiorowi przez
uDT

51) Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy oczysci¢ i uporzadkowac plac budowy

oraz doprowadzi¢ teren dziatki do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W obrebie placu budowy nalezy umiesci¢ stanowisko ochrony przeciwpozarowej
sktadajace sie ze:

- skrzyni z piaskiem drobnym, stojaka z wiadrami, bosakiem, ling, oraz kocem p.poz.
Ponadto w obrebie stanowisk produkcyjnych oraz w biurze kierownika budowy
zaprojektowano gasnice proszkowe 3kg. Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy

wykorzystywac istniejace hydranty zewnetrzne na istniejgcej sieci wodociggowe;.
9. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.v94 z
pozn. zm.);

- art. 21a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. Nr 243 z 2010 r.
poz. 1623 p6zn. zm.);

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pozn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256 z p6zn. .zm.);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285 z pozn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnoséci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62

poz. 287 z p6zn. zm.);



- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288 z pézn. zm.);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278);

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263
z pozn. zm.);

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzeh technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021 z p6zn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr

47 poz. 401 z pdzn. zm.).



